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Nazwa wyrobu:
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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z trzech stron i moze byé uzywany
lub powielany wytgcznie w cato$ci.

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang ptycie podtogowej o nazwie
handlowej LS-TECH-F17 zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegodtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogodine

Wyréb jest okreslony, jako plyta podtogowa.
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2.2 Opis wyrobu

Wyréb opisano ponizej.
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Opis wyrobu:

Ptyta podtogowa o nazwie handlowej LS-TECH-F17 sktada sie z rdzenia ze styropianu o
grubosci 150 mm i gestosci okoto 20 kg/m?® oraz oktadzin zewnetrznych grubosci 11 mm,
ktore stanowi plyta magnezowa o nazwie handlowej MgO Green-LS-TECH. Oktadziny
zewnetrzne sg potaczone z rdzeniem za pomoca kleju poliuretanowego.

Producent ptyty magnezowej LS-TECH-W17 jest firma L.S. Tech-Homes Sp. Z 0.0.

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium

Nazwa Zleceniodawcy

Raport z badania nr

Metoda badania

Laboratorium
Badan Ogniowych ITB

L.S. Tech-Homes Sp.
Z0.0.

LP05-6011/11/ROTNK

PN-EN 1SO 11925-2:2010

LP06-6011/11/ROINK

PN-EN 1SO 9239-1:2004

3.2Wyniki badan

Wyniki
: Parametr
Metoda badania Parametr L'CZb? ciagly — Zgodnosé z
badan »
wartosc parametrem
srednia (m)
LP05-6011/11/ROTNK
PN-EN ISO 11925-2; 2004 Rozp.fze.StrZeﬂianie 3 0 T
Ekspozycja 15 s ptomieni < 150mm
LP06-6011/11/ROTNK
Krytyczny strumien
11,0 u
(kW/m?) =)
PN-EN ISO 9239-1 3
Wydzielanie dymu
ydzi amfe y 60 0
(%o min)

(-): nie dotyczy

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okres$lona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyréb, ptyta podtogowa o nazwie handlowej LS-TECH-F17, w zakresie reakcji na ogien

uzyskat klasyfikacje:
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Bri
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
s1

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla posadzek jest nastepujacy:

Whasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu

Bf] - S 1

tj' Bf|-S1

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: Bgy-s1
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan korﬁcowych' | zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
.irudno zapalnego” wg Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z p6zniejszymi zmianami)

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametrow okreslajacych wyrdb:

- Wyrdb opisany w punkcie 2.2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

- Niniejsza klasyfikacja ma zastosowanie dla wyrobu opisanego w punkcie 2.2
niniejszego raportu klasyfikacyjnego stosowanego na podktadach o klasach reakgji
na ogien A1iA2 o grubos$ci co najmniej 6 mm i gesto$ci minimalnej 1800 kg/m?®

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

nie zostanie zmieniona metoda badania,

nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach. Poswiadczone kopie
moga by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Wiasciciela
raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
Podpisat Zaakceptowat
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