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II.  OPIS TECHNICZNY 

01.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Projekt opracowano na podstawie : 

∗ zlecenia, 

∗ podkładów architektonicznych, 

∗ wytycznych projektantów pozostałych bran
�
, 

∗ obowi�zuj�cych norm i przepisów. 

 
02.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejszy projekt odpowiada aktualnym wymaganiom dotycz�cym projektu 

architektoniczno – budowlanego i obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne 

wewn�trzne dla hali produkcyjnej z infrastruktur� techniczn� i układem komunikacyjnym, 

projektowanej w Koniecwałdzie, Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefa 

Sztum, działka nr 214/21 

Przył�cze elektryczne obj�te jest odr�bnym opracowaniem. 

 
03.  ZASILANIE 
 

Napi�cie zasilania : 3 x 400 / 230 V, 50 Hz. Układ sieci TN – C – S. 

Inwestor uzyska warunki przył�czenia dla mocy 400 kW. 

Przył�cze, obj�te oddzielnym projektem, doprowadzone zostanie od zestawu 

zł�czowo-pomiarowego do rozdzielnicy głównej RG. 

Oprócz rozdzielnicy głównej w budynku przewiduje si� nast�puj�ce tablice 

rozdzielcze : 

− THM dla hali głównej i magazynu, 

− TMK dla linii monta
�
u kształtowników, 

− T0 dla cz��ci administracyjno-socjalnej, 

− TK dla kotłowni. 

 
04.  POMIAR ENERGII 
 

Półpo
�
redni układ pomiarowy umieszczony zostanie w skrzyni zestawu zł�czowo-

pomiarowego. Uj�ty zostanie w projekcie przył�cza. 
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05.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN � TRZNE 
 

Rozdzielnica główna wraz z bateri� kondensatorów umieszczona zostanie w 

wydzielonym pomieszczeniu. Obok przewidziano tablic� THM. Tablica TMH zlokalizowana 

została w hali monta
�
u segmentów budynku. 

Tablic� T0 przewidziano w korytarzu cz��ci administracyjno-socjalnej, a tablic� TK – 

w kotłowni. Przed kotłowni� umieszczony zostanie wył�cznik kotłowni, odcinaj�cy zasilanie  

do niej. 

Z tablic rozdzielczych obwody odbiorcze zasilane b�d� promieniowo.   

Przy wej
�
ciu do budynku zaprojektowano wył�cznik główny po

�
arowy. 

 
06.  OCHRONA PRZED PORA� ENIEM 
 

Rozdział przewodu PEN na PE i N nast�pi w rozdzielnicy głównej RG ; miejsce to 

zostanie uziemione. 

Wewn�trz budynku, zgodnie z aktualnymi przepisami, ochrona dodatkowa 

realizowana b�dzie za pomoc� SAMOCZYNNEGO WYŁ� CZENIA ZASILANIA. 

Do wszystkich odbiorników jednofazowych doprowadzi si� po trzy 
�
yły, równie

�
 do 

opraw o
�
wietleniowych ; je

�
li instalowana b�dzie oprawa II klasy ochronno

�
ci, 

�
yła ochronna 

b�dzie nie wykorzystana. 

Przekrój przewodów ochronnych, je
�
li nie stanowi� �yły przewodu wielo

�
yłowego – 

minimum 2,5 mm2 ( lub 4 mm2, gdy przewód nie jest chroniony ). 

Wszystkie poł�czenia ochronne wykonane zostan� w sposób trwały 

i zabezpieczone przed korozj�.  
Kolor przewodów ochronnych – zielony w 

�
ółte paski. 

Ochrona dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego wył�czenia zasilania 

realizowana b�dzie za pomoc� : 
∗ bezpieczników – w liniach rozdzielczych, 

∗ bezpieczników, wył�czników instalacyjnych i wył�czników ochronnych ró
�
nicowo - 

pr�dowych – w obwodach odbiorczych.  

 
07.  EKWIPOTENCJALIZACJA 

W budynku nale
�
y wykona� poł�czenia ekwipotencjalizacyjne. Główn� szyn� 

wyrównawcz� zabudowa� w pomieszczeniu rozdzielni głównej i poł�czy� z ni� wszelkie 

metalowe ruroci�gi wprowadzane do budynku, a tak
�
e szyn� ochronn� rozdzielnicy RG. 

Miejscow� szyn� wyrównawcz� przewidziano w kotłowni. 

W pomieszczeniach wyposa
�
onych w natrysk wykona� nale

�
y lokalne poł�czenia 
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wyrównawcze. 

 

08.  OCHRONA PRZEPI� CIOWA 
 

W rozdzielnicy głów. RG przewiduje si� ochronniki przeciwprzepi�ciowe klasy B+C. 

Ochronniki klasy C zostan� powtórzone we wszystkich pozostałych tablicach 

rozdzielczych. 
 
09.  INSTALACJE  SŁABOPR� DOWE 
 

W cz��ci administracyjno-socjalnej przewiduje si� wybudowanie sieci strukturalnej. 

Szaf� dystrybucyjn� z mał� automatyczn� centralk� telefoniczn� proponuje si� zabudowa� w 

pomieszczeniu A/9. 

Stanowiska biurowe wyposa
�
one zostan� w zestawy gniazd 2xRJ45, z których jedno 

b�dzie gniazdem telefonicznym, drugie – komputerowym.  
 
10.  WYKONANIE INSTALACJI WEWN � TRZNYCH 
 

Instalacje elektryczne i teletechniczne wewn�trzne winny by� wykonywane 

po wykonaniu instalacji sanitarnych. 

W obwodach elektrycznych nale
�
y zastosowa� przewody miedziane. Napi�cie 

znamionowe przewodów – minimum 500 V. 

W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych kable i przewody prowadzone 

b�d� na drabinkach i korytkach kablowych. W pomieszczeniach administracyjnych 

i socjalnych proponuje si� instalacj� podtynkow�. Przewody mog� by� układane w 
�
cianach 

bezpo
�
rednio pod tynkiem ( o ile warstwa tynku na przewodzie nie b�dzie cie� sza ni

�
 5 mm ), 

sugeruje si� jednak wykonanie instalacji w rurkach elektroinstalacyjnych. 

Moc oraz liczb� wst�pnie dobranych opraw o
�
wietleniowych zaznaczono na rzutach. 

Ostateczny dobór opraw odb�dzie si� w projekcie wykonawczym. 

Zgodnie z norm� PN-EN 1838 i PN-EN 0172 zaprojektowano o
�
wietlenie 

ewakuacyjne, oparte o oprawy autonomiczne oraz kierunkowe z czasem podtrzymania 

1 odzina. Czas zadziałania o
�
wietlenia nie mniej ni

�
 5s na drodze ewakuacyjnej i strefie 

otwartej oraz 0,2s w strefie wysokiego ryzyka. 

Nat��enie o
�
wietlenia na poziomie posadzki powinno wynosi� nie mniej ni

�
:  

• 5 lx w miejscach gdzie b�d� umieszczone urz�dzenia przeciwpo
�
arowe (ga

�
nice, 

przyciski alarmowe itp.)  

• 1 lx na drogach ewakuacyjnych.  

 

Osprz�t podtynkowy, z tym 
�
e w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych 

i rzej
�
ciowo wilgotnych – hermetyczny. 

Wszelkie przej
�
cia przez 

�
ciany i stropy po uło

�
eniu przewodów starannie uszczelni�. 
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11.  O� WIETLENIE TERENU 
 

Projektowane o
�
wietlenie pokazano na planie zagospodarowania terenu – w osobnym 

opracowaniu bran
�
owym, wst�pne zało

�
enia projektowe: 

Napi�cie robocze wynosi� b�dzie 3x400/230V. 

Linia kablowa o
�
wietlenia przebiega� b�dzie od rozdzielnicy głównej poprzez tablic� 

o
�
wietlenia zewn�trznego do poszczególnych latar� . Lini� nale

�
y wykona� kablem YKY

�
o 

5x6mm2. 

Kable nale
�
y układa� wg wytycznych zawartych w normie N-SEP-E-004. 

Przewidziano słupy metalowe, posadowione na fundamentach, z oprawami o mocy 

100W, montowanych na wysi�gnikach. 

 

12.  INSTALACJA ODGROMOWA 

 
 Budynek wyposa

�
ony zostanie w instalacj� odgromow�. Przewiduje si� : 

− zwody poziome niskie nieizolowane z drutu FeZn o 
�
rednicy 8 mm, 

− przewody odprowadzaj�ce z drutu j.w., 

− uziom otokowy, 

− zł�cza kontrolne w skrzynkach. 

 
13.  UWAGI KO� COWE 
 
a) Budynek, w tym instalacje elektryczne b�d�ce tematem niniejszego opracowania, 

zaprojektowano w sposób energooszcz�dny. M. in. : 

∗ proponuje si� Inwestorowi zastosowanie, tam gdzie to mo
�
liwe, opraw 

o
�
wietleniowych do 

�
wietlówek liniowych lub kompaktowych, 

∗ w obwodach 
�
wiatła przewiduje si� oddzielne wył�czniki do poszczególnych opraw, 

jak te
�
 wył�czniki „

�
wiecznikowe”, umo

�
liwiaj �ce racjonalne gospodarowanie energi� 

elektryczn�. 
b) Wszystkie prace instalacyjno – monta

�
owe wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

i wiedz� techniczn�, uwzgl�dniaj�c szczególnie przepisy BHP i przeciwpo
�
arowe. 

c) Po zako� czeniu robót wykona� obowi�zuj�ce pomiary i badania, w tym zwłaszcza pomiary 

rezystancji izolacji, samoczynnego wył�czenia zasilania, nat��enia o
�
wietlenia podstawowego 

i awaryjnego. 

 

Opracował : 


