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Il. OPIS TECHNICZNY
01. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :
O zlecenia,
[0 podktaddéw architektonicznych,
O wytycznych projektantow pozostatych btan

[0 obowiazujacych norm i przepisow.

02. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt odpowiada aktualnym wymaganiom tydeacym projektu
architektoniczno — budowlanego i obejmuje insta@aaglekiryczne i teletechniczne
wewrktrzne dla hali produkcyjnej z infrastrukgutechniczm i uktadem komunikacyjnym,
projektowanej w Koniecwatdzie, Pomorskiej SpecjplB&refie Ekonomicznej — podstrefa
Sztum, dziatka nr 214/21

Przykcze elektryczne oble jest odgbnym opracowaniem.

03. ZASILANIE

Napkcie zasilania : 3 x 400 /230 V, 50 Hz. Uktad siési— C — S.

Inwestor uzyska warunki przygzenia dla mocy 400 kW.

Przylacze, obgte oddzielnym projektem, doprowadzone zostanie @btazvu
ztaczowo-pomiarowego do rozdzielnicy gtownej RG.

Oprocz rozdzielnicy gtéwnej w budynku przewidujee shasg¢pujace tablice
rozdzielcze :
- THM dla hali gtébwnej i magazynu,
- TMK dla linii montazu ksztattownikow,
— TO dla czsci administracyjno-socjalnej,
- TKdla kottowni.

04. POMIAR ENERGII

Potpairedni uktad pomiarowy umieszczony zostanie w skrzgstawu zczowo-

pomiarowego. Uty zostanie w projekcie przgza.



05. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN2 ETRZNE

Rozdzielnica gtébwna wraz z batgrikondensatorOw umieszczona zostanie w
wydzielonym pomieszczeniu. Obok przewidziano tablieiM. Tablica TMH zlokalizowana
zostata w hali montar segmentow budynku.

Tablice TO przewidziano w korytarzu efci administracyjno-socjalnej, a taldidK —
w kottowni. Przed kottowri umieszczony zostanie vagiznik kottowni, odcinacy zasilanie
do niej.

Z tablic rozdzielczych obwody odbiorcze zasilardapromieniowo.

Przy wegciu do budynku zaprojektowano vagiznik gtowny paarowy.

06. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Rozdziat przewodu PEN na PE i N rgstw rozdzielnicy gtéwnej RG ; miejsce to
zostanie uziemione.

Wewmnatrz budynku, zgodnie z aktualnymi przepisami, oadrododatkowa
realizowana &dzie za pomacSAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA.

Do wszystkich odbiornikow jednofazowych doprowadei po trzyzyly, rowniez do
opraw agwietleniowych ; jéli instalowana bdzie oprawa Il klasy ochronéa, zyta ochronna
bedzie nie wykorzystana.

Przekroj przewodow ochronnych glienie stanowa zyty przewodu wiel@ytowego —
minimum 2,5 mra ( lub 4 mn3, gdy przewéd nie jest chroniony ).

Wszystkie paiczenia ochronne wykonane zostanw  sposob  trwaly
I zabezpieczone przed korgzj

Kolor przewodow ochronnych — zielonyagtte paski.

Ochrona dodatkowa przez zastosowanie samoczynnegfaczenia zasilania
realizowana &dzie za pomag:

O bezpiecznikow — w liniach rozdzielczych,
[0 bezpiecznikdéw, wycznikdw instalacyjnych i wycznikbw ochronnych tnicowo -

pradowych — w obwodach odbiorczych.

07. EKWIPOTENCJALIZACJA
W budynku naley wykona pofaczenia ekwipotencjalizacyjne. Gtéwnszyre

wyrownawca zabudowa w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej i poky z nia wszelkie
metalowe ruroeigi wprowadzane do budynku, a takszym ochronm rozdzielnicy RG.
Miejscowa szyre wyréwnawca przewidziano w kottowni.

W pomieszczeniach wypaganych w natrysk wykona nalezy lokalne poiczenia



wyréwnawcze.

08. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtébw. RG przewidujegsochronniki przeciwprzepciowe klasy B+C.
Ochronniki klasy C zostan powtdrzone we wszystkich pozostatych tablicach
rozdzielczych.

09. INSTALACJE StABOPRADOWE

W czesci administracyjno-socjalne] przewidujes sSivybudowanie sieci strukturalnej.
Szat dystrybucyjm z mak automatycza centralla telefoniczm proponuje si zabudowa w
pomieszczeniu A/9.

Stanowiska biurowe wyposane zostamw zestawy gniazd 2xRJ45, z ktérych jedno
bedzie gniazdem telefonicznym, drugie — komputerowym.

10. WYKONANIE INSTALACJI WEWN ETRZNYCH

Instalacje elektryczne i teletechniczne wetkrme winny by wykonywane
po wykonaniu instalacji sanitarnych.

W obwodach elektrycznych nale zastosowé& przewody miedziane. Naguie
znamionowe przewoddw — minimum 500 V.

W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych &abbrzewody prowadzone
beda na drabinkach i1 korytkach kablowych. W pomieszcaem administracyjnych
i socjalnych proponuje siinstalacg podtynkowa. Przewody mog by¢ uktadane wécianach
bezpdrednio pod tynkiem ( o ile warstwa tynku na przewiechie lzdzie cigisza nk 5 mm ),
sugeruje s jednak wykonanie instalacji w rurkach elektroitetgjnych.

Moc oraz liczle wskpnie dobranych oprawswietleniowych zaznaczono na rzutach.
Ostateczny dobér opraw ogilzie sé w projekcie wykonawczym.

Zgodnie z norrma PN-EN 1838 i PN-EN 0172 zaprojektowanosweetlenie
ewakuacyjne, oparte o0 oprawy autonomiczne orazuki@we z czasem podtrzymania
1 odzina. Czas zadziatanigwoetlenia nie mniej ri 5s na drodze ewakuacyjnej i strefie
otwartej oraz 0,2s w strefie wysokiego ryzyka.

Natezenie gwietlenia na poziomie posadzki powinno wyrasie mniej n:

* 5 Ix w miejscach gdzie dola umieszczone uszlzenia przeciwptarowe (ganice,
przyciski alarmowe itp.)

* 1 Ix na drogach ewakuacyjnych.

Osprzt podtynkowy, z tymze w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych
i rzejciowo wilgotnych — hermetyczny.
Wszelkie przejcia przeziciany i stropy po utzeniu przewodow starannie uszczeélni



11. OSWIETLENIE TERENU

Projektowane @wietlenie pokazano na planie zagospodarowania ueren osobnym
opracowaniu brarowym, wstpne zal@genia projektowe:

Napkcie robocze wynoséibedzie 3x400/230V.

Linia kablowa éwietlenia przebiegabedzie od rozdzielnicy gtéwnej poprzez taklic
oswietlenia zewrtrznego do poszczegolnych latatinie naley wykona kablem YKYzo
SX6mm2.

Kable naley uktada wg wytycznych zawartych w normie N-SEP-E-004.

Przewidziano stupy metalowe, posadowione na fundéewch, z oprawami 0 mocy

100W, montowanych na wysgjnikach.

12. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek wyposzony zostanie w instalacpdgromowa. Przewiduje si :
— zwody poziome niskie nieizolowane z drutu FeZmemnicy 8 mm,
— przewody odprowadzage z drutu j.w.,
— uziom otokowy,

— zfacza kontrolne w skrzynkach.

13. UWAGI KONCOWE

a) Budynek, w tym instalacje elektrycznezdicce tematem niniejszego opracowania,
zaprojektowano w sposob energooszecy. M. in. :

00 proponuje si Inwestorowi zastosowanie, tam gdzie to zhvee, opraw
oswietleniowych daswietlowek liniowych lub kompaktowych,

O w obwodachswiatta przewiduje si oddzielne wydczniki do poszczegdélnych opraw,
jak tez wytaczniki ,$wiecznikowe”, umaliwiajace racjonalne gospodarowanie engrgi
elektrycznm.

b) Wszystkie prace instalacyjno — marmae wykong zgodnie z obovazujacymi przepisami

i wiedza techniczi, uwzgkdniajac szczegblnie przepisy BHP i przecivipoowe.

c) Po zakaczeniu robot wykonaobowizujace pomiary i badania, w tym zwlaszcza pomiary
rezystancji izolacji, samoczynnego wagtenia zasilania, ngtenia gwietlenia podstawowego

i awaryjnego.

Opracowat :



