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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE,
SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

ADRES
Koniecwatd, dz. nr 214/26, Obreb Koniecwatd 0007, Jedn. ewid. Sztum - G221605_5

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 24740
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI ¢HL W] 101527
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 337394
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | | Eel,pom,

WENTYLACJ! HY [kWh/rok] 4391
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CH:ODZENIA oCL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ oW W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | QW,nd | [KWh/rok] 2409
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eel,pom, [kWh/rok] 871
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ oL [wW] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 61852
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom, [KWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
Energia elektryczna, gaz ziemny grupy E, olej opatowy

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
Energia elektryczna, Sie¢ gazowa (gaz grupy E)

Sklad analizy:

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

oraz chiodzenia, obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;j

budynkow
2. Dostepne no$niki energii,

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

4. Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

5. systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

6. systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego

i alternatywnego,

7. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.




NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Instalacja tradycyjna

KOCIOL GAZOWY

| NOSNIKI ENERGII | JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

| NOS$NIK ENERGII

PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja konwencjonalna
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
EMISJA JEDNOSTKOWA
502 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
1,550 kg/MWh 0,000 kg/MWh| 960,21 kg/MWh 1,120 kg/MWh|  0,0400 kg/MWh|  0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh
OGRZEWANIE | WENTYLACJA
| ZUZYCIE PALIW | EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [KWh/rok] 337394
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$S 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
Sie¢ gazowa (gaz grupy E)
UWAGI
Brak
Qnd nt Qk Hu B
kWhirok kWhirok
337394 0,950 355152 48 MJ/kg 37305,84 m3
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
0,000 11,192 74611,68 56,705 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | Eel,pom,
WENTYLACU! HY [kWh/rok] 4391
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 4391
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja konwencjonalna -
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
6,806 0,000 4216,28 4,918 0,1756 0,0000 0,0000
CIEPLA WODA
ZUZYCIE PALIW | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ QW,nd  [KWh/roK] 2409
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW 70/50°C

OPIS SYSTEMU
Sie¢ gazowa (gaz grupy E)



UWAGI

brak
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
0,970 2483 48 MJ/kg 260,84 m3
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
0,000 0,078| 521,68 0,396 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY 5\? |,pom, [KWh/roK] 871
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja konwencjonalna -
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
S02 co CO2 NO2 PYL SADZA BAP
1,350 0,000 836,25 0,975 0,0348 0,0000 0,0000
OSWIETLENIE
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 61852
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja konwencjonalna
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
61852 1,000 61852 1,00 61852
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
95,870 0,000 59390,43] 69,274 2,4741 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom, [KWh/rok] 0

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

i

Analiza okresu uzytkowania zrédta chfodu - przyjeto okres 30 lat

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYJNE

[24]

86000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

[24]

85227

KOSZT CALKOWITY

[24]

1559742,79




ZDYSKONTOWANA

o | ne | RoomErosTY | Rocmekos | somerowry | rocaerosy | swmsoomen | GG
zt zt zt zt zt zt
0 1,00 86000,00 86000,00 86000,00
1 0,96 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 81948,74
2 0,92 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 78796,87
3 0,89 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 75766,22
4 0,85 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 72852,13
5 0,82 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 70050,13
6 0,79 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 67355,89
7 0,76 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 64765,28
8 0,73 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 62274,31
9 0,70 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 59879,14
10 0,68 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 57576,10
11 0,65 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 55361,63
12 0,62 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 53232,34
13 0,60 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 51184,94
14 0,58 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 49216,29
15 0,56 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 47323,36
16 0,53 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 45503,23
17 0,51 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 43753,10
18 0,49 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 42070,29
19 0,47 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 40452,20
20 0,46 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 38896,35
21 0,44 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 37400,34
22 0,42 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 35961,86
23 0,41 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 34578,71
24 0,39 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 33248,76
25 0,38 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 31969,96
26 0,36 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 30740,35
27 0,35 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 29558,03
28 0,33 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 28421,18
29 0,32 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 27328,06
30 0,31 82646,69 2580,00 0,00 0,00 85226,69 26276,98

1559742,79




NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Instalacja tradycyjna

KOCIOL OLEJOWY

| NOSNIKI ENERGII | JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

| NOS$NIK ENERGII

PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja konwencjonalna
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
EMISJA JEDNOSTKOWA
S02 co c02 NO2 PYL SADZA BAP
1,550 kg/MWh 0,000 kg/MWh| 960,21 kg/MWh 1,120 kg/MWh{  0,0400 kg/MWh|  0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh
OGRZEWANIE | WENTYLACJA
Instalacja grzewcza wodna dwururowa
| ZUZYCIE PALIW | EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 337394
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
Qnd nt Qk Hu B
kWhirok kWhirok
337394 0,950 355152 40,19 MJ/kg 38,10 m3
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
0,000 11429,652 76197682,82 57910,239 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | Eel,pom,
WENTYLACJI HY [kWh/rok] 4391
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 4391
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja konwencjonalna
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
S02 co CO2 NO2 PYL SADZA BAP
6,806 0,000 4216,28| 4918 0,1756 0,0000 0,0000
CIEPLA WODA
| ZUZYCIE PALIW | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 2409
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %

PRODUKCJA
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU



Instalacja olejowa - lekki olej opatowy

UWAGI
brak
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
0,970 2483 40,19 MJ/kg 0,27 m3
802 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
0,000 0,152 719,24 0,533 0,0906
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY 5\? |,pom, [kWh/rok] 871
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja konwencjonalna
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
$02 co C02 NO2 PYL SADZA BAP
1,350 0,000 836,25 0,975 0,0348 0,0000 0,0000
OSWIETLENIE
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 61852
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja konwencjonalna
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
61852 1,000 61852 1,00 61852
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
95,870 0,000 59390,43 69,274 2,4741 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom, [KWh/roK] 0

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

Analiza okresu uzytkowania zrédta chfodu - przyjeto okres 30 lat

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zf] 79000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zf] 181234
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zA] -7000
ROCZNE 0SZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zf] -96007
KOSZT CALKOWITY [zf] 3212899,28
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -




ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

SUMA ROCZNYCH

ZDYSKONTOWANA

ROK R ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYJNE USUNIECIA KOSZTOW SUMQO%Q%\';‘VYCH
2 2 2 o o 2
0 1,00 79000,00 79000,00 79000,00
1 0,96 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 174263,18
2 0,92 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 167560,75
3 0,89 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 161116,10
4 0,85 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 154919,33
5 0,82 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 148960,90
6 0,79 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 143231,63
7 0,76 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 137722,72
8 0,73 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 132425,69
9 0,70 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 127332,40
10 0,68 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 122435,00
11 0,65 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 117725,96
12 0,62 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 113198,04
13 0,60 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 108844,27
14 0,58 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 104657,95
15 0,56 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 100632,64
16 0,53 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 96762,16
17 0,51 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 93040,54
18 0,49 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 89462,05
19 0,47 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 86021,21
20 0,46 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 82712,70
21 0,44 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 79531,44
22 0,42 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 76472,54
23 0,41 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 73531,29
24 0,39 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 70703,16
25 0,38 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 67983,81
26 0,36 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 65369,05
27 0,35 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 62854,85
28 0,33 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 60437,36
29 0,32 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 58112,84
30 0,31 178863,71 2370,00 0,00 0,00 181233,71 55877,73

3212899,28




NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Instalacja tradycyjna

POMPA CIEPLA

| NOSNIKI ENERGII | JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

Produkcja z innych zrédet energii wediug PGE

OPIS SYSTEMU

| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z innych zrédet energii wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
EMISJA JEDNOSTKOWA
502 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
1,530 kg/MWh 0,000 kg/MWh 701,48 kg/MWh 1,130 kg/MWh{  0,0500 kg/MWh|  0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh
OGRZEWANIE | WENTYLACJA
| ZUZYCIE PALIW | EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [KWh/rok] 337394
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy konwencjonalny ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z innych zrédet energii wedtug PGE
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWhirok
337394 3,500 96398 1 KWh/kWh 96398,29 kWh
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
147,489 0,000 67621,47 108,930 4,8199 0,0000! 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | Eel
WENTYLACJI £€.,pom, - [kWh/rok] 4391
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 4391
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z innych zrédet energii wediug PGE
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
S02 co €02 NO2 PYL SADZA BAP
6,718 0,000 3080,20 4,962 0,2196 0,0000 0,0000
CIEPLA WODA
| ZUZYCIE PALIW | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ QW,nd [kWh/rok] 2409
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY



Instalacja tradycyjna

UWAGI
brak
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWhirok
3,500 688 1 KWh/kWh 688,20 kWh
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
1,053 0,000 482,76 0,778 0,0344 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY 5\? |,pom, [kWh/rok] 871
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z innych zrédet energii wedtug PGE -
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
S02 co Cco2 NO2 PYL SADZA BAP
1,332 0,000 610,92 0,984 0,0435 0,0000 0,0000
OSWIETLENIE
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 61852
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Produkcja z innych zrédet energii wediug PGE
OPIS SYSTEMU
Instalacja tradycyjna
UWAGI
brak
Qnd nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
61852 1,000 61852 1,00 61852
S02 co co2 NO2 PYL SADZA BAP
94,633 0,000 43387,59 69,892 3,0926 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom, [kWh/rok] 0

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

N

Analiza okresu uzytkowania zrédta chfodu - przyjeto okres 30 lat

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYJNE

[24]

130000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

4]

94210




PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 44000

ROCZNE 0SZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [24] -8983

KOSZT CALKOWITY [zf] 1759081,37

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
Rk | ma | ROCDVEKGSETY | ROCHEKOSTY | ROCTNEKOSTIY | ROCTMCKOSTTY | SUMARGEENCH | Slurocawo

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 130000,00 130000,00 130000,00

1 0,96 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 90586,48

2 0,92 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 87102,38

3 0,89 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 83752,29

4 0,85 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 80531,05

5 0,82 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 77433,70

6 0,79 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 74455,48

7 0,76 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 71591,81

8 0,73 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 68838,28

9 0,70 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 66190,65

10 0,68 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 63644,86

11 0,65 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 61196,98

12 0,62 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 58843,25

13 0,60 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 56580,05

14 0,58 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 54403,89

15 0,56 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 52311,43

16 0,53 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 50299,46

17 0,51 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 48364,86

18 0,49 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 46504,67

19 0,47 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 44716,03

20 0,46 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 42996,19

21 0,44 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 41342,49

22 0,42 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 39752,39

23 0,41 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 38223,45

24 0,39 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 36753,32

25 0,38 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 35339,73

26 0,36 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 33980,51

27 0,35 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 32673,57

28 0,33 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 31416,89

29 0,32 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 30208,55

30 0,31 90309,94 3900,00 0,00 0,00 94209,94 29046,68

1759081,37




EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

POROWNANIE WARIANTOW

oets o ook gk ook ok ot ok
KOCIOL GAZOWY 6,806 61,623 11,192 78 827,96 0,1756
KOCIOL OLEJOWY 6,806 57 915,157 11 429,652| 76 201 899,10 0,1756
POMPA CIEPtA 154,207 113,892 70701,67 5,0395

CIEPLA WODA

i ok gk (gl ook (o L ok
KOCIOL GAZOWY 1,350 1,371 0,078 1357,93 0,0348
KOCIOt OLEJOWY 1,350 1,508 0,152 1555,49 0,1254
POMPA CIEPtA 2,385 1,762 1093,68 0,0779

OSWIETLENIE
OPIS S0O2 NO2 Cco C02 PYLY SADZA BAP
kg/rok kglrok kglrok kglrok kg/rok kg/rok kg/rok
KOCIOt GAZOWY 95,870 69,274 59 390,43 2,4741
KOCIOt. OLEJOWY 95,870 69,274 59 390,43 2,4741
POMPA CIEPtA 94,633 69,892 43 387,59 3,0926

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMA!

CH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

OPIS S02 NO2 co C0o2 PYLY SADZA BAP

kg/rok kglrok kglrok kglrok kg/rok kg/rok kg/rok
KOCIOt GAZOWY 104,026 132,268 11,270 139 576,32 2,6845
KOCIOt OLEJOWY 104,026 57 985,939 11 429,804| 76 262 845,02 2,7751
POMPA CIEPtA 251,225 185,546 115 182,94 8,2100

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

h PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
KOCIOL GAZOWY 4391,00 kWh
KOCIOt OLEJOWY 4391,00 kWh
POMPA CIEPLA 100 789,29 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
F KOCIOL GAZOWY 37 305,84 m3
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
| Kociot oLEJowY | 38,10 m3
h PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
KOCIOL GAZOWY 870,90 kKWh
KOCIOt OLEJOWY 870,90 kKWh
POMPA CIEPLA 1 559,10 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY MS




F KOCIOL GAZOWY 260,84 m3
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI

[ Kkociot OLEJowyY 027 m3

OSWIETLENIE

h PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
KOCIOt. GAZOWY 61 851,50 kWh
KOCIOt. OLEJOWY 61 851,50 kWh
POMPA CIEPLA 61 851,50 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

h PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA
KOCIOt. GAZOWY 67 113,40 kWh
KOCIOL OLEJOWY 67 113,40 kWh
POMPA CIEPLA 164 199,89 kKWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY M$
F KOCIOt. GAZOWY 37 566,68 m3
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI

| Kociot oLEJowY 38,37 m3

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
KOCIOt. OLEJOWY 2 415,05 zi/rok
POMPA CIEPLA 55 434,11 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
F KOCIOt. GAZOWY 82 072,84 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
| KOCIOt. OLEJOWY 140 965,71 zt/rok

h PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
KOCIOL OLEJOWY 479,00 zt/rok
POMPA CIEPtA 857,51 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
F KOCIOt. GAZOWY 573,85 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
| KOCIOL OLEJOWY 985,62 zt/rok

OSWIETLENIE

PALIWO

| WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

L

| Kociot oLEJowY

34 018,33 zi/rok




F POMPA CIEPLA 34 018,33 zHrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
F KOCIOL GAZOWY zZHirok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
| Kociot oLEJowY | zZtirok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
KOCIOt. OLEJOWY 36 912,38 zt/rok
POMPA CIEPLA 90 309,95 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
F KOCIOt. GAZOWY 82 646,69 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
OLEJ OPALOWY LEKKI
| KOCIOt. OLEJOWY | 141 951,33 zt/rok

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

OGRZEWANIE

NAZWA KOSZTU I IETLAGIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
KOCIOt GAZOWY 86 000,00 86 000,00
KOCIOL OLEJOWY 79 000,00 79 000,00
POMPA CIEPtA 130 000,00 130 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZALOZENIA DO ANALIZY
OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30
STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Analiza okresu uzytkowania zrédta chfodu - przyjeto okres 30 lat
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OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

(1]

1559743

3212899

1759081

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT

[lata]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYJNYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(1]

-7000

44000

ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(2]

-96007

-8983




PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "KOCIOL GAZOWY".

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO |

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie warto$¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty,
ktore sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszédw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$¢ biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realng, czyli z wytagczeniem inflacji.

Wspétczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o warto$¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednos$ci oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

NAZWA WARIANTU KOCIOL GAZOWY KOCIOL OLEJOWY I POMPA CIEPLA
EMISJA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 881,44 729383,80 396,54
REDUKCJA EMISJI

R o Eais AEr Tkg/rok] 0,0 -728502,4 484,9
e %Er [%/rok] 0,0 -82649,1 55,0
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 139576,3) 76262845,0 115182,9
ECE)ZUKCJA EMISJI CALKOWITES  AFCO2  [kg/rok] 0.0 761232687 24393 4
PROCENTOWA REDUKCJA

EMISJI CALKOWITES CO2 %ECO2  [%l/rok] 0,0 -54538,8 17,5
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 11,3 11429,8 0,0
ECE)DUKCJA EMISJI CACKOWITES \F [kg/roK] 0.0 114185 13
P Ak ORED LK SR %ECO  [%/rok] 0,0 -101318,0 100,0
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 104,0 104,0 251,2
ggcz)UKCJA EMISJI CACKOWITES  \po0yp  [kg/rok] 0.0 0.0 1472
PROCENTOWA REDUKCJA

EMISJI CAtKOWITEJ S02 %ESO2 _ [%/rok] 0.0 0.0 -141.5
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2  [kg/rok] 1323 57985,9 1855
ECE)I;UKCJA EMISJI CACKOWITES \ENO2  [kg/rok] 0.0 57853,7 533
P N EDLCCIA %ENO2  [%/roK] 0,0 -43739,7 -40,3
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 2,7 2,8 8.2
E\E(Egvlf/CJA EMISJI CACKOWITES  \pov [kg/rok] 0.0 0.1 55
PROCENTOWA REDUKCJA

EMISJI CAtKOWITEJ PYLOW %Epyly  [%/rok] 0.0 -3.4 -205.8
EMISJA CALKOWITASADZY  Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000 0,000
RrDURCIA EMISII CALKOWITE)  AEsadza  [kg/rok] 0,00 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCJA

EMISJI CAtKOWITEJ SADZY %Esadza [%/rok] 0,0 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000 0,000
REDUKCIA EMISJI CALKOWITE) - AEBaP  [kg/rok] 0,0000 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCJA

EMISJI CALKOWITE.) BaP %EBaP  [%/rok] 0,0 0,0 0,0




