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WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Firma Architektonicznej Marian
Ro6g z Krakowa.
Opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe hali produkcyjnej
z infrastrukturg techniczng wraz z uktadem komunikacyjnym na terenie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Sztum w miejscowosci Koniecwatd, dz. nr 214/23.
Zagadnienie budowy projektowanego obiektu zaliczono wstepnie do Il kategorii
geotechniczne;.
W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:
e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogolne
e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw
e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne
e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar
e PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe
e PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6ine
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

e Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie
przydatnosci analizowanego terenu do celéw budowlanych, a nastepnie wyznaczenie
parametréw fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegoélnych warstw gruntéw podtoza oraz
ustalenie warunkéw wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia
przysztego obiektu, w tym przede wszystkim do okreslenia maksymalnych naprezen, jakie
projektowane fundamenty moga przeniesc.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujace prace:
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— badania terenowe,
— opracowanie wynikow badan,
— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat podany przez Zamawiajgcego.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane w dniach 12 - 16 sierpnia 2014 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Potozenie punktow badawczych wytyczono w terenie geodezyjnie
w oparciu o dostarczong kopie mapy zasadniczej. Wysokos$¢ poszczegdlnych punktow
badawczych okreslono na podstawie kopii mapy do celéw projektowych.

W ramach badan polowych wykonano tgcznie 14 otworéw penetracyjnych do gtebokosci
od 3,0 do 6,0 m ppt. w miejscach wskazanych na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowg dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano réwniez probki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci
(NW) do badan laboratoryjnych.

W rejonie wystepowania gruntéw niespoistych wykonano réwniez sondowania
dynamiczne lekkg sondg dynamiczng DPL (SD-10).

Wystepowanie wéd gruntowych kontrolowano na biezgco oraz po 24 h.

PRACE LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powt6rzono badania makroskopowe gruntu, okreslajgc
ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntéw.

Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne prébek gruntéw pobranych
w trakcie badan polowych, okreslajgc wiodace parametry poszczegoinych warstw gruntéw.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych probek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych
prébek na podstawie normy PN-81/B—03020, opracowano karty dokumentacyjne otworéw
badawczych i metryki sondowan oraz opracowano przekroje geotechniczne.

Opracowano roéwniez niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w m. Koniecwatd, gm. Sztum na dzialce o numerze
geodezyjnym 214/23. Analizowany obszar jest zréznicowany wysokosciowo, rdéznica terenu
siega blisko 5,0 m.
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Teren ten jest obecnie wykorzystywany rolniczo, w przesztosci nie byt zainwestowany.
Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren lezy w pétnocno-zachodniej czesci
Pojezierza ltawskiego, w zachodniej czesci tzw. Ziemi Sztumskiej.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dokumentowane warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do stosunkowo prostych.

W trakcie badan polowych stwierdzono na analizowanym terenie wystepowanie woéd
gruntowych w nizej potozonych punktach badawczych (nr 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 14). Obserwacje
te odnoszg sie do okresu, w ktérym wykonywane byty badania polowe.

W podiozu analizowanego terenu - oprocz wierzchniej warstwy gleby piaszczystej
o zasadniczo niewielkiej migzszosci — wystepujg spoiste gliny piaszczyste i piaski gliniaste w
roznym stopniu uplastycznienia lokalnie z domieszkami zwiréw i kamieni, oraz niespoiste
piaski drobne i piaski srednie, lokalnie zaglinione oraz z domieszkami kamieni, o réznym
stopniu zageszczenia. Spagu glin piaszczystych nie nawiercono.

Grunty wystepujace w podtozu badanego terenu posiadajg zréznicowane wiasciwosci
fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne (z wytgczeniem

wierzchniej warstwy gleby):

Warstwa la
» $redniozageszczone wilgotne piaski drobne, lokalnie z domieszkami piaskow
gliniastych i piaskow pylastych, lekko zaglinione, o przyjetej ujednolicone;j

wartosci |4V = 0,45;

Warstwa Ib
» $redniozageszczone wilgotne piaski drobne, lokalnie lekko zaglinione, o przyjetej
ujednoliconej wartosci I4" = 0,58;

Warstwa Ic
» sredniozageszczone nawodnione piaski drobne, lokalnie lekko zaglinione, o
przyjetej ujednoliconej wartosci 4™ = 0,58;
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Warstwa Id
» $redniozageszczone wilgotne piaski srednie lokalnie z domieszkami zwirdw i

kamieni, o przyjetej ujednoliconej wartosci I4" = 0,65;

Warstwa lla
> plastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci 1™ = 0,40; Grunty
te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020

Warstwa llb
» plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, lokalnie z domieszkami kamieni, o
przyjetej ujednoliconej wartosci I = 0,30; Grunty te zaliczono do grupy B wg
PN-81/B-03020

Warstwa lic
» twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o przyjetej ujednoliconej
wartosci IL'™ = 0,20; Grunty te zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020

Warstwa lll
> miekkoplastyczne namuty gliniaste, o przyjetej ujednoliconej wartosci 1™ = 0,60;
Grunty te — z uwagi na znaczng zawartos¢ czesci organicznych, zaliczono do

gruntéw stabonosnych;

Normowe wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegoélnych warstw

geotechnicznych ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badan

makroskopowych i zaleznosci korelacyjne podane w w/w normie.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére nalezy przyjg¢ do

obliczen, okreslono na podstawie metody A, B i C normy PN-81/B-03020 i zestawiono

w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametrow gruntowych

geov::(:zm:zna grunt stan I/lo [Mgem3] [“”21] Etli [k%;] [Mwll;a]
la Pd+Pr szg 0,45 1,75 16 30,2 0 56,4
Ib Pd szg 0,58 1,75 16 30,8 0 71,7
Ic Pd szg 0,58 1,90 24 30,8 0 71,7
Id Ps+z+k szg 0,65 1,85 14 33,9 0 122,0
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lla Gp pl 0,40 2,10 17 14,5 24,76 18,0
b Gp, Pg+k | pl 0,30 2,10 17 16,4 28,00 22,2
llc Gp, Pg tpl 0,20 2,20 12 18,3 31,54 36,9
1 Nm, Nmg [ mpl 0,60 grunty stabonosne

WNIOSKI | ZALECENIA

Analizowane zagadnienie budowlane — z uwagi kategorie obiektu, sposéb posadowienia

oraz proste warunki gruntowe - zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Grunty wystepujace w podfozu analizowanego terenu sag zasadniczo gruntami

odpowiednimi dla bezposredniego posadowienia projektowanej hali.

Wystepujace powierzchniowo gleby oraz lokalnie wystepujgce namuty nalezy z podtoza

usungct.

Ponizej podaje sie uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robdt w gruntach spoistych:

e wode gruntowg lub opadowg nalezy odprowadza¢ drenazem otwartym do studni
zbiorczej usytuowanej poza obrysem budynkow;

e gtebienie wykopow sprzetem mechanicznym zakonczy¢ ok. 10-20 cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe
ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do
fundamentowania;

e otwartych wykopdéw nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczeg6lnie zimowy w
czasie ktérego mogtoby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie gruntéw’

e wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntéw mato spoistych
wybrac narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

Na analizowanym obszarze moga wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace od

warunkdéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordéw penetracyjnych.

. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli

rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegnaé opinii

geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.
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nN
nB
Gb

Nm
NmG

Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Ph
Pg

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany
gleba

humus

namut

namut gliniasty

torf

Zwir

zwir gliniasty
pospoétka

pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek préchniczny
piasek gliniasty

pyt

Tp
G
Gp

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

pyt piaszczysty

glina

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

piasek prochniczny
domieszki
przewarstwienia

In — luzny

szg — $rednio zageszczony
zg — zageszczony

grunt miekkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd
Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 55.30 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00(r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa
Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 54.60 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00(r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa
Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 52.50 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00(r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa

Rejon: dz nr 214/23

Miejscowos¢: Koniecwatd

Gmina: Sztum

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 51.30 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa
Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 50.80 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 3.00(r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= S ]
w8 ao| & — = 15 S NTY E
$CE 2| « S ke Opis Litologiczny = GE | 5 g I D
2> g & | 8 g2 58| 2| ¢
ORN O 73} N a ; ] 2 n
= & 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%
L gleba Gb
>\/
/L
—1.0 el 090
\ 2RV 2.0 piasek drobny brgzowy Pd b w szg 0.58
2.10
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd
Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 50.50 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 6.00|r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =] ©
] . = c .
g2 €| | _ | E s | e8| § | E
oLl 2| S k) Opis Litologiczny 2 &< 5 =) IL ID
825 €| 3 | = | B £ |82 2| g
oRg | &5 | ? T g 8| 2 |
[%) o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74
= k/ gleba Gb
7/
10 TS 100
@ 4
1.40 L ¥ .
e’ Piasek $redni + zwir szary Ps(+2) Ic nw szg 0.56
&
20 [Ty
° »
= — 220
L —_ namut gliniasty Nmg ] mpl 0.60
.0 270
730 “ S
7 o piasek gliniasty szary na pograniczu gliny
o piaszczystej Pg/Gp b w pl 0.30
—4.0 E, i
50 / 4.90
L glina piaszczysta Gp llc mw tpl 0.20
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa

Rejon: dz nr 214/23

Miejscowos¢: Koniecwatd

Gmina: Sztum

Wiercenie: GEO-bit Consulting

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég

System wiercenia: Recznie

Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

Rzedna: 52.20 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 5.00

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =] ©
] . = c .
g€/ € = _ | E s | e8| § | E
SoE| 2 © kS k<l Opis Litologiczny g’ 1] % 5 > IL ID
8= €] 8 | & % £ |82 2| g
O RN g 73} N a ; ] 2 n
[%) o))
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba Gb
L iy 030 piasek drobny szary Pd la szg 0.50
-/ -/ 060 mw
Ry glina piaszczysta brazowa lic tpl 0.20
71'0 & . v
/4 110
s Gp
[ yayd glina piaszczysta brazowa b w pl 0.30
20 T 200
2.3 Fes piasek drobny szary Pd Ib mw szg 0.61
o270
2.8 | 30 e glina piaszczysta bragzowa Gp lla 0.40
' L. 3.10 w pl
A . piasek gliniasty brgzowy Pg b 0.30
i / -~/ 350
S glina piaszczysta brazowa lic mw tpl 0.20
—4.0
4.20 Gp
i glina piaszczysta brazowa b w pl 0.30
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa
Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 53.70 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 5.00(r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =} <
8§ o — = € Nl g 2
8325 | E| o | E 2 |22 8 5
SoE| 2 © © B Opis Litologiczny 5 w5 5 > IL ID
82> € 9| & | B £ |88 2| 3
O N g ] 0 o (% g)j = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
//// gleba Gb
.« A4 020
I o/ ) 7 piasek gliniasty brgzowy Pg
1.0 / 0.90
Ry 0.30
L ., P £y glina piaszczysta + zwir, kam. bragzowa Gp(+Z+K)
b | w pl
20 T 200
piasek gliniasty brazowy z domieszka zwiru Pg+Z 0.35
A 2.70
3.0 glina piaszczysta brgzowa 0.30
A 3.20
E ; ; glina piaszczysta brazowa Gp llc mw tpl 0.20
40 40
L / 4.40
45 Rya
glina piaszczysta brgzowa 1o} w pl 0.30
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Gmina: Sztum

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 53.70 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 5.00

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =] ©
wBal| ®© — = S . =
g8/ §| | _ | E : |22 & ¢
oLl 2| S k) Opis Litologiczny = G5 5 =) IL ID
8= €] 8 | & % £ | 8¢ 2| g
ORNg & 0 a 3 2 B bs
[%) o))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
//// gleba Gb
. 0.20
- piasek drobny bragzowy z domieszkg piasku
B gliniastego i kamieni Pd+Pgtk Ib mw sS4 0.55
-0 |
/4 120
r glina piaszczysta + zwir, kam. brazowa Gp(+Z+K) 1lb pl 0.30
ool 1.80 .
—2.0 STt piasek drobny brgzowy Pd Ib szg 0.59
4 220
|- ° § 3 | W
| 30 y . glina piaszczysta brazowa Gp 1b pl 0.30
o7 ; 3.60 . . S .
e Piasek $redni + zwir szary Ps(+2) Id nw szg 0.63
4.0 / 3.90
S glina piaszczysta bragzowa llc mw tpl 0.20
L ey Gp
/ 4.60 ) )
e glina piaszczysta brazowa b w pl 0.30
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Gmina: Sztum

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 54.70 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 5.00(r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =] ©
] _ = P .
ggs|§ | _ | E s g3 8| ¢E
SOE|l 2| = S 5 Opis Litologiczny g’ &< 5 ) IL ID
x| E| £ | & & s | g 2| g
OR 9 & N a 3 3 = &
wn o
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba Gb
0.20
- “ piasek drobny brazowy z domieszka piasku
SRAnIt gliniastego Pd+Pg la w szg 0.50
1.0 |27 090
S lina piaszczysta brgzowa G mw
- e gina piaszezysia bra P lic tpl | 0.20
—2.0 |+ </ 190| npiasek gliniasty brazowy Pg
el 210 . _ W
. ; piasek drobny z6tty Pd Ib szg 0.58
i .- 7 250
73'0 / Bv ,d a‘
. o/ piasek gliniasty + kamienie, brazowy Pg+k
S llc mw tpl 0.20
4.0 / 3.90
L glina piaszczysta bragzowa Gp
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Gmina: Sztum

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 53.70 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 5.00

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =] ©
] . = c .
ggs|§ | _ | E = g3 3| 2
SOE|l 2| = S 5 Opis Litologiczny = &< 5 ) IL ID
88> €| 8 | & | % £ |88 2| g
°okg|a | © = E %8 5 | §
= %) o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
//// gleba Gb
Te-.-+1 0.20|  piasek drobny zotty z domieszkg piasku Pd+Pp la w szg 0.50
| / 040 ylastego
. glina piaszczysta brazowa lle ol | 015
—1.0 Gp mw
1.20
| glina piaszczysta bragzowa 1b pl 0.30
1.60
2.0 [
ol piasek drobny z6ity Pd Ib 0.59
|- 5 w szg
30 P 300
oL,
Je el Piasek $redni + kamienie, lekko zagliniony,
= brazowy Pr(+K) Id 0.66
4.0 @ .
/ =/ 430
glina piaszczysta brazowa Gp 1b 0.30
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa
Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 53.70 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 5.00(r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =] ©
w8 ao| & — = 15 S NTY E
8%< 8| E| . | E 2 | g2 ¢ | §
SOE|l 2| = S 38 Opis Litologiczny = o< £ 5> IL ID
8= €] 8 | & % £ | 8¢ 2| g
O N g ] 0 o (% g)j = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
//// gleba Gb
ekl 0.20
L piasek drobny brazowy z domieszka, piasku
5% 0960 gliniastego Pd+Pg 1a s 0.50
/ 0.80
1.0 - -
- yay glina piaszczysta brgzowa z domieszka
r L piasku gliniastego Gp+Pg I1b ol 0.30
20 |,
el 210 w
i piasek drobny zotty Pd Ib szg 0.60
80 [0
! i; ~.‘ “V .- .<
3.30 .« "/ 330
¢ piasek gliniasty brgzowy z domieszka zwiru Pg+Z 1b pl 0.30
a0 "0/
/ 4.10
[ e glina piaszczysta brazowa Gp lic mw tpl 0.20
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

Profil numer 13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa
Rejon: dz nr 214/23

Miejscowos¢: Koniecwatd

Gmina: Sztum

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 51.50 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 6.00|r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =] ©
w38 o © —_ £ < N
g2 €| | _ | E s | e8| § | E
oLl 2| S k) Opis Litologiczny = &< 5 =) IL ID
8= €] 8 | & % £ | 8¢ 2| g
O RN g 73} N o ; ] 2 n
[%) o))
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
| gleba Gb
0.80
—1.0
| piasek drobny szary Pd Ib w szg 0.56
20 2.00
2.10 namut szary Nm 1] m mpl 0.60
2.4 = 2.40
| 30 piasek drobny lekko zagliniony szary Pd Ic szg 0.58
= 3.40
glina piaszczysta szara lla w 0.40
4.0 3.90
pl
r glina piaszczysta szara 1lb 0.30
R Gp
50 (o
/ . 5.10
[ e glina piaszczysta szara lic mw tpl 0.20
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Nr arch.: 48/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd

Gmina: Sztum

Inwestor: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 51.00 m n.p.m.‘ Gtebokos¢: 6.00

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-08-13

= =] ©
wB a4l ® — = € S Q =
g5 s E | o = s | £2 B ¢
SOE|l 2| = S 38 Opis Litologiczny = o< £ 5> IL ID
825 €| 3 | = | B £ |82 2| g
ORN O 73} N a ; ] 2 n
= %) o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%
L gleba Gb
>\/
/L
—1.0 el 090
L piasek drobny szary Pd la w szg 0.53
! ;; o %
1.80
20 =" 200
= = namut szary Nm 1] m mpl 0.60
—3.0 —~ =
- / 3.40 ) )
Ry glina piaszczysta szara b w pl 0.30
/ 3.80
4.0 - -
Gp
| 50 glina piaszczysta szara lic mw tpl 0.20
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 3

Nr arch.: 48/2014

Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd
Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa
Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég

Wiercenie: GEO-bit Consulting

Typ sondy: DPL

Rzedna: 52.50 m n.p.m.

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny

wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s
m-p-p-] “ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 5 \\\\M\\\M\\\M\\\FHHFHHFHHFHHF\\\\M\\\M\\\M\\\M\\\FHHFHHFHH 7 8 9 lo
Gb A
7 7 0.43
17 17 | 0.60
Pd

2.90

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nr arch.: 48/2014

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

ConsuLTING Profil numer 4 Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23 Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Koniecwatd Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég ]

Gmina: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: 51.30 m n.p.m.

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny

wody § s . -
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Ner | 1o/(10) Is
(m-p-pg 2 (] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 3 4 5 HHM\HM\HM\HFHHYHHFHHYHHFHHM\HM\HM\HM\HM\HM\HM\H 7 8 9 10

282

7, Gb |
1.0 k
0 15 | 15 | 058
Pd
3 | 13
Gp

22 22 0.65

s P

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 48/2014

Profil numer 5

Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd
Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég

Rzedna: 50.80 m n.p.m.

Wiercenie: GEO-bit Consulting

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s
m-p-p-] “ ] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 3 4 5 HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH 7 8 9 10
V% . . . . : : : : : : : : : : :
> N e
1.0 15 15 | 0.58
2.10
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




[] -DIF WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Nr arch.: 48/2014

ConsuLTING Profil numer 6 Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23 Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Koniecwatd Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég ]

Gmina: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: 50.50 m n.p.m.

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny

wody § s . -
= Il d 10 b d
g 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy N | N | 1o/ | s
(m-p-pg 2 (] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 3 5 HHM\HM\HM\HFHHFHHFHHM\HM\HM\HFHHFHHYHHM\HM\HM\H 7 8 9 lo
Gb

[y
=}

14 14 | 0.56

1.40 TR .
e, ® g Ps(+2)

Nmg

Pg

s
T

5.0

Gp

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 48/2014

Profil numer 7

Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23 Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Koniecwatd Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég ]
Gmina: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: 52.20 m n.p.m.
Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Ner | 1o/(10) Is
(m-p-pg 2 (] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 3 / 4 5 HHM\HM\HMH\FHHYHHFHHFHHFHHFHHM\HM\HM\HM\HMH\MH\ 7 8 9 lo
1: S P S
v 0 0
0 0
18 18 0.61
2.30
5 5

2.8

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 48/2014

ConsuLTING Profil numer 9 Sonda Nr:
Rejon: dz nr 214/23 Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Koniecwatd Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég ]
Gmina: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: 53.70 m n.p.m.
Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio Ner | 1o/(10) Is
(m-p-pg 2 (] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 3 / 4 5 HHM\HM\HM\HFHHYHHFHHYHHFHHM\HM\HM\HM\HM\HM\HM\H 7 8 9 10
7/
0280 %00 0 o0 13 13 | 0.55
Pd

; #VGp(+Z+K)

16 16 0.59

20 20 0.63

Pd
Gp

| Ps(+2)
Gp

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 48/2014

Profil numer 10

Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd
Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Rzedna: 54.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13

5.0

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= Il d 10 b d
g 0S¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy N | Ner | 1o/ | s
m-p-p-] “ ] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 3 / 4 5 \\\\M\\\M\\\M\\\FHHM\HFHHFHHM\HFHHFHHFHHFHHFHHFHHFHH 7 8 9 lO
’///(<</1‘ Gb S e
055 052 0 a0 Lo 10 10 | 0.50
Pd o
Gp |
PG | 0o | o
3 15 15 0.58
Pd
] - o1 0
30{ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
] Pg
4.0
GP |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 48/2014

Profil numer 11

Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd
Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Rzedna: 53.70 m n.p.m.

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




[] -DIF WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Nr arch.: 48/2014

consuLTING Profil numer 12 Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23 Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Koniecwatd Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég
Gmina: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: 53.70 m n.p.m.

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 48/2014

Profil numer 13

Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23
Miejscowos¢: Koniecwatd
Gmina: Sztum

Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég

Rzedna: 51.50 m n.p.m.

Wiercenie: GEO-bit Consulting
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Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
g y Nio | Nior | Io/(I) | s
(m-p-pg 2 (] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 3 4 5 HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH 7 8 9 10
N Gb
: . 14 14 0.56
2.4 15 15 0.58
2 2

Gp

g
=}

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




[] -DIF WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Nr arch.: 48/2014

consuLTING Profil numer 14 Sonda Nr:

Rejon: dz nr 214/23 Obiekt: Hal produkcyjno-montazowa Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Koniecwatd Zleceniodawca: Firma Architektoniczna Marian Rég ]

Gmina: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: 51.00 m n.p.m.

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-08-13
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



