INFORMACJA BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu pod nazwa ,Zaktad produkcyjny wraz z infrastrukturg
techniczng i wewnetrznym uktadu komunikacyjnego - Etap I” stanowia;

e Uchwalta nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

e inwentaryzacja terenowa

e program inwestycyjny Inwestora

e uzgodnienia branzowe

e obowigzujgce normy i przepisy projektowe

e badania geotechniczne gruntu

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI i ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji sg prace przy budowie zakfadu produkcyjnej wraz z instalacjami
wewnetrznymi oraz instalacjg zewnetrzng gazu i oswietlenia terenu.

Prace polega¢ beda na wykonaniu nastepujacego zakresu robét (w kolejnosci wymienionych
ponizej punktow):

e zagospodarowanie placu budowy,

e roboty ziemne: wykopy, niwelacja terenu, montaz instalacji zewnetrznych,

e roboty fundamentowe: wykop pod fundamenty, roboty zbrojarskie, roboty betoniarskie,

e roboty ogodlnobudowlane imontazowe: roboty zbrojarskie, roboty betoniarskie, roboty
murarskie, roboty ciesielskie, dekarskie, blacharskie, roboty instalacyjne, roboty tynkarskie,

e roboty wykonczeniowe: roboty malarskie, posadzkarskie.

3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzglednieniem
specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno dane zawarte
w niniejszej informacji BIOZ jak idane wynikajace ze szczegOtowej analizy projektu
budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu BezpieczehAstwa iOchrony Zdrowia.
Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zar6wno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak iwarunki prowadzenia robot
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

3.1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi;
Miejscem realizacji zaktadu produkcyjnego z instalacjami jest najblizsze otoczenie budynku
oraz zaplecze budowy z miejscem skladowania materialtbw budowlanych zwigzanych
z wykonaniem ww. prac i materialdw pochodzacych zrozbiorki. Miejsca te mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.2. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony poniewaz w trakcie budowy

wykonywane beda roboty budowlane m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a. ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane to znaczy roboty :

e ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci upadku z wysokosci;

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow;

e roboty przy preparatach chemii budowlanej;



Przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

3.3. Wskazanie  sposobu prowadzenia  instrukta zu pracownikow  przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecz  nych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikbw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych. Instruktaz ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo
dotyczy¢ specyfiki robat ktére aktualnie beda wykonywane na budowie.
Instruktaz pracownikow w okresie prébnej eksploatacji — pracownicy winni byé przeszkoleni pod
wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony
osobistej.
W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy u wezwa¢ pogotowie
lekarskie. wyposazenie pracownikbw w sprzet ratunkowy oraz szczegoétowy wykaz sprzetu
ratunkowego okresla kierownik budowy.

3.4. Wskazanie  $rodkéw  technicznych iorganizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom  wynikaj agcym  z wykonywania rob6t  budowlanych
w strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.
Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m sg
prace na rusztowaniach ktére wigzg sie réwniez z rozbiorkami lub demontazem elementéw
budynku. Przy pracach na rusztowaniach nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci w postaci pasow ilinek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych
elementéw budynku, barierek zabezpieczajacych na rusztowaniach, nalezy stosowac siatki
zabezpieczajgce rusztowania, a takze w bezpieczny sposéb transportowa¢ demontowane
elementy z budynku i materiaty (np. gruz) oraz nowe elementy i materialy na budynek. Nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzgadzen typu maty dzwig, winda czy tasmociag.
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (o ile zostang zaplanowane) - nalezy wyznaczy¢
strefy zagrozenia dla dzwigu, a zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementow
powinien wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.
Roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanej — nalezy uzywaé strojéw ochronnych
przewidzianych w przepisach BHP dla danego rodzaju robét, a takze przestrzega¢ zasad
transportu ww. materiatldw i wyrobéw. Preparaty chemii budowlanej powinny by¢ stosowane
Scidle wedlug wytycznych producenta wyrobu dotyczacych zabezpieczer BHP.

3.5. Przechowywanie i przemieszczenie materiatbw na  budowie
Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. w przypadku
koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone
przed dostaniem sie o0séb przypadkowych. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materiatéw i wyrobow. Wszystkie
wyroby nalezy uklada¢ wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci igatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢, wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzehn oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdélnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekdéw sanitarnych i wod opadowych. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw. Rury powinny by¢ skladowane na rownym poditozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy skltadowaniu materiatdw nie powinna byé mniejsza niz:
e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skltadowanych materiatow Ilub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatow
lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow. Niedopuszczalne jest



sktadowanie materialtdbw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

e 2 m — od linii niskiego napiecia;

e 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

e 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

e 15 m — od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Szczegodtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkéw przemieszczanych przy uzyciu
srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego
Srodka transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd
samochodowy z przyczepa i dzwig.

3.6. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

Na placu budowy nalezy:
e zamiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondéw najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej oraz posterunku policiji,
e zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych wtym celu
pracownikow,
e umozliwi¢ dostep do telefonu oraz poda¢ miejsce jego przechowywania,
e zabezpieczy¢ dostep do paséw ochronnych, szelek ilinek przeznaczonych do
zabezpieczania pracownikdw wykonujacych prace na wysokosci,
e zabezpieczy¢é dostep do poreczy itablic ostrzegawczych stuzacych do zabezpieczenia
i oznakowania rejonu wykonywania robét niebezpiecznych,
e ustali¢ i oznakowac droge, ktorg powinna sie odbywac¢ ewakuacja,
e wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych, w ktérych moze wystgpié¢
zagrozenie bezpieczenstwa.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane
zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na
zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych niz wymienione powyzej,
powinny by¢ montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu
i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinny posiadaé¢
wymagane uprawnienia. Ze wzgledu na duze rdznice wysokosci terenu (skarpy) nalezy
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia placu budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

3.7. Podczas realizacji inwestycji nale zy w szczegdlno $ci stosowa ¢ sie do wymaga n
okre slonych w ni zej wymienionych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94
Z pOzniejszymi zmianami),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207),
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehAstwa ihigieny pracy (Dz.U. z1997r. Nr 129, poz.844
Z pOzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehnstwa ihigieny pracy (Dz.U.
Z 1996r.Nr62.p0z.285),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),



e Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. z 1996r.
Nr 62, poz. 288),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt budowlanych oraz wszelkich
innych robo6t wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe ,Projektu
organizacji placu budowy” - robdt ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu
budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac.

Forme izawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa iOchrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. wsprawie szczegotowego zakresu iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtlowego zakresu rodzajow robot  budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

opracowat:



