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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Elblagu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Hala Produkcyjna
Adres (Nr dziatki): Koniecwald
gm. Sztum , dziatka numer —214/21

Grupa przylaczeniowa: Il

Moc przylaczeniowa: 400 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - SZTUM [5000]

Linia 15 kV 5000 GPZ SZTUM - GOSCISZEWO [72800]
Obiekt Odgalezienie [SN] SLUP 18 LSN72800 - 5929 KONIECWALD V [72810]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe przewodéw linii napowietrznej 15 kV nr 72810, na wyjéciu w kierunku odbiorcy
Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- Budowa abonenckiej linii 15 kV zasilanej z linii napowietrznej nr 72810 (nazwa: Koniecwald V, typ: AFL 3x35).

-Na poczatku projektowanej, abonenckiej linii 15kV nalezy wybudowat abonenckie stanowisko slupowe wraz z rozlgcznikiem
15KV, przystosowanym do wylgczania pradéw znamionowych.

-Budowa abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV wg potrzeb

-Budowa sieci 0,4kV wg potrzeb, zasilanej z ww. stacji transformatorowej 15/0,4kV.

- Usuniecie ewentualnych kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowana zabudowa obiektu na zasadach
ustalonych w odrebnej umowie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:

stacja transformatorowa odbiorcy

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Sposdb pomiaru: posredni

Liczniki: 2-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biemej z synchronizacja czasu

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtdmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Uklad sieci 4 Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dfawik
{sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 130 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1 s

_ w stacji 110/15 kV GPZ SZTUM
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 1. z pdzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkow przytaczenia nalezy opracowa¢ wymagang ww. przepisami
dokumentacje techniczn (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskac wiasciwg decyzje
administracyjna,

Dokumentacjg techniczna na etapie opracowywania nalezy uzgodni¢ w:

- Rejonie Dystrybucji Malbork,

- Wydziale Dokumentacj.

Opracowang dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale Dokumentacji ENERGA-OPERATOR

SA Oddziat w Elblagu.
Dotyczy wspélpracy ruchowes;:
Przed odbiorem technicznym i uruchomieniem urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowaé i uzgodnié
w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Elblagu Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci odbiorczej,

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Elbiagu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia or
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR A,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowsj.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane... if'-

W oparciu o

Frydrychowicz Zbigniew

OPRACOWAL ZATWIERDZIL L
tel. 55 6677585

@trzymujq: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Elblagu
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ul. Elektryczna 20, 82-300 Eiblag

3. Rejon Dystrybucji w Malborku
Al. Wojska Polskiego 49, 82-200 Malbork



