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FIRMA ARCHITEKTONICZNA MARIAN ROG

30-830 Krakdw

ul. P. Sciegiennego b2a

biure.rog@nsnet.pl

Dot wniosku o wydanie warunkow technicznych przylaczenia zakladu produkcyinego LS Tech - Homes, planowanego do ziokalizowania

na dzialce nr 214/23 w Koniecwaldzie am. Sztum, do sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyinego bedacych wiasnoscig
PSSE

WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA OBIEKTU:
projektowany zaklad produkeyjny LS Tech — Homes S.A. na dz. Nr 214/23 w

Koniecwaldzie, gmina Sztum

W odpowiedzi na Panstwa wniosek, w sprawie wydania warunkéw technicznych przylgczenia zaktadow
produkcyjnych LS Tech — Homes S.A. (Koniecwald - 2 lokalizacje) do sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika
retencyinego PSSE w Sztumie, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z 0.0. informuje j.n.
I.  Warunki przytaczenia dla planowanego zakiadu LS Tech — Homes S.A. na dzialce nr 214/21 wydano
pismem znak: BT/187/2S/2013 z dnia 07.10.2013r.
Il. Przyiaczenie planowanego zakiadu LS Tech — Homes S.A. na dziatce nr 214/23 do wiw sieci kan. deszcz. i
zbiornika retenc. PSSE mozliwe jest po uwzglednieniu nastgpujgcych warunkow:
1. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjnego PSSE z parkingow i placow
utwardzonych dziatki Nr 214/23 (aktualnie z dziatki Nr 214/23 jest wydzielana docelowa dziatka dla
LSTH o pow. ok. 1 ha), mozliiwe jest po ich wczesniejszym oczyszczeniu w urzgdzeniach do
wylapywania substancji ropopochodnych i zawiesiny mineralnej (zespot podczyszczajacy
osadnik/separator o odpowiednio dobranej wydajnosci). Zespot podczyszczajacy nalezy zabudowac
na wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej LS Tech — Homes S.A. — w obrebie dziatki nr 214/23
(wiascicielem i eksploatatorem zespotu podczyszczajgcego osadnik/piaskownik bedzie LS Tech —
Homes S.A.). Zanieczyszczenia zawarte w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie
powinny przekracza¢ gornych wartosci stezen zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach
opadowych, . dla zawiesiny ogoinej — 100 mg/dm?®; dla sumy substancji ropopochodnych — 15
mg/dm?®. Powyzsze wymogi wynikaja z:

e operatu wodno — prawnego i z pozwolenia wodno — prawnego,
o Ustawy ,Prawo wodne” Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 18.07.2001r.;

» Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia $rodowiska
wodnego — Dz. U. Nr. 137 poz.984 z dnia 24.07.2006r.

W nawigzaniu do powyzszego informujemy, ze na Inwestorze, {j. LS Tech — Homes S.A., spoczywa
niezalezny obowigzek uzyskania pozwolenia wodno — prawnego na podczyszczenie i odprowadzenie
sciekow deszczowych | roztopowych z dziatki Nr 214/23. W tym celu nalezy dokonaé analizy
‘hydraulicznej aktualnej i planowanej zlewni przynaleznej do zbiornika retencyjnego PSSE (do wylotu | i
studni wiotowej D3), do ktorej kierowane sg wody opadowe z dziatek Nr 214/21 (LSTH), 214/16 (Coffee
Promotion), 214/24 (Godlewski) oraz dziatki nr 214/23 (dziatka LSTH o pow. ok. 1ha), w konsekwencji
czego nalezy uzyskaé aneks do istn. pozwolenia wodno - prawnego. Dysponentem pozwolenia wodno -
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prawnego (w zakresie ilosci odprowadzanych wod deszczowych wylotem | do zbiornika reten. PSSE)
jest przedsiebiorstwo Coffee Promotion.

2. Wody opadowe z dachéw budynkéw zlokalizowanych na dzialce nr 214/23 mogg by¢ odprowadzane
bezposrednio do sieci kanalizacji wod deszczowych i roztopowych PSSE, bez ich podczyszczania.

3. Przylaczenie sie, przez LS Tech — Homes S.A., do ukladu sieci kanalizacji deszczowej i roztopowej
PSSE mozliwe jest poprzez zaprojektowanie i wybudowanie nowej studni Dn1500 na zaprojektowanym
i przewidzianym do realizacji kanale deszczowym Dn500 (kan. deszczowa projektowana oraz
realizowana przez Coffee Promotion i przebiegajaca przez dziatke Nr 214/23; planowany termin
realizacji kanalizacji deszczowej Coffee Promotion — 2014/2015r.) oznaczonej jako ,D1”" (patrz. zal. Nr
1). Mozliwe jest réwniez wykorzystanie juz zaprojektowanej studni nr ,Kdi" na wiw kolektorze
deszczowym (patrz. zat. Nr 2a i 2b). Wigczenie nowego odcinka kanalizacji deszczowej do studni ,D1"
lub ,Kd1” wymaga geodezyjnej weryfikacji w terenie rzednej dna kanatu (w miejscu przytgczenia) oraz
rzednej dna studni. Projekt budowlano — wykonawczy proj. kanalizacii deszczowej nalezy uzgodnic z
PSSE.

4. Podczas prac projektowych nalezy uwzglednic:

a) ustalenia i rozwigzania projektanta kanalizacji deszczowej dla zakfadu Coffee Promotion (dziatka Nr
214/16). Projektantem kan. deszczowej dla Coffee Promotion jest: ,Przedsigbiorstwo Projektowo —
Inzynieryjne ProfiExpert; Katarzyna Pietruszynska; Ul. Piechoty 9/11/2; 82 — 300 Elblag; biuro@profi-
expert.com; nr tel. 516-471-984". Kontakt do Coffee Promotion - Pani Violetta Pawtowska, nr tel.
+48 510 206 515: e-mail: violetta@coffeepromotion.pl lub violetta.pawlowska@coffeepromotion.pl;

b) ustalenia i rozwiazania projektanta kanalizacji deszczowej dla zaktadu Godlewski (dziatka Nr
214/24). Projektantem kan. deszczowej dla ,Godlewski” jest Biuro Proj. Hydroterm z Malborka,
Projektant - Pan Adam Papaj, nr tel. 606-457-567, e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl. Kontakt do
inwestora i wiasciciela dziatki Nr 214/24 — Pan Zbigniew Godlewski, nr tel. 605-233-592, e-mail:
zbyszeksztum@wp.pl;

¢) rozwigzania dot. zbiornika retencyjnego PSSE. Projektantem zbiornika retencyjnego jest Biuro Proj.
Hydroterm. Kontakt j.w.

5. Po zakoriczeniu inwestycji LS Tech — Homes S.A. okresli szczegétowo powierzchnie szczelne (dachy,
ulice, parkingi), z ktorych bedg odprowadzane écieki opadowe i roztopowe oraz zawrze z Pomorska
Specjalng Strefg Ekonomiczng Sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie umowe 0 odprowadzaniu $ciekow/wod
opadowych z zabudowanej powierzchni dziatki nr 214/23 (projekt umowy w zatgczeniu — Zat. nr 3).

W/w umowa uwzglednia:
e opfaty za odprowadzanie oczyszczonych sciekow do zbiornika retencyjnego (Art.290 ust.1 pkt 7
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r Dz.U. Nr 62 z 2001 r poz. 627,
« opfaty wynikajace z Rozporzadzenie R.M. w sprawie oplat za korzystanie ze $rodowiska Dz. U. Nr
55z 2003 r. poz. 477),
e koszty utrzymania instalacji i urzadzen stuzacych do zbierania i odprowadzania oczyszczonych
wod opadowych i roztopowych (kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny, kanaty zrzutowe).

Informacji szczegdtowych w przedmiotowej sprawie udziela Pan Zbigniew Szczupakowski, nr Tel. 058/739-61-
21: 601-993-611; adres e-mail: z.szczupakowski@strefa.gda.pl.

Zatgczniki: 3 szt. (8 stron)

k.o

1. ala :

2. LS Tech-Homes S.A.; Ul. K. Komna 7/4; 43-300 Bielska — Biata
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