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nr rysunku

156/PB/Al.1
156/PB/A1.2
156/PB/A2.1
156/PB/A2.2
156/PB/A2.3
156/PB/A2.4
156/PB/A3.1
156/PB/A3.2

zawartosé

RZUT PARTERU

WIDOK DACHU

PRZEKROJ A - A

PRZEKROJB-B

PRZEKROJC-C

PRZEKROJD - D

ELEWACJA POLUDNIOWA, ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA POENOCNA, ELEWACJA WSCHODNIA

skala

1:100
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:200
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany hali produkcyjnej wraz
Z pomieszczeniami socjalno — gospodarczymi.

Hala produkcyjna przeznaczona bedzie do wytwarzania i montazu wyrobéw budowlanych
kompozytowych.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej obiektu w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg do sporzadzenie opracowania sa:

- Decyzja nr UiA.6730.064.2013 o warunkach zabudowy, wydana przed Burmistrza Pszczyny
dnia 8 maja 2013 roku w Pszczynie.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych

- inwentaryzacja terenowa

- program inwestycyjny Inwestora

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy i przepisy projektowe

- badania geotechniczne gruntu

2. PRZEZNACZENIE i PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie funkcjonalne budynku

- Hala produkcyjna przeznaczona bedzie do wytwarzania i montazu wyrobéw budowlanych
kompozytowych a w szczegdlnosci paneli z rdzeniem styropianowym potaczonym z ptytami
oktadzinowymi MgO klejem jednokompozytowym na bazie poliuretanu.

2.2. Program u zytkowy budynku

W oparciu o wytyczne programowe inwestora oraz wytyczne technologiczne zaprojektowano

zespoly pomieszczeh o nastepujacej funkciji:

- hala produkcyjna (z linig produkcyjng paneli kompozytowych i linig montazu zestawow
paneli)

- hala montazowa ksztattownikow,

- powierzchnia magazynowa

- zaplecze socjalne (szatnie, sanitariaty, pokoj socjalny),

- zaplecze administracji: pomieszczenia biurowe (pok. dyrektora, szefa produkcji,
ksiegowosci, marketingu), pokdj zebran, sanitariaty ogolnodostepne, komunikacja.
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- zaplecze techniczne (kottownia, maszynownia wentylacji mechanicznej, rozdzielnia
elektryczna)

Ponadto zaprojektowano plac (z zadaszeniem) dla potrzeb skladowania izatadunku

produkowanych wyrobow.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace powierzchni poszczegdllnych pomieszczen oraz

projektowanego ukladu funkcjonalnego zostaly przedstawione w czesci graficznej

opracowania.

2.3. Liczba os6b zatrudnionych:

- produkcja: 20 0s6b [2 zmiany]
- administracja: 5 0s6b
- razem: 25 os0b.

2.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynk u

2.4.1. Kubatura brutto 19 569,90m°

2.4.2. Powierzchnia uzytkowa razem 2 423,37m?

2.4.3. Powierzchnia wewnetrzna 2 530,50m?

- czesc¢ produkcyjno magazynowa 2 108.10m?

- czesc¢ administracyjno socjalna 422.40m?

2.4.4. Powierzchnia zabudowy 2 582,82m?[max 2 600 m* wg WZ]
2.4.5. Wysoko$é budynku * 8,90m [max 10m wg WZ]

2.4.6. Dtugosc¢ budynku 77,14m

2.4.7. Szerokos¢ budynku 38,77m

2.4.8. Liczba kondygnaciji 1 kondygnacja

1[poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, do goérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej iwarstwy jg
ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigéw iinnych pomieszczer technicznych,
bgdz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi]

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

3.1. Forma architektoniczna budynku

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny przykryty dachem pulpitowym
ptaskim (kat nachylenia 3% )

Forma architektoniczna nawigzuje do specyfiki istniejacej w otoczeniu zabudowy o charakterze
produkcyjno-magazynowym. Zwarta prostokresina bryta o rytmicznym podziale Scian zostata
rozrzezbiona celem zaakcentowania realizowanej wewnatrz funkcji.

Estetyka elewacji daje poczucie solidnosci struktury budynku

3.2. Funkcja budynku

Budynek petni bedzie funkcje hali produkcyjnej wraz z zapleczem.

3.3. Dostosowanie formy budynku do otaczaj gcego krajobrazu

Obiekt stanowi uzupetnienie istniejgcego uktadu urbanistycznego. Gabaryty budynku utrzymane
sg w skali otaczajacej zabudowy.

3.4. Dostosowanie formy budynku do otaczaj gcej zabudowy
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Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci w stosunku do terenéw sgsiednich, nie
powoduje zacieniania tych terendw i nie ogranicza ich uzytkowania. Dostep do drogi publicznej
sasiednie nieruchomosci bedg miaty w ramach swoich wkasnosci.

3.5. Wymagania dot. budynku wynikaj ace z ustawy nr5, ust.1 Prawa Bud.
2[Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U.2003.207.2016 tekst jednolity]

3.5.1. bezpieczenstwo konstrukcji,
Omowiono szczegobtowo w opracowaniu branzowym - konstrukcja

3.5.2. bezpieczenstwo pozarowego,
Oméwiono szczego6towo w punkcie 12 opracowania.

3.5.3. bezpieczenstwo uzytkowania,

Budynek zostat tak zaprojektowany, aby nie stwarzat ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

w szczegolnosci nalezy uwzglednic, co nastepuje:

- okapy, daszki i inne wystajace elementy budynku umieszcza¢ na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m.

- oswietlenie budynku, ciggéw komunikacyjnych itp. nie powinny by¢ ucigzliwe dla otoczenia
i nie powinny powodowac ol$nienia uzytkownikow jak i przechodniow,

- Balustrady na pomoscie technicznym o wysokosci 1,1 m z poprzeczka umieszczong
w potowie ich wysokosci i kraweznikiem o wysokosci co najmniej 0.15 m. Maksymalny
przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm,

- Wyjscia na dach drabinami z obreczami ochronnymi przy wysokosci powyzej 3m.

- w/w balustrady powinny mie¢ konstrukcje przenoszaca sity poziome, okreslone w Polskich
Normach,

3.5.4. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska,
Szczegobtowo oméwione w pkt 10.

3.5.5. ochrona przed hatasem i drganiami,
Szczegobtowo oméwione w pkt 10.

3.5.6. o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod
Szczegobtowo omébwiono w pkt 9- charakterystyka energetyczna budynku.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wg opracowania branzowego.

4.1. Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gérn  iczych

Na terenie objetym obszarem opracowania nie wystepujg eksploatacje gérnicze.

4.2. Rozwi gzania materialowe elementéw budowlanych

4.2.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie budynku na zelbetowych fundamentach liniowych i ptytowych,
wylewanych na mokro na warstwie chudego betonu. Szczegdtowy opis posadowienia wg czesci
konstrukcyjnej.

4.2.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne kond. nadziemnej budynku zaprojektowano jako $ciany warstwowe — wg
zatgcznika nr 1



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
DLA INWESTYCJI PN ,HALA PRODUKCYJNA z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WRAZ z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM
str.7

4.2.3. Sciany wewnetrzne
wg zatgcznika nr 1 - szczeg6towe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

4.2.4. Nadproza
wg rozwigzan systemowych — technologii ptyt warstwowych LS TECH, oraz stalowe elementy
konstrukcji wg projektu branzowego.

4.2.5. Podloga na gruncie
Wg zalagcznika nr 1 - szczego6towe rozwigzania wg proj. wykonawczego.

4.2.6. Dachy
Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych LS-TECH-R25 M-M, mocowane w spadku do 3%.
Szczegoblowe zestawienie warstw patrz zatgcznik nrl - szczegbélowe rozwigzania

wg proj. wykonawczego.

4.2.7. Konstrukcja dachu

Blacha trapezowa jako konstrukcja wsporcza w czesci administracyjno socjalnej, kratownice
trojgateziowe — dzwigary drewniane sztywno stezone przestrzennie wg projektu drew-inwest —
szczegOtowe rozwigzania w projekcie konstrukcji.

4.2.8. Tynki
- Wewnetrzne: kat. 1ll cementowo — wapienne — dla scian murowanych.
- Zewnetrzne: tynki cienkowarstwowe wg technologii.

4.2.9. lzolacje termiczne

- lico fundamentu - plyty styropianowe ekstrudowanego XPS gr. 10 cm

- podtoga na gruncie— plyty styropianowe ekstrudowanego XPS gr. 8 cm

- Sciany zewnetrzne — piyty styropianowe EPS — w systemie LS-TECH-W17 M-M grubosci
15cm

- sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych -plyty z wetny mineralnej, gr. 15 cm

4.2.10. Izolacje przeciwwilgociowe

- izolacja przeciwwilgociowa podidg na gruncie — bitumiczne powiloki dostosowane do
systemu izolacji pionowych oraz termoizolacji

- izolacje fundamentdw, bitumiczne powtoki dostosowane do systemu izolacji pionowych oraz
termoizolacji

- wszystkie elementy zelbetowe na ptaszczyznie ich styku z gruntem izolowaé powitokami
bitumicznymi zabezpieczajgcymi beton przed oddziatywaniem wilgoci gruntowej i przed
wodami wsigkowymi. Stosowa¢ materialy posiadajgce atesty ITB wg aplikacji producenta.

- izolacja dachu — papa termozgrzewalna lub membrana EPDM, ukladane zgodnie
z specyfikacjg producenta lub izolacja wodoszczelna o podobnych parametrach.

4.2.11. Stolarka okienno-drzwiowa

Dobor drzwi i okien zgodnie z PN-EN 14351-1.

- okna — skrzydta okienne oraz oscieznice aluminiowo-drewniane lub PVC, szklone szybag
zespolong niskoemisyjng (U < 1,1 W/m2K), U(max) = 1,7 W/m2K,

- drzwi wewnetrzne — wg projektu wykonawczego,

- drzwi wejsciowe do budynku - aluminiowo-drewniane Ilub PVC, zestaw szybowy

0 wspoitczynniku przenikania ciepta U= 1,1 W/m2K, U(max) = 2,6 W/m2K.

Elementy stolarki okienno-drzwiowej wykonane z materiatbw nieulegajgcych korozji,
nienasigkliwych, odpornych na uszkodzenia. Futryny w miejscach tgczenia ze scianami powinny
by¢ wypetnione elastycznym nietoksycznym spoiwem. SzczegOlowe zestawianie oraz
specyfikacja wg projektu wykonawczego.
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4.2.12. Przewody kominowe, wentylacyjne i dymowe

- kanaly i ksztaltki wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, wykonanie
niskocisnieniowe w klasie szczelnosci ,B”.

- do montazu kanatéw wentylacyjnych (nawiewnych i wyciggowych) oznaczonych na rysunku
jako elastyczne nalezy zastosowac przewody elastyczne typu Flex izolowane

- kanaly wentylacyjne systeméw nawiewnych i wywiewnych prowadzone wewnatrz budynku
w strefie ogrzewanej nalezy izolowa¢ weing mineralng na folii aluminiowe] o grubosci
30[mm]

Szczegobtowe informacje na temat dodatkowego wyposazenia kanatéw wentylacyjnych oraz ich

izolacji zawarte w opracowaniu branzowym.

4.2.13. Balustrady
Balustrady ochronne wzdtuz podestow instalacyjnych wykonywane indywidualnie np. z profili
stalowych malowanych proszkowo. Wysokos¢ gérnej krawedzi poreczy nie mniej niz 1,1 m,
oraz konstrukcja umozliwiajgca przenoszenie sit poziomych okreslonych w Polskich Normach.
Szczegobtowe rozwigzanie balustrad wg projektu wykonawczego.

Balustrady wewnetrzne j.w.

4.2.14. Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. min 0,8mm, w kolorze szarym.

4.2.15. Rynny
Rynny, rury spustowe — PVC. Rynny — srednicy 200mm. 150mm i 125mm, rury spustowe —
Srednicy 105mm, 125mm, 160mm.

4.2.16. Obrobki blacharskie

- Okapy, kominy - blacha stalowa powlekana gr. 0,8mm. Obrobke kominéw wyprowadzic¢
w pionie pod warstwg hydroizolacji na odpowiednig wysokosc¢,

- pozostale elementy wymagajace wykonczenia — jak wyzej.

4.2.17. Podiogi i posadzki
Wg zestawienia warstw przegrdd budowlanych — zalgcznik nr 1 opisu technicznego.

4.2.18. Tynki i obtozenia $cian
Wg zatlgcznika nr 1.

4.2.19. Flizowanie
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne do wys. min. 2.00m.

4.2.20. Malowanie scian wewnetrznych
Malowanie $cian isufitow: farbami emulsyjnymi lub akrylowymi. w pomieszczeniach
technicznych farby zmywalne.

4.2.21. Materiaty elewacyjne i kolorystyka
Materiaty elewacyjne oraz kolorystyka wg oznaczen na rysunkach elewaciji.

5. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPR AWNYCH

Przewidziano jedno miejsce postojowe dla osoby niepelnosprawnej przy wejsciu do budynku
[od strony zachodnio — pétnocnej] oraz drugie w potudniowej czesci terenu inwestycji.

W czesci ogdlnodostepnej budynku przewidziano niwelacje progéw oraz sanitariat dostosowany
do potrzeb osbb niepetnosprawnych.
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6. PODSAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Gabaryty obiektu ijego wyposazenie oraz standard pomieszczeh zaplecza szatniowo -
sanitarnego i magazynowego umozliwiajg produkcje paneli kompozytowych z wykorzystaniem
piyt MgO.

Komunikacja wewnetrzna projektowanej hali jest funkcjonalnie powigzana z placem
manewrowym zewnetrznym do zatadunku i wytadunku materiatdw budowlanych z samochodéw
dostawczych. Zaprojektowano wjazd do hali dla wozkoéw transportowych poprzez pie¢ bram
przemystowych i wyjscia drzwiowe.

Hale produkcyjne posiadajg os$wietlanie swiatlem dziennym pasmami okien w $cianach
zewnetrznych

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

Rodzaje instalacji wchodzgcych w zakres opracowania projektowego:

[powigzanie instalacji z punktami z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczer? z uzasadnieniem doboru i wielosci
urzgdzen]

7.1. Instalacja wodoci agowo-kanalizacyjna

Przedmiotem opracowania sg instalacje zewnetrzne wod-kan z przylaczami. Przylacze
wodociggowe bedzie zaprojektowane z sieci 8160mm, odprowadzenie sciekOw sanitarnych do
projektowanego szamba na terenie inwestycji, a wody opadowe zostang odprowadzone do
kanalizacji 8500 bieghace w drodze dojazdowe.

Szczegdblowy opis projektowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej zamieszczony
zostat w dalszej czesci opracowania — projekty branzowe

7.2. Instalacja ogrzewcza

7.2.1. Szczeg6towy opis instalacji ogrzewczych znajduje sie w dalszej czesci opracowania —
projekt branzowy.
7.2.2. Podstawowe dane dotyczace instalacji ogrzewczych:
Projektowane instalacje wodne, dwururowe, systemu zamknietego zasilane bedg wodg
grzewczg z kottowni gazowej opartej na podwojnym gazowym kotle kondensacyjnym firmy
.Hoval” typu UltraGas 300D dostosowanego do pracy na gazie LPG, o nominalnej mocy
grzewczej 276kW (dla parametrow 80/600C). Laczna maksymalna wydajno$¢ projektowanej
technologii kottowni wynosi Q = 300[kW] (40/300C).
7.2.3. Zalozone parametry klimatu zewnetrznego
a) dla lata:  temperatura obliczeniowa = 32[0C] (wilgotno$¢ wzgledna = 45%)
a) dla zimy: temperatura obliczeniowa = -20[0C]
(Ill-cia strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420; wilgotnos¢ wzgledna = 100%)Zalozone parametry
klimatu wewnetrznego: Wspotczynniki dla poszczegdinych przegréd wynosza:

- Sciana zewnetrzna - U=0,23 W/m2K

- Dach - U=0,18 W/m2K

- Podloga na gruncie dla strefy administracyjnej - U=0,44 W/m2K

- Okna zewnetrzne i swietliki - U=1,8 W/m2K

- Drzwi i bramy zewnetrzne - U=2,6 W/m2K
- Zaktadany poziom temperatury wewnatrz budynku:

- czes¢ socjalno administracyjna :+16°C/+20°C/+24°C

- hala produkcyjna:+12°C/+26°C
7.2.5. Dobdér i parametry techniczne urzadzen
Szczegblowe omowienie parametrow technicznych urzadzeh zostalo przedstawione
w opracowaniu branzowym oraz w punkcie dotyczgacym charakterystyki budynku niemniejszego
opracowania.
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7.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomagane  j i mechanicznej

7.3.1. Szczegotowy opis instalacji wentylacji mechanicznej znajduje sie w dalszej czesci

opracowania — projekt branzowy.

7.3.2. Uklad wentylacji i uzdatniania powietrza zbudowany jest z nastepujgcych systeméw:

- N1/W1l — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym
obstugujgca strefe socjalno — biurowg w osiach A+C / 3+12

- WC1 — kanatowy wentylator wywiewny z sanitariatow

- WS1 — kanalowy wentylator wywiewny z szatni i natryskow

- WT1 — kanatowy wentylator wywiewny dla pom. technicznego (T1) /maszynownia/

- WT2 — kanatowy wentylator wywiewny dla pom. technicznego (T2)

- AG1 — agregat skraplajgcy wspétpracujacy z chtodnicg freonowg centrali N1/W1

- N2/W2 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym
obstugujaca kubature hali produkcyjnej H/1

- WH1A — dachowy wentylator wywiewny z hali H/1 (strefa podnosnika nozycowego)

- WH1B — dachowy wentylator wywiewny z hali H/1 (strefa plotera)

- WM2 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. rozdzielni elektrycznej M2

- WM3 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M3

- WM4 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M4

- WM5 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M5

- WM6 — dachowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M6

- N5 — gazowy aparat grzewczo wentylacyjny obstugujgca kubature magazynowg M/1

- WMI1A — dachowy wentylator wywiewny dla magazynu M1

-  WMI1B — dachowy wentylator wywiewny dla magazynu M1

- N3/W3 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym
obstugujgca kubature hali produkcyjnej H/2

- N4/W4 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym
obstugujaca kubature hali produkcyjnej H/2

- Sys wywiewne dla hali produkcyjnej H/2 zostang uscislone na etapie proj. wykonawczego
w nawigzaniu do rozwigzan technologicznych dla strefy produkcyjnej

7.3.3. Dobor i parametry techniczne urzadzen

Szczegbélowe omowienie parametrow technicznych urzadzeh zostalo przedstawione

w opracowaniu branzowym oraz w punkcie dotyczgacym charakterystyki budynku niemniejszego

opracowania.

7.4. Instalacja chtodnicza

7.4.1. Szczeg6towy opis instalacji chtodniczych znajduje sie w dalszej czesci opracowania —
projekt branzowy.

7.4.2. Chlodnica freonowa centrali - przewidziano zewnetrzny agregat skraplajgcy firmy
.Daikin”. Uktad zostanie doposazony w zawor rozprezny i modut sterujacy wraz z okablowaniem
typu EV.

7.4.3. Dobdér i parametry techniczne urzadzen

Szczegbtowe omowienie parametrow technicznych urzadzen zostalo przedstawione
w opracowaniu branzowym oraz w punkcie dotyczacym projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku opracowania.

7.5. Instalacja klimatyzacji

Budynek nie jest wyposazony w instalacje klimatyzacji

7.6. Instalacja gazowa
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Instalacja gazowa — wg osobnego opracowania.
7.7. Instalacja elektryczna

Szczegotowy opis instalacji elektrycznej znajduje sie w dalszej czesci opracowania — projekt
branzowy.

Napiecie zasilania: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz. Uklad sieci TN — C — S. Inwestor uzyskat warunki
przytaczenia dla mocy 400 kW.

Przylacze, objete oddzielnym projektem, doprowadzone zostanie od zestawu zigczowo-
pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej RG.

Wewnatrz budynku, zgodnie z aktualnymi przepisami, ochrona dodatkowa realizowana bedzie
Za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania.

W obwodach elektrycznych nalezy zastosowac przewody miedziane. Napiecie znamionowe
przewoddw — minimum 500 V.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego budynku zostata opisane wczesci pn. :"Projekt
Zagospodarowania Terenu” oraz w projekcie branzowym.

7.8. Instalacja telekomunikacyjna

Na etapie wykonywania instalacji elektrycznych utozyé instalacje telefoniczng, alarmowa,
domofonowg i RTV. Szczegbtowe rozwigzania w opracowaniu branzowym lInstalacje
elektryczne”.

7.9. Instalacja piorunochronna

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowsg. Przewiduje sie :
- zwody poziome niskie nieizolowane z drutu FeZn o srednicy 8 mm,

- przewody odprowadzajgce z drutu j.w.,

- uziom otokowy,

- zlgcza kontrolne w skrzynkach.

8. ROZWIAZANIA i SPOSOB FUNKCJ.ZASADNICZYCH URZ ADZEN INST. TECH.

Zakres aktualizacji mapy o projektowane instalacje zewnetrzne iwewnetrzne oraz obiekty
budowlane zostaly szczegotowo omowione w czesci projektu architektoniczno budowlanego
pn. :"Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Do wszystkich wiascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o warunki techniczne prowadzenia robot
przy zblizeniach oraz zabezpieczenia urzadzen w miejscach zblizenia Ilub przeciecia
Z projektowanymi elementami. Zgodnie z omawianymi warunkami, opracowano odpowiednie
branzowe projekty przedstawiajace wszystkie szczegOly techniczne irozwigzania dotyczace
sieci uzbrojenia terenu oraz instalacji wewnetrznych.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii

System Urz adzenie Napiecie Dane elektrycz.

Centra]a wgr]tylacyjna nawiewno-wywiewna L00V/3F4N/ P =13 [KW]:
N1/W1 z wymiennikiem obrotowym Frapol typ 50HzZ

AFQ7/AF05

Centrqla wghtylacyjna nawiewno-wywiewna 400V/3F4N/ P = 2,95[kW;
N2/W2 z wymiennikiem glikolowym Frapol typu 50Hz

AF15/AF07s
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Centrqla wghtylacyjna nawiewno-wywiewna 200V/3F4N/
N3/W3 z wymiennikiem glikolowym Frapol typu 50HzZ P=4,40[kW]
AF15/AF15
Centrqla wghtylacyjna nawiewno-wywiewna 200V/3F4N/
N4/W4 z wymiennikiem glikolowym Frapol typu 50Hz P=4,40[kwW]
AF15/AF15
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WT1 typu TD-350/125 230V/1f/50H P=0,03[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WT2 typu TD-350/125 230V/1f/50H P=0,03[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
wWcC1 typu TD-800/200 HS 230V/1f/50H P=0,12[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
ws1 typu TD-800/200 HS 230V/1f/50H P=0,12[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WM1la DAS-315 230V/1f/50H P=0,25[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WM1b DAS-315 230V/1f/50H P=0,25[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WwWM2 typu TD-500/160 Silent 230V/1f/50H P=0,05[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WM3 typu TD-500/160 Silent 230V/1f/50H P=0,05[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
wmM4 typu TD-350/125 Silent 230V/1f/50H P=0,03[kW]
Wentylator kanatowy firmy ,Venture industries” _
WM5 typu TD-500/160 Silent 230V/1f/50H P=0,05[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WH1la DAS-315 230V/1f/50H P=0,25[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WH1b DAS-315 230V/1f/50H P=0,25[kW]
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu _
WM6 DAS-315 230V/1f/50H P=0,18[kW]
. Aparat grzewczo-wentylacyjny firmy ,Flowair” typu P=7x0,28
AG1+AG7 Leo FB 230V/1f/50H = 1,96 kW]
AG8 Aparat grzewczo-wentylacyjny firmy ,Flowair” typu 230V/1f/50H P = 0,28 [KW]:
Leo FB
Gazowy aparat grzewczo-wentylacyjny firmy _ )
AGZ1 Miller” typ G6RA-096 230V/1f/50H P = 0,38 [kW];
KL1 Agr.egaf skraplajacy typu ERQ-125AW1 firmy 400V/3f+N/ P=4,5 [kW]
LDaikin 50Hz
- Technologia kottowni - P=2,5[kW]
) Elektryczne kable grzejne dla zabezpieczenia ) P=1,0[kW]
rurarzu na dachu budynku
) Rezer.wa c.llal zegtawow pompowych central ) P=1,5[kW]
i wymiennikow ciepta
- Rezerwa dla pozostatych uktadéw P=3,0[kW]

9.2. Wspotczynnik przenikania ciepta przegrod zewn

etrznych w ogrzewanych budynkach.

[Szczegbtowy opis przegréd budowlanych znajduje sie w zalgczniku do czesci opisowej, a ich
usytuowanie w czesci rysunkowej]

Rzeczywista grubos¢ izolacji

Przegrody Spos6b zabezpieczenia
Fundamenty oraz

$ciany zagtebione Styropian ekstrudowany
w gruncie

10 cm

Rodzaj przegrody

Wspétczynnik przenikania ciepta U
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Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty
P1 - poditoga na gruncie grubosci 475mm 0,45 W/m2K 0,29 W/m2K
Podtogi na gruncie P2 — podtoga na gruncie grubosci 475mm
z izolacjq cieping [pomieszczenie mokre] 0,45 Wim2K 0,29 W/m2K
P3 — podioga na gruncie grubosci 475mm 0.45 W/m2K 0,28 W/im2K
[posadzki przemystowe]
Podtogi na gruncie . . A . .
bez izolagji Projekt nie prz?zvgl(;lg_eizggd:zg_na gruncie bez 045WM2K | e
cieplnej Ji ciepine)
Podiogi Projekt nie przewiduje podniesionych podiog 0,45W/m2K | e
podniesione ’
Wspétczynnik przenikania ciepta U [obliczone
Sciany z uwzglednieniem mostkéw cieplnych]
Nazwa i orientacja przegrody
zewnetrzne
Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty
S1 Sciana zewnetrzna grubosci 204 mm 0,30 W/im2K 0,22 W/m2K
S2 Sciana zewnetrzna grubo$ci 379 mm 0,30 W/im2K 0,23 W/m2K
S3 Sciana zewnetrzna grubo$ci 360 mm 0,30 W/m2K 0,25 W/m2K
Dachy Lo . .
i stropodachy Nazwa i orientacja przegrody Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty
D1 Dach nad czescig agrr)lnlstracyjno — socjalnej 0.25 W/m2K 0.15 W/m2K
grubosci 325 mm
D2 Dach nad czescig prgd_ukcymo — magazynowa, 0.25 W/m2K 0.15 W/m2K
grubosci 260 mm
Stropy nad
piwnicami i nad Nazwa i orientacja przegrody Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty

nie ogrzewanymi
przestrzeniami

Projekt nie przewiduje projektéw stropow —

budynek parterowy 0,45W/m2K | e
Okna i drzwi Wspotczynnik przenikania ciepta U
balkonowe oraz Nazwa i orientacja przegrody Pow.m2
okna dachowe .
Maksymalny dopuszczalny Rzeczywisty
Stolarka PCV
Okno [wg oznaczen w czesci graficznej] 67,08 1,7 W/m2K 1,7 W/m2K
Elewacja potudniowa
Stolarka PCV
Okno [wg oznaczen w czesci graficznej] 5,30 1,7 W/m2K 1,7 Wim2K
Elewacja zachodnia
Stolarka PCV
Okno [wg oznaczen w czesci graficznej] 44,34 1,7 W/m2K 1,7 W/m2K
Elewacja p6tnocna
Stolarka PCV
Okno [wg oznaczen w czesci graficznej] 55,93 1,7 W/m2K 1,7 W/m2K
Elewacja wschodnia
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewn. PCV
. € [wg oznaczen w czesci graficznej] 16,06 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
[z doswietlem] . h
Elewacja potudniowa
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewn. PCV
[z dos’wietlerﬁ] [wg oznaczen w czesci graficznej] 4,61 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
Elewacja zachodnia
Bramy garazowe aluminiowe
Wrota garazowe wg oznaczen w czesci graficznej] 50,00 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
Elewacja p6tnocna
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Bramy garazowe aluminiowe
Wrota garazowe wg oznaczen w czesci graficznej] 33,20 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
Elewacja wschodnia

Bramy garazowe aluminiowe
Wrota garazowe wg oznaczen w czesci graficznej] 37,32 2,6 W/m2K 2,6 W/m2K
Elewacja zachodnia

9.3. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji:

9.3.1. ogrzewczych

- kociot 884,29 kondensacyjny gazowy na paliwo ptynne o sprawnosci znormalizowanej n =
0,98%

- aparat gazowy kondensacyjny na paliwo ptynne n = 0,80%

9.3.2. wentylacyjnych
- centrale wentylacyjne z obrotowym odzyskiem ciepta n = 0,85%
- centrale wentylacyjne z glikolowym odzyskiem ciepta n = 0,65%

9.3.3. chiodniczych
- agregat skraplajacy chtodnicy centrali wentylacyjnej n = 0,85%

9.4. Rozwigzania projektowe dotycz gce oszcz edno $ci energii

Centrale wentylacyjne zostaly wyposazone w wymienniki z odzyskiem ciepta, ograniczajac
zbedne straty zwigzane z podgrzewem powietrza swiezego. Zaprojektowany kociot
kondensacyjny ogranicza straty ciepta poprzez odzysk ciepta z kondensaciji spalin. Automatyka
kottébw oparta na sterowaniu pogodowym, pozwala na dopasowanie w sposéb ptynny wydatku
grzewczego kottbw w odniesieniu do temperatury zewnetrznej co ogranicza straty postojowe
kottbw. Powyzsze rozwigzanie wplywa na ograniczenie zbednych strat paliwa gazowego.
Przewody CO zaizolowano otulinami o niskiej przewodnosci cieplnej, zapewnia to male straty
ciepta na przesyle czynnika grzewczego, w konsekwencji wrasta sprawnos¢ energetyczna
instalacji CO.

9.5. Inne wska zniki :

9.5.1. Liczba ludzi przebywajacych w budynku — do 25 os6b

9.5.2. taczne pole zewnetrznych przegréd —

- dachy ptaskie - 2597,19 m2

- sciany zewnetrzne [w tym stolarka/slusarka] 1837,42 m2

9.6. Obliczeniowa sprawno $¢ instalacji grzewcze; :

9.6.1. Obliczona wartos¢ sprawnosci przesytania ciepta

taczna maksymalna wydajnos¢ projektowanych uktadow grzewczych c.o., c.t. nagrzewnic
wentylacyjnych, c,t, aparatow grzewczo-wentylacyjnych wraz z przygotowaniem c.w.u. wynosi

Q = 257[kW].

9.6.2. Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci regulacji systemu grzewczego —
sprawnosci regulacji systemu grzewczego n=0,97

9.6.3. Obliczeniowa wartos¢ sprawnosci wykorzystania ciepta —
sprawnosci wykorzystania ciepta n=0,97

9.6.4. Obliczeniowe wartosci sprawnosci przesytu wody cieplnej
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Projektowane instalacje wodne, dwururowe, systemu zamknietego zasilane bedg wodg
grzewczg z kottowni gazowej opartej na podwojnym gazowym kotle kondensacyjnym firmy
.Hoval” typu UltraGas 300D dostosowanego do pracy na gazie LPG, o nominalnej mocy
grzewczej 276kW (dla parametrow 80/600C). Laczna maksymalna wydajnosé projektowanej
technologii kottowni wynosi Q = 300[kW] (40/300C).

9.6.5. Strumien powietrza wentylacyjnego ¥ m3/h —
dotyczy strumienia powietrza Swiezego dostarczanego do budynkuV=20 360m3/h

9.7. Informacje dot. wentylacji naturalnej i natura  Inej wspomaganej w budynku

9.7.1. Opis doprowadzania Swiezego powietrza do budynku
Powietrze swieze doprowadzane poprzez czerpnie powietrza systemu wentylacyjnego
w elewacji dla central N2/W2 oraz dla aparatu g-w. Dla centrali czesci biurowej sys. N1IW1
czerpnia zostanie zlokalizowana na dachu czesci wyzszej. Centrale N3/W3 i N4/W4 zostang
wyposazone w czerpnie na kanatach czerpnych na zewnatrz budynku.

9.7.2. Opis organizacji przeptywu powietrza przez budynek

Do czesci biurowej uktad wentylacji zostanie zorganizowany w oparciu o centrale nawiewno-
wywiewng z wymiennikiem obrotowym N1/W1 (Vn/Vw = 2110/1050 m3/h). Dla magazynu
M1 ukiad zostanie oparty o gazowy aparat kondensacyjny (Vn=2360 ma3/h). Wywiew
z pomieszczenia przy pomocy wentylatorow dachowych. Dla wentylacji hali H1 przewidziano
centrale nawiewno-wywiewng N2/W2 (Vn/Vw =5250/2080 m3/h). Dla pomieszczen
sanitarnych przewidziano odrebny wentylator wyciggowy WC1 (Vc=440m3/h). Wentylacje
pomieszczen umywalni iszatni oparto na wentylatorze kanalowym wyciggowym WS1
(Vc=450 m3/h). Wentylacje hali H2 przewidziano za pomocg dwoch central nawiewno-
wywiewnych z wymiennikami glikolowymi N3/W3 i N4/W4. Pomieszczenia techniczne
zostang obstuzone przez miejscowe wentylatory kanatowe.

9.7.3. Bilans strumieni powietrza dostarczanego i uzywanego
Zalozenia dla wymiarowania ukladu wentylacji powierzchni biurowej: -w dokumentaciji
przyjeto:

dla pokoi biurowych wskaznik minimum 30[m3/h/osobe]

dla salki konferencyjnej wskaznik minimum 30[m3/h/osobe]

Zatozenia dla wymiarowania uktadu wentylacji powierzchni socjalnej:
krotnos¢ wymian powietrza w szatniach — 4[1/h]
strumien pow. wywiewanego z sanitariatow
— min 50[m3/h] na 1 miske ustepowa
— min 30[m3/h] na 1 pisuar

9.7.4. Obliczenia roczne zapotrzebowanie energii do podgrzania strumienia powietrza
wentylacyjnego i energii elektrycznej do zasilania elementow systemy wentylacyjnego
- wedlug projektu branz

9.7.5. Sposob isprawnos¢ odzysku ciepta dla okreslonego powietrza wentylacyjnego opis
I efektywnosc¢ innej metody ograniczenia zuzycia energii na cele wentylacyjne.

Odzysk ciepta dla centrali biurowej NIW1 jest zapewniony poprzez wymiennik rotacyjny. Dla
central hal H1 iH2 przewidziano zastosowanie wymiennikow glikolowych. Zastosowane
wymiennikdw jest optymalnym rozwigzaniem dla podanych parametréw i trybu pracy zaktadu.

9.7.6. llos¢ i sposOb dostarczania powietrza zewnetrznego do celéw spalania dla budynkéw
wyposazonych w urzgdzenia lub paleniska pobierajace powietrze do spalania bezposrednio
Z pomieszczen
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- Kociot kondensacyjny : powietrze zewnetrzne do celéw spalania dostarczane poprzez
niezalezny kanat nawiewny,

- Aparat gazowy kondensacyjny: do celéw spalania dostarczane poprzez niezalezny kanat
nawiewny,

10. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI i OBIEKTY S ASIEDNIE

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédiem emisji substancji powstajacych w procesach
produkcyjnych, ze wzgledu na charakter i rozmiary nie bedzie wywotywato transgranicznych
oddzialywah na $rodowisko oraz nie zajdzie potrzeba wydzielenia obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

10.1. Zapotrzebowanie i jako $¢€ wody

- woda pitna na cele socjalne - q = 1,21 I/s=4,36m3/h

10.2. Jakos$é€ i sposdb odprowadzenia $ciekow

Scieki beda odprowadzane do szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne v=8,8m3. Za odbiorem
sciekbw zterenu inwestycji odpowiedzialna bedzie zewnetrzna firma na postawie umowy
Z inwestorem.

Jakos¢ sciekdébw wprowadzanych do odbiornika spetnia wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).

10.3. Typy emitowanych zanieczyszcze n [rodzaj, ilo $¢ i zasieq]

- emisja zanieczyszczen gazowych [w tym zapachow]
Podczas eksploatacji obiektu bedzie emitowany do powietrza tadunek emisji
zanieczyszczen ze spalania gazu z nagrzewnicy i pieca c.o., ktérego oddziatywanie na
srodowisko zewnetrzne, nie bedzie wykraczato poza teren nieruchomosci.

- emisja zanieczyszczen pytowych
Podczas eksploatacji obiektu do atmosfery w ilosciach sladowych nie zagrazajgcych
srodowisku beda wprowadzone nastepujace substancje- LZO, dwutlenek azotu, dwutlenek
siarki, tlenek wegla, pyt zawieszony PM10. Poziom emisji w/w zanieczyszczen pozostaje
bez wptywu na srodowisko zewnetrzne.

- emisja zanieczyszczen ptynnych
Podczas eksploatacji obiektu nie beda powstawaly scieki przemystowe. [Mgta wodna
nanoszona na powierzchnie kleju, w celu jego uaktywnienie jest calkowicie wchianiana.

10.4. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadow

10.4.1. odpady niebezpieczne

- Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi - 0,020 Mg/rok

- Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz w/w wymienione -
0,010 Mg/rok

10.4.2. odpady inne niz niebezpieczne
- Odpady z ksztaltowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki i tworzyw sztucznych: inne
niewymienione odpady (styropian) - 0,2 Mg/rok
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- Opakowania z papieru i tektury - 0,1 Mg/rok

- Opakowania z tworzyw sztucznych - 0,1 Mg/rok

- Opakowania z metali - 0,1 Mg/rok

- Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) iubrania
ochronne inne niz wymienione powyzej - 0,1 Mg/rok

- Metale zelazne [ztom] — 1,0 Mg/rok

- Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione [np. tonery] - 0,1 Mg/rok.

Wszystkie odpady niebezpiecznie i inne bedg sktadowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

i usuwane z terenu inwestora przez uprawnionych kontrahentow.

10.5. Wiasciwo s$ci akustyczne oraz emisjadrga nh

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie naruszac¢ standardéw jakosci srodowiska
w zakresie hatasu. Dotyczy to zarowno fazy budowy, jak iplanowanej eksploatacji, przy
wykorzystaniu maszyn i urzadzen stanowigcych zrodio hatasu i drgan - przewidywany poziom
dopuszczalny dla terenéw chronionych akustycznie zaréwno w porze dziennej [55dB] jak
i w porze nocnej [45dB]

10.6. Emisja promieniowania [np. jonizuj gcego] i inne zakiécenia
Planowane przedsiewziecie nie emituje promieniowa jonizujgcego ani innego.
10.7. Wptyw obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan i pow. zielon g

W chwili obecnej brak jest wtym miejscu zieleni wysokiej iuporzadkowanej. Podczas
zabudowywania terenu zaktadu produkcyjnego rozplantowanie warstwy humusowej w miejsca
nieutwardzone pozwoli nasadzi¢ pojedyncze okazy zieleni. Powierzchnia biologicznie czynna
stanowiC bedzie okoto 15.% powierzchni terenu inwestycji.

10.8. Wptyw obiektu budowlanego na powierzchni e ziemiigleb e

Obecny stan gleb wobszarze projektowanej inwestycji, zezwala na jej praktyczne
wykorzystanie. Budynek zostanie podigczony do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
sanitarne, ktére beda wywozone przez firme zewnetrzng posiadajgcg wymagane zezwolenia na
ich odbiér itransport. wramach zagospodarowania terenu inwestycji wykonana zostanie
szczelna nawierzchnia drég wewnetrznych miejsc i zatok postojowych, z ktorej wody opadowe
beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Przy takim zabezpieczeniu obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na jako$¢ gruntow.

10.9. Wplyw obiektu budowlanego na wody powierzchni owe i podziemne

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepujg naturalne cieki wod
powierzchniowych. Rozwigzania wymienione w punkcie 10.8 zapewnia, iz obiekt nie bedzie
wywierat negatywnego wptywu na jakos¢ wod gruntowych.

11. ANALIZA MO ZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych
zrédel energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.
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Projektowany budynek ksztattowano w spos6b umozliwiajacy w przysztosci montaz ogniw
fotowoltaicznych — ekspozycja potudniowa oraz kat nachylenia dachu.

12. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

12.1. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Warunki ochrony przeciwparowej dla rozpatrywanego obiektu, odomo zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w rozpadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. wprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wdmgyin ochrony przeciwparowej
(Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z pd. zm.).

Podstaw dokonania uzgodnienia dokumentacji pod wdghm ochrony przeciwgarowej
stanowi dane zawarte w projekcie budowlanym gloee i przedstawione przez projektanta, dojgez
warunkow ochrony przeciwgarowej obiektu budowlanego, obejrcg w szczegolnai:

12.2. Powierzchnia wysoko $¢€ i liczba kondygnacji

Projekt budowlany obejmuje budevinali produkcyjnej z liniami technologicznymi dooglukcji
i montazu paneli kompozytowych wraz z zapleczem magazyngwysiurowym oraz socjalno-
gospodarczym, na dziatkach nr ewid. 1933/34, 24812856/31, 2857/31 ¢ dz. nr ewid. 2474/31
przy ul. Jaskétek w Studzienicach.

Projektowany budynekebizie obiektem budowlanym jednokondygnacyjnym zamwnczsci
produkcyjno-magazynowej jak rowiii& czsci biurowo-socjalno-gospodarczej, niepodpiwniczonym

Wysoka¢ mierzona od poziomu terenu przy v do najwyszego miejsca nad kondygnaci
uzytkowa wraz z warstw ocieplenia wynosi 8,90 m, tak g budynek klasyfikuje sido obiektow

niskich (N).

Podstawowe parametry techniczno-budowlane:

- dtugas¢ -77,14 m,

- szerokd¢ -38,77 m,

- powierzchnia zabudowy - 2582,82,m
- powierzchnia wewgtrzna:

- cze$¢ produkcyjno—magazynowa -2108,16,m
- Cze$¢ biurowo-socjalno—gospodarcza -422,49 m
- powierzchnia mytkowa - 242337 M

- powierzchnia wiaty - 680 M

- kubatura brutto budynku -19569,96, m
- kubatura brutto wiaty - 6409,200m

12.3. Odlegito $¢ od obiektéw s gsiaduj acych

Budynek fedacy przedmiotem niniejszego projektu budowlanegamjmiy kedzie na dziatkach
nr ewid. 1933/34, 2481/31, 2856/31, 2857/31¢s€zdz. nr ewid. 2474/31 przy ul. Jaskétek
w Studzienicach ¢glacych w posiadaniu tego samego $diaiela. Droga dojazdowa zostanie zapewniona
z ulicy Jaskotek poprzez wewtnzna drog;. Odlegiaé scian budynku od granicasiednich dziatek
przekracza 4 m.

Od strony péinocnej oraz potudniowej projektowanyudymek granicz§ bedzie
z niezabudowywanymi dziatkami. Odlegtood innych obiektow zlokalizowanych od strony wsdhiej
wynosi okoto 31,5 m. $£to jednokondygnacyjne budynki magazynowe o0 szanejygstasci obchzenia
ogniowego do 1000 MJ/m Od strony zachodniej przebiega droga wevema, natomiast najtij
potozone budynki znajdugj sic dopiero w odlegtéci okoto 54 m. § to jednokondygnacyjne budynki
magazynowe o szacowaneptpsci obciazenia ogniowego do 1000 MJ?m

Biorac pod uwag wszystkie wskazane powsj informacg nalezy uzna&, ze lokalizacja
projektowanego budynku spetnia wymagania glkree w rozdziale TUsytuowanie budynkow z uwagi na
bezpieczéstwo pdarowe cytowanego ju powyzej rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r.
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W przypadku kiedy do zasilania kottowni gazowejtaoge przewidziany gaz LPG zbiornik
zostanie usytuowany zgodnie z obemvjacymi przepisami wtym zakresie cogdzie stanowito
przedmiot odtbnego opracowania.

12.4. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje siskltadowania materiatéw niebezpiecznycliggowo w rozumieniu
przepisdw przeciwp@arowych tj. rozporgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r., wprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenbw(Dz.U. nr 109, poz. 719).

W czsci produkcyjno-magazynowej sktadowangldpnastpujace przedmioty i materiaty:
= palety drewniane pod kompozytowe ptyty warstwowezqetyty magnezowe MgoO;

= kartony;
= opakowania z tworzyw sztucznych;
= plyty OSB;

= maszyny przemystowe;

= plyty magnezowe MgO;

= klej poliuretanowy [niepalny];
= styropian.

12.5. Przewidywana wielko $¢€ obciazenia ogniowego
Wyliczona na podstawie Polskiej Normyesgios¢ obchzenia ogniowego w g&ci budynku
zaliczonej do produkcyjno-magazynowaijie przekroczy 500 MJ/mDla pomieszcze zaliczonych do

ZL nie okra&la sk wielkosci gestasci obciazenia ogniowego.

Hala produkcyjna w Studzienicach - obcigzenie ogniowe

powierzchnia wewgirzna strefy PM 2108,10 m* + 680 m’ (wiata) =2788,1 m?
pow. pomieszcze tqcznie 2043,17 m* (pow. uzytkowa)

pomieszczenie magazynowgl
powierzchnia wewgtrzna pomieszczenia288,19 ni

Lp. | Nazwa materiatu llosé Ciepto spalania Obciazenie
(kg) (MJ/kg) oghiowe

(MJ)

1 Palety drewniane pod ptyty MgO 2700 18 48 600

(60 sztuk x 45 kg)
2 |Karton | 150 16 2 400
3 ‘ Opakowania z tworzyw sztucznych (foliowanie itp.) ‘ 300 42 12 600
4 Piyty OSB (10% rzeczywistej masy materiatu uktamtpn 1095 18 19710
w stosysciste)

5 \ Styropian \ 2520 42 105 840
'Razem: | 189 150

dla pomieszczenia magazynowego M|1
Qq = 656,34 MJ/nt

! _ zgodnie z danymi podanymi przez inwestora ilosci poszczeg6lnych materiatéw palnych bedzie utrzymywana na poziomie
niepowodujagcym przekroczenie zakladanej gestosci obcigzenia ognhiowego.
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pomieszczenie magazynowi3
powierzchnia wewgirzna pomieszczenia 23,97 m?
Lp. | Nazwa materiatu llosé Ciepto spalania Obciazenie
(kg) (MJ/kg) ogniowe (MJ)
1 Beczki polietylenowe 200 | 130 42 5 460
(13 sztuk x 10 kg)
'Razem: | | 5 460
dla pomieszczenia magazynowego M|3
Qq = 227,78MJ/m?
hala produkcyjnéd|1
powierzchnia wewgtrzna pomieszczenia 127,23 m?
Lp. | Nazwa materiatu llosé Ciepto spalania Obciazenie
(kg) (MJ/kg) oghiowe
(MJ)
1 Palety drewniane pod kompozytowe ptyty warstwowe 1700 18 30 600
(34 sztuk x 50 kg)
2 |Karton | 100 16| 1 600
3 ‘ Opakowania z tworzyw sztucznych (foliowanie itp.) ‘ 200 42‘ 8 400
4 \ Plyty OSB \ 8 096 18\ 145 728
5 \ Styropian \ 2734 42\ 114 828
'Razem: | | 301,156

dla hali produkcyjnej H|1
Q¢ = 293,1™MJI/m?
hala produkcyjnéd|2
nie przewiduje sk sktadowania materiatéw palnych

wiataW|1

powierzchnia wewgtrzna =680 m?

Lp. | Nazwa materiatu llosé Ciepto spalania Obciazenie

(kg) (MJ/kg) oghiowe
(MJ)
1 Palety drewniane pod kompozytowe piyty warstwowszqutyty | 3 480 18 62 640
magnezowe MgO (24 sztuk x 45 kg 48 sztuk x 50 kg)

2 Karton 1150 16 12400

3 ‘ Opakowania z tworzyw sztucznych (foliowanie itp.) ‘ 300 42 ‘ 12 600

4 \ Plyty OSB \ 11435 |18 \ 205 830

5 \ Styropian \ 4 936 42 \ 207 312
'Razem: | 490 782

dla wiaty

Qs = 721,74 MJI/m?
dlastrefy PM + wiaty

189150 [MJ] + 5460 [MJ] +301156 [MJ] +490782[MJ] / 2788,1 [m]

Qq = 353,84 MJ/m®




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
DLA INWESTYCJI PN ,HALA PRODUKCYJNA z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WRAZ z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM
str.21

12.6. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6éb na ka zdej kondygnaciji
i w poszczegoblnych pomieszczeniach

Zgodnie z wymaganiami oksienymi w dziale VI Bezpieczéstwo pdarowe rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 projektowany budynek z uwagi na przeznaczenie
i sposob uytkowania zostanie podzielony na dwie strefggrowe tj. PM oraz ZL.

Czs¢  biurowo-socjalno-gospodarcza stangeei odebmg  strek  pozarowa, jako catd@é
klasyfikuje s¢ do kategorii zagreenia ludzi ZL 1ll. Znajdowa sk w niej lxda pomieszczenia biurowe,
socjalne, szatnie, sanitariaty jak rowni&ottownia oraz maszynownia wentylacji mechanicznej
w kazdym z pomieszcze biurowych przebywa bedzie mogto maksymalnie po dwie osoby, co daje
w sumie liczle 8 os6b. Dodatkowo pokdj zeldrarzewidziany bdzie dla nie wicej niz 20 oséb. w sumie
w catej czsci biurowo-socjalno-gospodarczej w jednym czasieksymalnie przebywa bedzie mogto
jednoczénie nie wecej niz 28 o0sOb. wadnym z pomieszcaenie przewiduje si jednorazowego
przebywania ludzi w grupach, przekragzgch 50 osoéb.

Pozostat czs$¢ projektowanego obiektu stanowi hala, ktékwalifikujemy do czsci
produkcyjno-magazynowej (PM). Wielko®wyliczonych gstasci obchzenia ogniowego zostaty podane
w poprzednim rozdziale warunkdédw ochrony przeciwgrowej. w pomieszczeniach, w ktérych
prowadzony bdzie proces produkcji pracowaedzie na jednej zmianie do 10 0s6b.

12.7. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych

W obiekcie nie bda wystpowa pomieszczenia i przestrzenie zagnoe wybuchem.

Z uwagi na brak zaggenia wybuchem nie przewidujeesiwyznaczania stref zagrenia
wybuchem, zaréwno wewtrz, jak rownie w przestrzeniach zewtrznych wokét budynku.

W przypadku kiedy do zasilania kottowni gazowej taoge przewidziany gaz LPG wokét
zbiornika zostasm wyznaczone strefy zagrenie wybuchem coddlzie stanowito przedmiot og¢linego
opracowania.

12.8. Podziat obiektu na strefy po zarowe

W ramach przyjtych zataen projektowych obiekt zostanie podzielony na dwrefgtpazarowe:

+ strefa paarowa nr 1 — ag¢ socjalno-gospodarcza ZL 1ll o powierzchni 422,49 m

+ strefa paarowa nr 2 — ag¢ produkcyjno-magazynowa PM o powierzchni 2108,70 m

Dopuszczalna wielkg strefy paarowej zgodnie z wymaganiami okienymi w warunkach
techniczno-budowlanych, zaréwno dla strefy zgoowej zakwalifikowanej do PM o obkgeniu
ogniowym do 500 MJ/fmjak réwnie dla strefy zakwalifikowanej do kategorii zagenia ludzi ZL Il
nie zostanie przekroczona.

Podziat na strefy p@rowe zostanie dokonany za pompdcian oddzielenia parowego o klasie
odporndci ogniowej co najmniej REI60. PrZeja komunikacyjne zostanzamknéte drzwiami
przeciwpaarowymi o klasie odporrci ogniowej EI30 z samozamykaczem. Powierzchniaooiw
nieotwieralnych nie przekracza 10% powierzchni epgitowanychscian oddzielé przeciwpaarowych,
natomiast 4czna powierzchnia wszystkich otworéw nie przekrats& powierzchniscian. Przejcia
instalacyjne przechodee przezsciany oddzielenia p@rowego zostan zabezpieczone do klasy
odporndci ogniowej EI60.

Na stykuscian zewrtrznych zescianami oddzielenia garowego zostanie zastosowany pionowy pas
0 szerokéci co najmniej 2 m i klasie odporém ogniowej EI 60 z materiatow niepalnych (dot. roex
docieplenia).

Sciany oddzielenia parowego nie &da powiazane z elementami konstrukcji budynku
(w szczegolnéci dachu) w sposéb naaacy je na oddzialywanie mechaniczne podczagapo
Przekrycie dachu strefy parowej zaliczonej do kategorii zagemia ludzi ZL 1ll, w pasie o szerokc 8
m od scian budynku produkcyjno-magazynowego, posiadmdzie: konstrukegj dachu o klasie
odporndci ogniowej R 30 oraz przekrycie dachu o klasieardpsci ogniowej RE 30.
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12.9. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie nh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klase odporndci pozarowej projektowanego budynku ustalono iopod uwag nasgpujace
wymagania: wysok@& pozwalajca zalicz& budynek do obiektéw niskich (N), wymagania ckoee
w 8212 ust. 3 rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q02 r., pozwalajce na
zlagodzenie klasy odporfm pazarowej dla strefy pgarowej zakwalifikowanej do ZL 1l i wykonanie
tej czsci budynku w klasie ,D”, a wymagania zawarte w 82i2. 4, pozwalare na wykonanie hali
produkcyjno-magazynowej stanawi odrigbm strek pozarowa w klasie odporngi pozarowej ,E”.
Tak wiec cz$¢ budynku zakwalifikowana do kategorii zageaia ludzi ZL 1ll stanowjca odebna streg
pozarowa bedzie wykonana w klasie odporw pozarowej ,D”. Wobec tego poszczegdlne jego
elementy speintabeda nastpujace wymagania:

- gtbwna konstrukcja rima — odporn& ogniowa, co najmniej R 30 =z materiatdbw nie
rozprzestrzeniagych ognia (NRO),
- konstrukcja dachu - bez wymdagaw zakresie odpordoi ogniowej z materialtdbw nie

rozprzestrzeniagych ognia (NRO),

- strop - odporn& ogniowa, co najmniej RElI 30 z materialdbw nie ragstrzeniajcych ognia
(NRO),

- 4ciany zewntrzne - odporn& ogniowa, co najmniej El 3z materiatéw nie rozprzestrzenieych
ognia (NRO),

- $ciany wewrtrzne - bez wymaga w zakresie odporrdci ogniowej z materialdw nie
rozprzestrzeniagych ognia (NRO),
- przekrycie dachu - bez wymagaw zakresie odporrgoi ogniowej z materialdbw nie

rozprzestrzeniagych ognia (NRO).
Cz$¢ magazynowa zostanie wykonana w klasie ,E” odp&sho pazarowej z elementoéw
nierozprzestrzeniagych ognia (NRO).

Sciany stanowice obudow poziomych drég ewakuacyjnych w strefiezamowej ZL 11l posiada
beda klas; odporndci ogniowej co najmniej El 15.

Ponadto zlokalizowana w budynku kottownia gazowstaioie od pozostatej €xi wydzielona
scianami o klasie odpordoi ogniowej co najmniej EI60 i zamkyta drzwiami przeciwpzarowymi
o klasie odpornii ogniowej EI30 z samozamykaczem. P§ery instalacyjne przechoalze przez w/w
elementy zostanzabezpieczone do klasy odpascicogniowej EI60.

Niezaleznie od powyszego pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zostanidzielonescianami
oraz sufitem o klasie odporém ogniowej El 60 oraz zamkgte drzwiami przeciwpzarowymi o klasie
odporndci ogniowej El 30 z samozamykaczem.

Wykonczenie witrz wykonane zostanie z materiatbw co najmniej naucapalnych, ktoérych
produkty rozktadu termicznego niea shardzo toksyczne Ilub intensywnie dywe. Na drogach
komunikacji ogélnej nie ddla stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne. Okilaglzufitdw oraz sufity
podwieszone wykonane:tta z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekeypth i nieodpadagych
pod wplywem ognia. w pomieszczeniach magazynowyehxta stosowane tatwo zapalne wyktadziny
podtogowe.

12.10. Warunki ewakuacji, o sSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne izapasowe) oraz
przeszkodowe

Warunki ewakuacji zaprojektowano w oparciu o wynragakrélone w warunkach techniczno-
budowlanych.

Dopuszczalna diugé przepcia ewakuacyjnego w pomieszczeniach klasyfikowanya
kategorii zagreenia ludzi nie powinna przekraczal0 m. w sali zebra jak réwniez w pokojach
biurowych dlugéc¢ ta nie ledzie przekracza4 m co jest wielokrotnie #6ze od wartéci dopuszczalnej,

Z “klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
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okreslonej w przepisach. Pogdzy stolikami i biurkami zapewniono drogi ewakua®yjo szeroki
w $wietle wynoszcej co najmniej 0,9 m. z kdego z pomieszcae zaprojektowano wygie ewakuacyjne
o szerokéci 0,9 m, prowade do korytarza za wyikiem pomieszczenia sali zeliraz ktoérego
przewidziano mgiwos$¢ wyjscia na zewstrz budynku przez drzwi ewakuacyjne dwuskrzydtowe
o szerokeci skrzydta wswietle wynoszacej 0,90 m. z uwagi na klasyfikagpomieszczenia, drzwi te nie
musz otwiera sig zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerékaojscia ewakuacyjnego wyndsbedzie
min. 1,4 m (wymiar wwietle). Drzwi prowadgce z pomieszczepo ich otwarciu nie da zawezaly
szerokaci przegcia ewakuacyjnego pargj wymaganej warkei.

Ewakuacja w ogci ZL odbywa s¢ poprzez wyjcie ewakuacyjne o szerad® min. 1,2 m (wymiar
w Swietle) prowadzce na otwatt przestrzé — drzwi otwieré sie beda na zewntrz. Dlugaé¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefach fmrowych zakwalifikowanych do kategorii zagemia ludzi ZL Il nie
powinna przekracza30 m dla jednego kierunku ewakuacji natomiast zepadku dwoch kierunkow
ewakuacji 60 m. w eZci biurowo-socjalno-gospodarczej diddda nie lgdzie przekraczal5 m.

W pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym (PM) didg@rzefcia ewakuacyjnego nie
powinna z kolei przekraczal00 m. w rozpatrywanej hali w pomieszczeniach,tévjch prowadzone
beda procesy montas pityt lbgdzie ona zawieka sig w wartgciach do 30 m, w pomieszczeniu
magazynowym nie przekroczy 41 m, natomiast w pomizaniu linii montaowej ksztattownikéw 31 m.
Przy czym z pomieszczenia moiigplyt, ktérej powierzchnia wynosi 1027,23,maprojektowano dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5 nemka&c¢ wyjscia min. 0,9 m oraz wygie do
odrebnej strefy paarowej o szerok&i min. 1,2 m (wymiar wwietle).

Drogi ewakuacyjne @vietlone wyhcznieswiattem sztucznym zostamyposaone w gwietlenie
awaryjne, ktore spetntadbedzie wymagania okétone w Polskich Normach: PN-EN 183Bastosowanie
oswietlenia QGwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego swietlenia
ewakuacyjnego Szczego6towe rozwkania zawarte zostanw projekcie bramowym uzgodnionym
Z rzeczoznawg ds. zabezpiecheprzeciwpaarowych. Niezalenie od tego drogi i wygia ewakuacyjne
w budynku zostan oznakowane znakami zgodnymi z PalslNorma PN-92/N-01256/02.Znaki
bezpieczéstwa. Ewakuacja

12.11. Sposbb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych,
aw szczegOlno sci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener  getycznej,
odgromowej

Obiekt wyposaony zostanie w podstawowe instalacjeytyowe: wodno-kanalizacyjn CO,
elektryczn, chtodnica, gazow, odgromow, wentylacji, telekomunikacy

Instalacja elektryczna w budynku nie musi¢ tasilana z dwéch niezaleych samoczynnie
przehczapcych se zrédet energii. Bdzie natomiast wyposana w przeciwpzarowy wyhcznik piadu,
odcinapcy doptyw energii elektrycznej do wszystkich obwad& wyjatkiem obwodoéw zasilagych
instalacg i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niedbe podczas paru. Przewidziano sterowanie
przeciwpaarowym wyhcznikiem padu z wyhcznika zlokalizowanego przy jednym zejdo
budynku. Paiczenie tego wyicznika z przeciwpmrowym wyhcznikiem padu zostanie wykonane
kablem PH 90, posiadggym odporné¢ ogniowa, gwarantujca Ciagtos¢ pokczenia przez 90 minut.
Wytaczenie wyicznika powodowdé bedzie odcgcie doptywu energii elektrycznej do catej strefy
pozarowej. Oznakowanie wytznika zostanie wykonane zgodnie z Pglslorma PN-N-01256-4 Znaki
bezpieczéstwa. Techniczn&odki przeciwpgarowe
Szczegoétowe rozwrania zawarte zostarw projekcie uzgodnionym z rzeczoznawds. zabezpiecse
przeciwpaarowych.

Budynek wyposzony zostanie w instalagpdgromowy zgodnie z PolskNormg PN-IEC 61024-
1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Budynek wyposzony zostanie w instalacjgazova, ktéra doprowadzona zostanie do kottowni.
Instalacja wyposabna zostanie w gtéwny kurek gazu, ktory zlokalizawaostanie w szafce riaianie
zewretrznej budynku. Miejsce lokalizacji szafki zostamienakowane zgodnie z Podsklormg PN-N-
01256-4.Znaki bezpieczstwa. Technicznerodki przeciwpgarowe. Kottownia wyposaona zostanie
w aktywny system bezpiearstwa sktadajcy sk z: detektora gazu, modutu alarmowego, zaworu
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elektromagnetycznego oraz sygnalizatora optycznagikustycznego. Odgtie gazu nagpi
automatycznie kalorazowo, w przypadku wykrycia gazu przez deteltmry wysteruje kurek gtdwny.

Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnl&dzie odpowiedni komfort dla artkownikéw
obiektu. Maszynownia wentylacji w obiekcie znajdsiew czsci ZL jednake z uwagi na tozita czs¢
budynku posiada jedn kondygnaci nie zostala ona wydzielona elementami oddzielenia
przeciwpaarowego o deklarowanej klasie odpaitio pazarowej. Centrale obstugige cz$¢
produkcyjno-magazynaavzlokalizowano na dachu oraz w pomieszczeniu magagym na pomsgcie
technicznym.

Wszystkie przepusty instalacyjne, instalacji pregbhcych przezsciany i stropy oddziele
przeciwpaarowych, zabezpieczone zostado klasy odpornici ogniowej (EI) tych elementéw.
Niezaleznie od powyszego wszystkie przepusty instalacyjngexnicy wikszej nz 0,04 m, wicianach
i stropach pomieszcaezamkngtych, dla ktérych wymagana klasa odpdicicogniowej jest nie risza
niz EI 60 lub REI 60, a nieldlacych elementami oddzielenia przecivipmowego, zostanzabezpieczone
do klasy odporngi ogniowej (El)$cian i stropdw tych pomieszazePrzepusty instalacji wentylaciji na
granicyscian oddzielenia przeciwparowego zabezpieczone zostao klasy odporngei ogniowej (El)
elementow oddzielenia z zapewnieniem zeak parametru szczelsm (S). Drugim maliwym
rozwigzaniem w przypadku instalacji wentylacjgdzie zabezpieczenie przewodoéw do klasy odpamino
ogniowej (EIS) elementéw oddzieleniazaoowego, na catej diugo strefy przez, ktore przewody te
przechodz, ale ktérych nie obstugaj

12.12. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymaga n wynikaj gcych z przepisbw dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej
i przyj etego scenariusza rozwoju zdarze K w czasie po zaru, a Ww szczegOllno Sci:
stalych urz adzen gasniczych, systemu sygnalizacji po zarowej, d zwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ggowej przeciwpo zarowej, urz gdzen
oddymiaj gcych, d zwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Nie ma obowdzku stosowania w projektowanejesei budynku: statych ueglzer gasniczych,
systemu sygnalizacji garowej, dwickowego systemu ostrzegawczego. Nie zachodzetgotrzeba
stosowania #wigow dla potrzeb ekip ratowniczych.

Projektuje s§ natomiast éwietlenie ewakuacyjne, ktore speliibedzie wymagania okione
w Polskich Normach: PN-EN 183&astosowanie swietlenia Gwietlenie awaryjneoraz PN-EN
50172:2005Systemy awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnegoOswietlenie obejmowa bedzie drogi
ewakuacyjne swietlone wyhcznieswiattem sztucznym.

Szczegoétowe rozwrania zawarte zostanw projekcie bramowym uzgodnionym z rzeczoznaavals.
zabezpieczeprzeciwpaarowych.

W przypadku przépia kanatdbw wentylacji przezciany oddzielenia p@arowego lub przez
elementy wydzielace tzw. pomieszczenia zamkt@ nalgy zastosow& wtych miejscach
przeciwpaarowe klapy odcinafe o klasie odporr$oi ogniowe] odpowiadafej danemu elementowi.
Szczegoblowe rozwrzania zawarte zostarw projekcie bramowym uzgodnionym z rzeczoznaavals.
zabezpieczgeprzeciwpaarowych.

12.12.1. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wypogany w gdnice przenéne spetnigice wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).s@ie Ixda dostosowane do gaszenia tych grup
pozarow, ktére mog wystapi¢ w obiekcie, tj. A, B, C. Jedna jednostka masydka ganiczego 2 kg (lub
3 dn?) zawartego w ganicach przypadabedzie na kade 100 m powierzchni budynku. Gaice zostas
rozmieszczone w taki sposéb, aby odlégtn kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym v przebywa
cztowiek, do najbliszej ganicy nie przekraczata 30 m. Miejsca usytuowaningazostan oznakowane
zgodnie z PolskNormg PN-92/N-01256/01Znaki bezpieczistwa. Ochrona przeciwparowa

12.12.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z wymaganiami okilenymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewirznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwptarowego zaopatrzenia w w@araz drog
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pazarowych(Dz.U. Nr 124, poz. 1030palezy zapewnd niezlgzdna wydajng¢ wodochgu wynoszca 10
dm’/s z hydrantu. Najbtej zlokalizowany hydrant zewtrzny nadziemny érednicy 80 mm

i wydajnaici 10 dni/s, znajduje si w odlegt@ci 41,5 m do chronionego budynku, ktérego miejsce
lokalizacji przedstawiono na planie zagospodarowdarenu. Miejsce usytuowania hydrantu zostanie
oznakowane zgodnie z PodskNorma PN-N-01256-4. Znaki bezpieczestwa. Technicznesrodki
przeciwpgarowe

12.13. Drogi po zarowe

Zgodnie z 812 rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpi@arowego zaopatrzenia w w@draz drog pearowych(Dz.U. Nr 124, poz. 1030) do
przedmiotowego budynku nie wymaga sloprowadzenia drogi parowej. Projektuje si natomiast
dojazd do budynku orazeficowy ukiad drogowy wokét budynku posiadey parametry techniczne
i odlegtasci odscian budynku mogey réwniez spelnig funkcje drogi paarowe.

12.14. Informacje dodatkowe

Przed dopuszczeniem dozytkowania chronicych obiekt urzdzen przeciwpaarowych,
powinny zosté one poddane odpowiednim dla danegadzenia probom i badaniom, potwierdgajm
prawidtowai¢ ich dziatania.

Przed przysipieniem do eksploatacji obiektu naje opracowa instrukcg bezpieczéstwa
pozarowego zawieraga:

1) warunki ochrony przeciwparowej, wynikagce z przeznaczenia, sposobuwytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynawa(skladowania) i warunkow
technicznych obiektu, w tym zagmnia wybuchem,

2) okreilenie wyposaenia w wymagane ugdzenia przeciwp@rowe igdnice oraz sposoby
poddawania ich przegdom technicznym i czynsoiom konserwacyjnym,

3) sposoby pogpowania na wypadek paru i innego zagtenia,

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pothderg paarowym, jeeli takie prace
przewidywane,

5) warunki i organizagj ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich speamdh,

6) sposoby zapoznaniazytkownikow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow przepisami
przeciwpaarowymi oraz trécia przedmiotowej instrukcji,

7 zadania i obowizki w zakresie ochrony przeciwparowej dla oséb dulacych ich statymi
uzytkownikami,

8) plany obiektu, obejmafe take jego usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z latrgeniem

graficznych danych dotygeych w szczegélriwi:
- powierzchni, wysokri i liczby kondygnacji budynku,
- odlegtaici od obiektéw gsiadupcych,
- parametrow pzarowych wysgpujacych substancji palnych,
- wystepujacej gestasci obchzenia ogniowego w strefie parowej lub w strefach pgarowych,
- kategorii zagreenia ludzi, przewidywanej liczby os6b nazélej kondygnacji i w poszczegoinych
pomieszczeniach,
- lokalizacji pomieszcaze i przestrzeni zewgirznych zaklasyfikowanych jako strefy zagooe
wybuchem,
- podziatu obiektu na strefy parowe,
- warunkoéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow idéngwakuacyjnych,
- miejsc usytuowania ugdzen przeciwpaarowych i génic, kurkdw gtéwnych instalacji gazowej,
materialdbw niebezpiecznych frowo oraz miejsc usytuowania elementéw séemgh uradzeniami
przeciwpaarowymi,
- wskazania déf do dwigdéw dla ekip ratowniczych,
- hydrantow zewetrznych oraz innyctirédet wody do celéw przeciwgarowych,
- drég paarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczenigazddw na teren ogrodzony,
9) wskazanie oséb lub podmiotow opracoyayich instrukog.
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