Zestawienie przegréd budowlanych:

Zatacznik nr 1

Oznaczenie Warstwy Grubosé U
[mm] [W/m2xK]
Sciany zewn etrzne
S1 1 |tynk cienkowarstwowy 5
LS-TECH-W17 M-M kompozytowa ptyta warstwowa ze
2 |szkieletem drewnianym oraz dodatkowym optytowaniem
e 2 x ptyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 22
e plyta styropianowa EPS / szkielet drewn. krawedziaki
80x150 150
e 2 x ptyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 22
3 |wykonczenie wewnetrzne 5
204 0,22
S2 1 |tynk cienkowarstwowy 5
LS-TECH-W17 M-M kompozytowa plyta warstwowa
2 |mocowana do konstr. nosnej
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
e plyta styropianowa EPS 150
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
3 |powtoki malarskie 2
4  |stal. konstrukcja nosna [profile gt. 160/200mm] 200
379 0,23
S3 1 |tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej 5
2 |ptyty welny mineralnej do zastosowan fasadowych 150
3 |bloczki gazobetonowe na zaprawie klejowej 190
4 |tynk cem.-wapienny 15
5 |wykonczenie wewnetrzne M -
360 0,25
Sciany wewn etrzne
S4 1 |warstwa wykonczeniowa ™ -
LS-TECH-W17 M-M kompozytowa ptyta warstwowa ze
2  |szkieletem drewnianym oraz dodatkowym optytowaniem
e 2 x ptyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 22
e plyta styropianowa EPS / szkielet drewn. krawedz.
80x150 150
e 2 x ptyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 22
3  |warstwa wykonczeniowa ™ -
194 0,22




S5 1 |powtoki malarskie [strona hali prod.] 2
2 |tynk cem.-wapienny 15
3 |bloczki gazobetonowe na zaprawie klejowej 190
4 |tynk cem.-wapienny 15
5 |warstwa wykonczeniowa M -
222 1,51
S6 1 |warstwa wykonczeniowa @ -
2 |$cianka dzialowa na szkielecie stalowym
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
e profile stalowe / wypetnienie welng mineralng 100
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
3 |warstwa wykonczeniowa @ -
122 0,39
S7 1 |powtoki malarskie -
LS-TECH-W17 M-M kompozytowa ptyta warstwowa z
2 |wylewanymi stupkami zebletowymi
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
e plyta styropianowa EPS / stupek zelbet. 150
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
3 |powtoki malarskie -
172 0,22
S8 1 |powtoki malarskie -
LS-TECH-W17 M-M kompozytowa ptyta warstwowa z
wylewanymi stupkami zebletowymi z dodatkowym
2  |oplytowaniem
e 2 x ptyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 22
e plyta styropianowa EPS / stupki zebletowe 150
e 2 x ptyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 22
3 |powtoki malarskie -
194 0,23
S9 1 |powtoki malarskie 2
LS-TECH-W17 M-M kompozytowa plyta warstwowa
2 |mocowana do konstr. nosnej
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
e plyta styropianowa EPS 150
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
3  |powtoki malarskie 2
4 |stal. konstrukcja nosna [profile gt. 160/200mm] 200
376 0,23
S10 1 |powtoki malarskie -
LS-TECH-W17 M-M kompozytowa ptyta warstwowa z
2 |drewn. elementami konstrukcyjnymi
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
e plyta styropianowa EPS / krawedziaki drewn. 150
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
3 |powtoki malarskie -
172 0,22



Posadzki

P1 1  |plytki gresowe na kleju & 15
2  |plywajgca wylewka jastrychowa 75
3  [folia PE — warstwa przektadkowa -
4 |plyty styropianowe XPS 80
5 |zelbet. plyta fundamentowa 200
6 |izolacja przeciwwilgociowa 5
7  |podioze betonowe 100
8 |zageszczona podbudowa (wg proj. konstr.) -
475 0,29
pom. "mokre"
P2 1  |plytki gresowe na kleju B 15
izolacja przeciwwilgociowa — powtokowy szlam
2 |uszczelniajacy -
3  |plywajgca wylewka jastrychowa 75
4  [folia PE — warstwa przektadkowa -
5  |piyty styropianowe XPS 80
6 |zelbet. ptyta fundamentowa 200
7 lizolacja przeciwwilgociowa 5
8 |podioze betonowe 100
9 |zageszczona podbudowa (wg proj. konstr.) -
475 0,29
posadzki przemystowe
P3 1 |warstwa nawierzchniowa 10
2 |zelbet. plyta no$na 200
3 [folia PE — warstwa przektadkowa 75
4 |plyty styropianowe XPS 80
5 lizolacja przeciwwilgociowa 5
7  |podioze betonowe 100
9 |zageszczona podbudowa (wg proj. konstr.) -
470 0,28
Dach
dach nad czes$cig admin.-soc;j.
D1 1 |hydroizolacja 3
2 |mata podktadowa 5
3 |[LS-TECH-R25 M-M kompozytowa ptyta warstwowa
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
e plyta styropianowa EPS 230
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
4 konstrukcja wsporcza — blacha trapezowa 50
5 |plyta ogniochronna [zabezpieczenie konstr. do R 30] 15
6 |pustka instalacyjna [30-73cm] -
7  |syst. kasetonowy sufit podwieszony ¥ -
325 0,15




dach nad czesciag produkcyjno-magazynowg

D2 1 |hydroizolacja 3
2 |mata podkltadowa 5
3 [LS-TECH-R25 M-M kompozytowa ptyta warstwowa

e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
e plyta styropianowa EPS 230
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
4 |ruszt zapewniajacy przegrodzie klase ogniowg RE 15 -
wigzar drewniany [86-111cm, 190-264cm] / pustka
5 |instalacyjna -
6  |sufit podwieszony z plytg welny mineralnej gr. 50mm -
260 0,15
zadaszenie wiaty

D3 1 |hydroizolacja 3
2 |mata podkltadowa 5
3  [LS-TECH-R25 M-M kompozytowa ptyta warstwowa

e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
e plyta styropianowa EPS 230
e plyta magnezowa MgO Green-LS-TECH 11
5 |wigzar drewniany [120-155cm] -
6 [siatka cieto-ciggniona na ramie stalowej -
260 -
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komunikacja, pom. biurowe, pokoje socjalne -
wykonczone powtokami malarskimi na wyréwnanej i
zagruntowanej powierzchni piyt,

pom. kottowni z powtokami malarskimi zmywalnymi;

pom. sanitarne, pom. porzgdkowe, $ciany pokoi
socjalnych z ciagami kuchennymi - z oktadzing pt.
ceramicznych na kleju;

dla zapewnienia wymaganej izolacyjnosci akustycznej
przegrod przed wykonczeniem na $cianach wnetrza
pomieszczen instalowac rusztowe ustroje akustyczne
lub dodatkowe optytowania - dob6r wg PW oraz proj.
aranzacji wnetrz

wykonczenie jak M oraz:

w pom. z wykonczeniem pt. ceramicznymi scianki
obtozy¢ dodatkowo ptytg magnezowa gr. 8mm w
ukitadzie poziomym

posadzki wszystkich pom. czesci administracyjno-
socjalnej z cokotem $ciennym wys. min. 10cm

pom. kottowni, maszynowni went.-mech. oraz
pomieszczenia rezerwowego bez sufitu podwieszonego




