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Projekt architektoniczno - budowlany

Instalacja zewnetrzna. wod- kan wraz z przylagczami



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne wydane przez EHEN SA
- Dokumentacja geologiczno - inzynierska

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczny

- projekty branzowe

- wytyczne Inwestora

- aktualne normy i przepisy

2. Stan _istniejacy

Budynek produkcyjno biurowy LS-TECH —HOMES Studzienice, ul Jaskétek zostanie
wybudowany na dziatkach nr 2856/31,2857/31,2474/31,2481/31,1933/31.
W poblizu inwestycji znajduje sie siec wodociggowa g160mm, oraz kanalizacja opadowa

g500mm. Brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje zewnetrzne wod-kan z przytgczami.

Przytacze wodociggowe bedzie zaprojektowane z sieci 2160mm, odprowadzenie Sciekow
sanitarnych do projektowanego szamba na terenie inwestycji, a wody opadowe zostang

odprowadzone do kanalizacji 8500 biegnace w drodze dojazdowej

4 .Zapotrzebowanie wody pitnej.
4.1. zapotrzebowanie na cele socjalne

Zatozenia wyjsciowe do obliczen:

- ilo$¢ pracownikdéw biurowych: 5 0sob.

- Ilos¢ pracownikéw korzystajacych z natryskow: 20 osoby

Dane normatywne zapotrzebowania wody:

Normatywne zuzycie wody na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody Dz.U.02.8.70:
dla 1 pracownika przyjeto: 60 [dm>/d], dla biurowego 15[dm?3/d]

Quér= 20x60+45x15 = 1275 dm’/d = 1,3 [m?/d]

Qumax = 1,8 x 1,3 = 2,34 [m’/d]

Qner = 2,34/24 = 0,1 [m?/h]

Qhmax = 0,1x1,6 = 0,16 [m?/h]



Maksymalny przeptyw obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy wody obliczono zgodnie z obowigzujacga normg PN-92/B-01706:dla budynkow
biurowych

q = 0,682*(=q,)"*- 0,14 [dm3/s], dla =g,< 20 dm?/s

g, - hormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm3/s

umywalka szt.10 gn = 0.07 >qn = 0,7
zlewozmywak szt.4 gn = 0.07 >qn = 0,28
wWC szt.7 gn = 0.13 >gn =0,91
pisuar szt. 2 gn = 0.3 zgn = 0,60
natrysk szt..4 gn = 0.15 >qn = 0,60
zawor ze ztaczka 15 szt 5 gn =0.3 2gqn=1,5
>gn = 4,59 1/s

g = 0,682 (Xgn)**- 0.14

1,21 1/s=4,36m>/h

4.2. Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz
Budynek pozarowo bedzie chroniony zewnetrznie za pomocg hydrantéw DN80 zamontowanych na
istniejacej sieci EHN.

Hydranty wewnetrzne nie s wymagane.

4.3.Dobér wodomierza:

Zaprojektowano przytacz do budynku PE 63mm x 5,8 mm

Dla g=1,21 I/s=4,4 m3/h v=0,6m/s

Wg wytycznych technicznych MID dotyczacych doboru wodomierza dobrano wodomierz dla wody
DN32 o przeptywie ciagtym Qs < 6,3 [m>/h].

Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym typu EA zaprojektowano w studzience
wodomierzowej na terenie Inwestora . Studzienka wodomierzowa z zestawem wodomierzowym oraz

zaworem antyskazeniowym znajduje sie w czesci rysunkowej projektu.

4.4..Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla zasilania budynku

Geometryczna wysoko$¢ najwyzej pot. pkt. czerpalnego 1,35 m
Minimalne ci$nienie wylotowe 20,0 m
Strata na wodomierzu 1,0m
Strata na zaworze antyskazeniowym 2,0m

Strata ciSnienia na przytaczu, poziomach i przewodach w bud. 5,80 m

Razem: 30,15 m
Rzedna 0,00 budynku 258,80 m npm
Wymagana linia cisnien dla pkt. czerpalnego 258,80 + 30,15= 288,95 m npm

4.5. Przylacze wodociagowe
Przytgcze wodociggowe zaprojektowano @ 63 x 5,8mm z sieci wodociggowej DN160 za

pomoca tréjnika zeliwnego z zasuwg @ 50.

Rurociggi wody pitnej zaprojektowano z rur PE- HD klasy100 SDR 11 g 63x5,8mm .



Rurociggi wody pitnej z rur PE TS nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci ~1,5 m, na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Wykopy wykona¢ w 80% mechaniczne, a w 20%
reczne, zwtaszcza w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie
wykopu szalunkami wielkoptaszczyznowymi. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykop
nalezy zasypac recznie piaskiem dokfadnie go zageszczajac. Na tej warstwie utozy¢ tasme
znakujaca koloru niebieskiego z wktadkg metalowg. Reszte wykopu zasypywac
mechanicznie warstwami, co 30 cm gruntem zageszczalnym dokfadnie je zageszczajac.

Zestaw wodomierzowy umieszczony bedzie w studzience wodomierzowej.

5.Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Instalacje zewnetrzne na terenie Inwestora nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
@160PVC-U lite klasy ”S” Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie szambo na terenie
inwestycji V=8,8m>.

Studzienki na terenie inwestycji zaprojektowano jako typowe studnie kanalizacyjng
prefabrykowane DN1000, z elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45 sktadajace
sie z podstawy studni (dennicy) systemu Perfect z kinetg, wykonanej jako monolityczny
odlew z betonu samozageszczalnego, ze szczelnymi przytgczami w podstawie studni
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne)
dostosowanymi do typu zastosowanych rur, z kregdw betonowych taczonych na uszczelki
elastomerowe, zakonczone konusem (zwezka), pierécieniami wyrownawczymi z tworzyw
sztucznych lub betonowych i wlazem zeliwnym, ze stopniami lub klamrami ziazowymi
stalowymi lub Zzeliwnymi powlekanymi w catosci tworzywem sztucznym.

Wyposazenie studzienek stanowig wtazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego odmiana Opb25

wyposazona w zatrzask , zawias oraz uszczelke gumowa.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podfozu piaszczysto
zwirowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy.
Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej
kolejnosci nalezy podsypac rure z bokdw , dobrze zageszczajac grunt warstwami 20cm, do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Grunt zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych. Pozostatg cze$¢ wykopow (ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagescic
mechanicznie przy zastosowaniu $rednich i ciezkich urzagdzen mechanicznych warstwowo.

5.1 Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej
Obliczenie ilosci sciekéw sanitarnych

WCszt. 7x2,5=17,5
Umywalki szt. 10 x 0,5 =5
Natrysk szt. 4 x 1,0=4,0
Kratki szt.5 x 1,0=5,0
Pisuar szt.2 x 0,5= 1,0
Zlewy szt.4 x 1,0=4,0



1 AWs=36,5 k=0,5 q=3,021/s
Dla DN160mm g=3,02 I/si=0,015 v= 0.8 m/s, h=27%.

Jakos¢ sciekow wprowadzanych do odbiornika spetnia wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa z dn. 14.07.2006 w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow sSciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964).

Zaprojektowano zbiornik wybieralny - szambo o pojemnoéci V=8,8m>

Qd $r=1,3m?

Planuje sie wywodz nieczystosci z szamba 1 raz na tydzien przez wyspecjalizowana firme

asenizacyjna.

Roboty ziemne

» Projektowane sg wykopy waskoprzestrzenne szalowane o szerokosci 1,2m.

* Przyjeto, ze roboty ziemne bedq prowadzone 80% sposobem mechanicznym, a 20%
sposobem recznym.

» Roboty ziemne sposobem recznym przewiduje sie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.

» Szalowanie wykopéw nalezy wykona¢ petne szalowanie ze wzgledu na mozliwosc

wystepowanie wody.

6.Instalacja zewnetrzna kanalizacji opadowej

Odprowadzenie wdd opadowych zgodnie z warunkami zaprojektowano do kanalizacji DN500

mm opadowej na dziatce nr1933/34

6.1.Bilans wod opadowych
Miarodajne natezenie odptywu wod opadowych dla celédw zwymiarowania kanalizacji

opadowej wynosi:

Obliczenie ilosci wod opadowych:

Catkowita powierzchnia zlewni F =1,0 ha

W tym powierzchnia dachdéw F=0,33 ha
powierzchnia drdg, chodnikéow, parkingdow, placéw F=0,50 ha
powierzchnia terendw zielonych F=0,17 ha

Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu:

dla dachéw W=1
dla drég, placéw, parkingow W=0.9
dla terenow zielonych W=0.1

Powierzchnia zredukowana Fz = 0,33 x1 + 0,50x0,9+ 0,17 x 0,1 = 0,80 ha
g - miarodajne natezenie deszczu (l/s/ha) przyjeto 132 I/s ha
Q=qgxFz=132x0,80 ha= 105,6 I/s



Zaprojektowano kolektor kanalizacji DN400 doprowadzajacy wody opadowe do
kolektora kanalizacji opadowej

Dla DN 400mm i q= 105,6 I/s i spadku i=0.003, v=1,11 m/s, napelnienie wyniesie
h=73,4%

6.2. Opis rozwiazan projektowych

Gtéwne ciagi kanalizacji opadowej na terenie inwestycji projektuje sie z rur kanalizacyjnych
PP klasy SN 8 KN/m? érednicy DN400, DN300, DN200mm.

Podtaczenia od kratek s$ciekowych i odwodnienia liniowego DN200. Typ studzienek i
odwodnienia liniowego okreslono w projekcie drogowym.

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci okoto 20cm.

Nie zaleznie od rodzaju gruntu, na ktérym bedg posadowione rury nalezy

- starannie przygotowac podtoze poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni

- wykonac podtoze z doktadnym zageszczeniem.

Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ z gruntdw sypkich o uziarnieniu od 2 do 40 mm do
wysokosci gornego sklepienia rury. Obsypka powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego
symetrycznie, warstwami o grubosci 15 - 20 cm starannie zageszczonym lekkim sprzetem,
tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.

Przed rozpoczeciem  zasypki nalezy  zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem
i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci
30 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana w 15-20cm warstwach do
uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia.

Zasyp wykopu piaskiem zageszczonym lub gruntem budowlanym zageszczonym warstwami

do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne” i

wytycznych Producenta Rur.

Stopien zageszczenia wokot rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Na gtownym cigqgu kanalizacji opadowej DN400mm, DN300mm projektuje sie typowe
studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéow betonowych klasy min C35/45 DN1200
mm taczonych na uszczelke, z dnem monolitycznym, ze stopniami ztazowymi, z ptyta
przykrywcza z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, studzienki zakonczone konusami.. Utozenie
instalacji kanalizacji opadowej projektuje sie ze spadkami i na gtebokosciach pokazanymi na
rysunkach profili.

Kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, a $ciany wykopu
wzmocni¢ wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocni¢ ptytami.

Przyjeto, ze roboty ziemne beda prowadzone 70% sposobem mechanicznym, a 30%
sposobem recznym.

Odprowadzenie wdd deszczowych z dach hali nastgpi za pomocg rynien spustowych.



7. Odwodnienie wykopéw
W przypadku wystepowania wody gruntowej , powyzej dna wykopu, nalezy zastosowac

odwodnienie przy pomocy drendw @113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzic¢
do studzienki drenarskiej 60cm, w ktdérej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np. typu PZM
0,75. Wode odpompowywang nalezy odprowadzi¢ wezem @50 mm do kanalizacji

deszczowej.

8.Kolizje i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas budowy

Na rysunkach pokazano kolizje z innymi przewodami. Nie mniej jednak nalezy liczy¢ sie z
tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym
samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie rurociqgu zostang napotkane przewody nie
ujawnione w projekcie nalezy zawiadomic¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢
wg ich wymogow.

9.Warunki BHP na placu budowy.

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegolnych budynkdw
przez zastosowanie mostkow i ktadek dla pieszych.

Zadania te nalezg do obowigzkow wykonawcy robot.

10.Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz.II -
Instalacje sanitarne i przemystowe

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw Kamionkowych.

- Instrukcjami i wytycznymi Producenta rur

- Obowigzujgacymi przepisami i normami dla robét ziemnych i przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych

- Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).

projektowat: mgr inz. Marta Zakowska

Krakéw maj 2013 r.



