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Alternatywne zbrojenie zbiornika
- przy zastosowaniu zgrzewanej siatki z pretéw zbrojeniowych :

Ze wzgledu na wygodg zgrzewania siatek zbrojeniowych zachodzi potrzeba stosowania pretéw ze stali gladkiej A-O
(St0S) 1ub stali gtadkiej taczonej z zebrowana A-III (34GS). Zastosowanie wylacznie pretéw ze stali zebrowanej A-II1
(34GS) utrudnia zgrzewanie.

Plyta wierzchnia :
Zbrojenie bez zmian .

Sciany boczne :
Zbrojenie bez zmian .

Plyta denna :

Zbrojenie w kierunku krétszego boku zbiornika bez zmian (zbroj. zgrzew.).

Zbrojenie w kierunku dtuzszego boku zbiornika bez zmian (zbroj. zgrzew.).

Zbrojenie w kierunku dtuzszego boku zbiornika nr 10 (wewnetrzne) zmiana z @ 8 co 20 stal A-IIl na @6 co 20
stal A-0 (zbroj. zgrzew.) + dodatkowe ( nrll) zmiana z @ 8 co 60 stal A-IIl na @12 co40 stal A-IIIL.

Pozostate prety nr5 i nr 6 bez zmian.

Prefabrykowany zbiornik na nieczysto$ci ciekle Sz 2 — konstrukcja, cze$¢ opisowa



