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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji grzewczych wraz z
technologiag kottowni w hali produkcyjnej z czesciag socjalno - biurowg w Studzienicach, ul. Jaskétek dz.
nr 1933/34, 2481/31, 2856/31, 2857/31, cze$¢ dz. nr 2474/31

1. Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora
» Projekt architektoniczny budowlany
*  Wytyczne technologiczne
» Obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje swym zakresem:
» instalacje wentylacji nawiewnej i wyciggowej
» instalacje freonowa dla uzdatniania powietrza wentylacyjnego (cze$¢ socjalno — biurowa)
» instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego
* instalacje grzewczg aparatéw grzewczo-wentylacyjnych,
» instalacje ciepta technologicznego central wentylacyjnych

Dokumentacja nie obejmuje instalacji schtadzania powietrza w catym zakresie opracowania i jako taka
nie rozwigzuje i nie opisuje ukladéw odpowiedzialnych za utrzymanie temperatury wewnetrznej w
przedmiotowych obszarach w okresie letnim i przejsciowym.

Dokumentacja nie obejmuje swym zakresem instalacji technologicznych oraz instalacji gazu.

Przy doborach urz adzen postu zono si e katalogami firm Swegon, Venture Industries, Uniwer  sal,
Daikin, Frapol, Smay, Hoval, Radson, TA Hydronics, Kan-Therm, Rockwool, Miller i innych.
Projekt zaktada wykorzystanie urz gadzen dowolnej marki, jednak odpowiadaj gcych gabarytami
oraz w standardzie i z wyposa zeniem nie ni zszym od podanego w poni zszej dokumentacji.

3. Parametry powietrza

3.1. Powietrze zewn etrzne:

a) dla lata: temperatura obliczeniowa = 32[°C] (wilgotno$¢ wzgledna = 45%)

a) dla zimy: temperatura obliczeniowa = -20[°C] (llI-cia strefa klimatyczna wg
PN-76/B-03420; wilgotnos¢ wzgledna = 100%)

3.2. Zalo zenia dla wymiarowania uktadu wentylacji powierzchni biurowej:
a) w dokumentac;ji przyjeto:

« dla pokoi biurowych wskaznik minimum 30[m3/h/oson]

« dla salki konferencyjnej wskaznik minimum 30[m®h/osobe]

3.3 Zalo zenia dla wymiarowania uktadu wentylacji powierzchni socjalnej:
e krotno$¢ wymian powietrza w szatniach — 4[1/h]
e strumien pow. wywiewanego z sanitariatow
— min 50[m%h] na 1 miske ustepowa
— min 30[m3/h] na 1 pisuar

4. Systemy ukladu wentylacji

Uktad wentylacji i uzdatniania powietrza zbudowany jest z nast epujacych systemow:

. N1/W1 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym obstugujaca
strefe socjalno — biurowag w osiach A+C / 3+12

. WC1 — kanatowy wentylator wywiewny z sanitariatow

. WS1 — kanatowy wentylator wywiewny z szatni i natryskow

. WT1 — kanatowy wentylator wywiewny dla pom. technicznego (T1) /maszynownia/

. WT2 — kanatowy wentylator wywiewny dla pom. technicznego (T2)



. AG1 — agregat skraplajacy wspotpracujacy z chtodnica freonowg centrali N1/W1

. N2/W2 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym obstugujaca
kubature hali produkcyjnej H/1

. WH1A — dachowy wentylator wywiewny z hali H/1 (strefa podnos$nika nozycowego)

. WH1B — dachowy wentylator wywiewny z hali H/1 (strefa plotera)

. WM2 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. rozdzielni elektrycznej M2

. WM3 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomochiczego M3

. WM4 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M4

. WM5 — kanatowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M5

. WM6 — dachowy wentylator wywiewny z pom. pomocniczego M6

. N5 — gazowy aparat grzewczo wentylacyjny obstugujaca kubature magazynowag M/1

. WM1A — dachowy wentylator wywiewny dla magazynu M1
. WM1B — dachowy wentylator wywiewny dla magazynu M1

. N3/W3 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym obstugujaca
kubature hali produkcyjnej H/2
. N4/W4 — centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem glikolowym obstugujaca

kubature hali produkcyjnej H/2

. Sys wywiewne dla hali produkcyjnej H/2 zostang uscislone na etapie proj. wykonawczego w
nawigzaniu do rozwigzan technologicznych dla strefy produkcyjnej

4.1 Strefa socjalno - biurowa - systemy N1/W1; WC1; WS1; AG1

Dla pomieszczen biurowych przewiduje sie zrownowazony nawiew i wywiew powietrza. Niezbedna
higieniczna iloS¢ powietrza zewnetrznego jest dostarczana do strefy biur za posrednictwem centrali
N1/W1. Centrala ta doprowadza réwniez powietrze do czesci socjalnej. W szatniach zapewniona
zostata min. 4-krotna wymiana powietrza. Centrala zlokalizowana zostata w pom. technicznym T1.
Centrala realizuje funkcje filtracji, odzysku ciepta na wymienniku obrotowym, ogrzewania i chtodzenia.
W okresie zimowym centrala realizuje nawiew powietrza ze statg temperaturg Ty=+20[°C], w okresie
letnim Ty=+24[°C]. Dla pomieszczen biurowych nie przewiduje sie dodatkowego systemu schtadzania
powietrza. Nawiew pow. o temp. Ty=+24[°C] powoduje jedynie czesciowa kompensacje zyskow ciepta
przez ukiad wentylacyjny powietrzem wstepnie schiodzonym, bez rygoru utrzymania w pom.
temperatury na zadanym poziomie.

Odprowadzenie powietrza ze strefy sanitariatbw zostanie zrealizowane odrebnym wentylatorem
kanatowym (system WC1).. Wentylator zapewnia strumien powietrza wywiewanego o wartosci
minimum 50m3/h dla kazdej z misek ustepowych i 30m3/h dla pisuaru. Wentylator kanatowy systemu
WS1 ma za zadanie odprowadzi¢ powietrze ze strefy szatni, natryskdw oraz pom. porzadkowych.
Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest poprzez zawory talerzowe np. firmy Smay typ KE
i KK (wywiew), jedynie w sali konferencyjnej przewidziano wykorzystanie nawiewnikéw wirowych.
Utrzymanie temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach biurowych bedzie realizowane poprzez
uktad grzejnikéw plytowych. W celu ograniczenia emisji hatlasu od urzadzen na kanalach
zamontowane zostang ttumiki akustyczne.

Dla pomieszczen technicznych T1 i T2 zlokalizowanych w strefie socjalno-biurowej projektuje sie dwa
niezalezne systemy wyrzutowe WT1 i WT2 oparte na wentylatorach kanatowych.



Tab.1. Tabela wydajnosci systeméw wentylacji mechanicznej — czes¢ socjalno-biurowa

Nr. Krotno $¢ Strumie h pow. Strumie n
Nazwa pom. Kubat. . System
pom. wymian naw. pow. wyw
[m3] [m3/h] [m3/h]
STREFA SOCJALNO-BIUROWA
A/l | Pokéj zebran 109,5 3,8 420,0 420,0 N1/ W1
A/2 | Pokéj socjalny 34,1 2,6 90,0 90,0 N1/W1
A3a | WC meski— 10,14 7.8 80,0 do A/3b, A/3c N1
przedsionek
A/3b | WC meski — pisuar 7,5 3,9 z Al3a 30,0 WC1
A/3c | WC meski — ustep 3,56 14,0 z Al3a 50,0 WC1
Al |WCdamski/ 12,32 4,0 z AIK1 50,0 wct
niepetnosprawni
A/5 | Pom. porzadkowe 14,62 2,0 z A/IK1 30,0 WS1
Al/6 | Pok. biurowy 35,39 2,1 75,0 75,0 N1/W1
Al7 | Pok. biurowy 35,39 2,1 75,0 75,0 N1/ W1
A/8 | Pok. biurowy 35,39 2,1 75,0 75,0 N1/ W1
A/9 | Pok. biurowy 35,39 2,1 75,0 75,0 N1/ W1
A/K1 | Hol/ korytarz 159,99 0,5 80,0 do A/4, A/5 N1
B/1 | Pom. porzadkowe 14,62 2,0 zB/K.2 30,0 WS1
Bz |Szatniadamska 15,0 43 65,0 do B/3a, B/3b N1
odziezy wtasnej
B/3a | Umywalnia 17,72 3,6 zB/2, B/4 65,0 WS1
B/3b | Wydzielony ustep 3,11 20,9 zB/2, Bl4 65,0 WC1
g4 |Szatniadamskaodz. | g g 43 65,0 do B/3a, B/3b N1
roboczej
B/sa | WC damski— 7,84 6,3 50,0 do B/5b N1
przedsionek
B/5b | WC damski — ustep 3,28 15,2 z B/5a 50,0 WC1
Blea | VC meski— 10,16 7.8 80,0 do B/6b, B/6c N1
przedsionek
B/6b | WC meski — pisuar 6,02 4,9 z B/6a 30,0 WC1
B/6¢c | WC meski — ustep 3,28 15,2 z B/6a 50,0 WC1
B/7 | Pok. socjalny 53,26 4,5 240,0 240,0 N1/W1
g |Szaniameskaodz. | .4 oo 42 65.0; 100,0 N1WS1
roboczej zB/K.2
. 60,0;
B/9a |Umywalnia 24,16 45 110,0 do B/9b N1/WS1
B/9b | Wydzielony ustep 3,11 16,0 z B/9a 50,0 WC1
o |Szanmiameskaodz. | 540 42 65.0; 100,0 N1WS1
wlasnej zB/K.2
B/K.1 | Wiatrotap 11,84 - - - -
BIK.2 | Korytarz 80,02 1,2 100,0 doBL, BI8, N1
B/K.3 | Przedsionek 8,76 - - - -
cp |Szaniameskaodz. | g 42 65,0 do C/2a, C/2b N1
roboczej
C/2a | Umywalnia 17,72 3,6 z C/1, C/3 65,0 WS1
C/2b | Wydzielony ustep 3,11 20,9 zC/1, C/3 65,0 WC1
c/3 | Szatniameskaodz. | g , 42 65,0 do C/2a, C/2b N1
wiasnej
C/K.1 | Wiatrotap 11,84 - - - -
C/K.2 |Korytarz 41,16 0,7 30,0 0 N1
T/1 | Pom. techniczne 68,04 1,0 70,0 70,0 N1/WT1
T/2 | Pom. techniczne 71,28 0,9 70,0 70,0 N1/WT2
T/3 | Kotlownia 22,46 - - - -




Suma N1: | 2110,0 [m°h]

Suma W1: 1050,0 [m°/h]
Suma WC1: 440,0 [m°/h]
Suma WS1: 450,0 [m°/h]
Suma WT1: 70,0 [m°/h]
Suma WT2: 70,0 [m°/h]

4.2 Hala produkcyjna H1 — systemy N2/W2 i WH1A, WH1B, WM2-WM6

Niezbedng ilos¢ powietrza zewnetrznego do hali produkcyjnej H1 dostarcza system nawiewno-
wyciggowy oparty na jednej centrali nawiewno - wywiewnej N2/W2. Odzysk ciepta zostanie
zrealizowany poprzez wymiennik glikolowy. Centrala ta zlokalizowana zostanie wewnatrz hali na
dodatkowym przestropieniu nad pom. M5 i M4. Centrala realizuje funkcje filtracji, odzysku ciepta na
wymienniku glikolowym, ogrzewania.

W okresie zimowym centrala realizuje nawiew powietrza ze statg temperaturg Ty=+16["C]. W okresie
letnim temperatura nawiewu jest temp. wynikowa.

Nawiew powietrza wentylacyjnego bedzie zrealizowany za posrednictwem anemostatow wirowych.
Odbiér strumienia pow. wentylacyjnego bedzie zrealizowany za posrednictwem kratek na kanale
wyciggowym (sys. W2) oraz niezaleznych wyciggéw zlokalizowanych w strefie plotera i podnosnika
nozycowego (sys. WH1A i WH1B). Systemy odciagéw zrealizowane zostang w oparciu o wentylatory
dachowe posadowione na podstawach ttumigcych.

Czesc¢ powietrza z hali przeptywa do pomieszczen przylegtych zapewniajac ich wentylacje i zostaje
usuwana poprzez indywidualne wentylatory kanatlowe i dachowe (systemy WM2, WM3, WM4, WM5,
WM6).

4.3 Magazyn M1 - systemy N5 i WM1A, WM1B

Niezbedng ilos¢ powietrza zewnetrznego do magazynu (min. 0,5 wym/h) dostarcza system oparty na
gazowym aparacie grzewczo-wentylacyjnym np. firmy ,Miller” (sys. N5). Aparat zlokalizowany zostanie
wewnatrz hali na dodatkowym przestropieniu nad pom. M5 i M4. Aparat pobiera powietrze z komory
mieszania do, ktérej doprowadzony jest kanat Swiezego powietrza oraz kanat prowadzacy powietrze z
magazynu. Aparat GW zasysa Swieze powietrze z zewnatrz mieszajac je jednoczesnie z powietrzem
recyrkulacyjnym. Aparat realizuje funkcje filtracji i ogrzewania.

Nawiew powietrza wentylacyjnego bedzie zrealizowany za posrednictwem nawiewnikéw wirowych.
Odbiér strumienia pow. wentylacyjnego bedzie zrealizowany za posrednictwem kraty wywiewnej na
kanale wyciggowym wigczonym do komory mieszania aparatu grzewczo — wentylacyjnego.

Dodatkowo w strefie magazynu przewiduje sie dwa niezalezne systemy wyciggowe WM1A i WM1B
obstugiwane przez indywidualne wentylatory dachowe..

4.4 Hala produkcyjna H2 — systemy N3/W3, N4/W4

Niezbedng ilos¢ powietrza zewnetrznego do hali produkcyjnej H2 dostarcza system nawiewno-
wyciggowy oparty na dwoch centralach nawiewno - wywiewnych N3/W3, N4/W4 wyposazonych w
wymienniki glikolowe. Centrale zlokalizowane zostang na dachu hali w czesci nizszej (osie A-C/12-
15). Centrale w wykonaniu przeciwwybuchowym realizujg funkcje filtracji, odzysku ciepta na
wymienniku glikolowym, ogrzewania.

W okresie zimowym centrala realizuje nawiew powietrza ze statg temperaturg Ty=+20[°C]. W okresie
letnim temperatura nawiewu jest temp. wynikowa.

Nawiew powietrza wentylacyjnego bedzie zrealizowany za posrednictwem anemostatow wirowych.
Odbiér strumienia pow. wentylacyjnego bedzie zrealizowany za posrednictwem krat na kanatach
wyciggowych. Niezalezne sys. wywiewne dla hali produkcyjnej H/2 zostang uscislone na etapie proj.
wykonawczego w nawigzaniu do rozwigzan technologicznych dla strefy produkcyjnej




Tab.2. Tabela wydajnosci systeméw wentylacji mechanicznej — czes¢ produkcyjno-magazynowa

Nr. Krotno $¢ Strumie n Strumie h pow.
Nazwa pom. Kubat. . System
pom. wymian pow. naw. wyw
[m3] [m3/h] [m3/h]
STREFA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA
Magazyn blokéw 2360,0 w tym
M/1 : 1629,1 0,6 1000m3/h - N5
styropianu A
pow. $wiezego
500,0 WM1A
500,0 WM1B
2080,0
H/1 | Hala produkcyjna 5746,4 0,91 5250,0 (transfer do pom. N2/W2
przylegtych)
Ploter 750,0 WH1A
Podnosnik nozycowy 750,0 WH1B
mjz | Rozdzielnia 37,21 5,9 0 220,0 WM2
elektryczna
M/3 | Pom. pomocnicze 74,12 3,2 0 240,0 WM3
M/4 | Pom. pomocnicze 36,97 2,9 0 110,0 WM4
M/5 | Pom. pomocnicze 62,53 3,2 0 200,0 WM5
M/6 | Pom. pomocnicze 565,4 15 0 900,0 WM6
H/2 | Hala produkcyjna 3146,0 3,1 5000 5000 N3/W3
5000 5000 N4/W4
Suma N2:| 5250,0 [m3/h]
Suma W2: 2080,0 [m*/h]
Suma WH1A: 750,0 [m°/h]
Suma WH1B: 750,0 [m°/h]
Suma WM2: 220,0 [m°/h]
Suma WMS3: 240,0 [m°/h]
Suma WM4: 110,0 [m°/h]
Suma WMS: 200,0 [m°/h]
Suma WM6: 900,0 [m°/h]
Suma N3:| 5000 [m3/h]
Suma W3: 5000,0 [m°/h]
Suma N4:| 5000 [m3/h]
Suma W4: 5000,0 [m°/h]
2360 (1000
Suma N5: [mé/h] )
Suama WM1A: 500,0 [m3/h]
Suama WM1B: 500,0 [m3/h]

4.5 Kanaly wentylacyjne — wykonanie, izolacja
. kanaty i ksztattki wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, wyko
niskocisnieniowe w klasie szczelnosci ,B”.

nanie

. do montazu kanatéw wentylacyjnych (nawiewnych i wyciggowych) oznaczonych na rysunku jako

elastyczne nalezy zastosowaé przewody elastyczne typu Flex izolowane

. kanaty wentylacyjne systeméw nawiewnych i wywiewnych prowadzone wewnatrz budynku w

strefie ogrzewanej nalezy izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubo$ci 30[mm]

. kanaty wentylacyjne systemow nawiewnych i wyciagowych prowadzone na zewnatrz budynku
nalezy izolowa¢ weing mineralng na folii aluminiowej o grubo$ci 60[mm]. Nalezy wykonaé

dodatkowo ptaszcz zabezpieczajacy otuline termiczng, wykonany z blachy ocynkowanej o gr.
min. 0,5mm
. kanaly wentylacyjne czerpne prowadzone w strefie ogrzewanej nalezy izolowa¢ weing

mineralng na folii aluminiowej o grubosci 60[mm].




. kanaly wentylacyjne wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ weing
mineralng na folii aluminiowej o grubo$ci 60[mm]. Nalezy wykonaé dodatkowo ptaszcz
zabezpieczajacy otuline termiczna, wykonany z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,5mm

. kanaty czerpne prowadzone ponad dachem pozostajg nieizolowane termicznie

. nalezy wykona¢ wyczystki umozliwiajace dostep rewizyjny do kanaldéw wentylacyjnych na
potrzeby ich czyszczenia

. przed zaméwieniem i prefabrykacja kanatéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ niezbedny

domiar na budowie potwierdzajgcy mozliwosé ich montazu

5. Instalacja odprowadzenia skroplin.
Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z chiodnicy centrali wentylacyjnej N1/W1. Nalezy
wykonaé zasyfonowane odprowadzenie skroplin z wymiennika centrali wentylacyjnej.

6. Instalacja freonowa chtodnicy centrali wentylacy  jnej

Dla obstugi chtodnicy freonowej centrali przewidziano zewnetrzny agregat skraplajacy firmy ,Daikin”.
Uktad zostanie doposazony w zawér rozprezny i modut sterujgcy wraz z okablowaniem typu EV.
Instalacje czynnika chtodniczego systemu freonowego wykona¢ z rur miedzianych z atestem dla
czynnika chifodniczego R410A. taczenia odcinkdw za pomocg potaczen mufowych tgczonych lutem
twardym 3-11% srebra na goraco. Odgatezienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykonaé¢ za
pomoca fabrycznych tacznikéw instalacyjnych gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne.
Instalacje spawa¢ w ostonie azotowej pod ci$nieniem od 0,01 do 0,005 bar w celu unikniecia
powstawania zgorzelu w instalacji.

Wykona¢ kompensacje wydtuzeniowa instalacji stosujgc autokompensacje lub przez U-ksztalttowe
kompensatory wydtuzeniowe. W $rodku dtugosci kompensatoréw oraz w $rodku odcinkéw prostych
instalowa¢ punkty state. Pozostate podpory instalacyjne zastosowaé przesuwne. Kompensatory
U-ksztattowe stosowaé¢ w przypadku braku mozliwosci stosowania auto-kompesacji. Minimalne
wymiary kompensatorow U-ksztaltowych wykonywac niezaleznie od $rednicy rurociggu — dlugosé
kompensatora 400 mm, ramie kompensatora 400 mm. Trasy freonowe nalezy prowadzi¢ w ostonie z
metalowych koryt elektrycznych.

Po zakohczonym montazu wykona¢ 24 godzinng prébe cisnieniowa napetniajgc instalacje azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do cisnienia -785 mbar. Osuszanie
prézniowe przerwa¢ po o0siggnieciu znamionowego podcisnienia napetniajac instalacje azotem
technicznym do cisnienia 1 bar. Instalacje dopetni¢ po wykonaniu osuszania czynnikiem R410A.

Po udanej prébie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowa¢ termicznie
otulinami chloro-kauczukowymi o grubosci min 13 mm. taczenia izolacji wykonaé za pomoca tasmy
samoprzylepnej choro-kauczukowe;j.

W ramach montazu chlodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania. Nalezy roéwniez
uwzgledni¢ dostawe oraz montaz i okablowanie nasciennego regulatora dla obstugi agregatu.
Lokalizacje nasciennych regulatoréw nalezy uzgodni¢ przed rozpoczeciem montazu z Inspektorem
Nadzoru oraz z Uzytkownikiem, w oparciu 0 ostateczng aranzacje pomieszczen.

7. Opis systeméw grzewczych

Projektowane instalacje wodne, dwururowe, systemu zamknietego zasilane bedg woda grzewczg z
kottlowni gazowej opartej na podwdéjnym gazowym kotle kondensacyjnym firmy ,Hoval” typu UltraGas
300D dostosowanego do pracy na gazie LPG, o nominalnej mocy grzewczej 276kW (dla parametrow
80/60°§:). taczna maksymalna wydajnosé projektowanej technologii kottowni wynosi Q = 300[kW]
(40/30°C).

taczna maksymalna wydajnos¢ projektowanych ukfadéw grzewczych c.0., c.t. nagrzewnic
wentylacyjnych, c,t, aparatéw grzewczo-wentylacyjnych wraz z przygotowaniem c.w.u. wynosi Q =
257[kw].

Parametry zasilania poszczegoinych obiegéw grzewczych:

a) obieg ogrzewania grzejnikowego — obieg zmiennoprzeptywowy, woda o parametrach tz/tp =
70/50[°C]



b) obieg ciepta technologicznego nagrzewnic wentylacyjnych — obieg statoprzeptywowy, woda o
parametrach tz/tp = 70/50[°C] ; praca obiegu réwniez w okresie letnim

C) obieg aparatéw grzewczo-wentylacyjnych — obieg zmiennoprzeptywowy, woda o parametrach
tz/tp = 70/50[°C]

d) przygotowanie c.w.u. (w priorytecie),

Wspobitczynniki dla poszczegbinych przegrod wynosza:

« Sciana zewnetrzna - U=0,23 W/m°K

« Dach - U=0,18 W/m’K

« Podtoga na gruncie dla strefy administracyjnej - U=0,44 W/m°K
«  Okna zewnetrzne i $wietliki - U=1,8 W/m°K

*  Drzwi i bramy zewnetrzne - U=2,6 W/m?K

Wspétczynniki przenikania ciepta projektowanych przegrdd spetniaja wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7.1 Instalacja grzejnikowa

Zaprojektowano instalacje wodnag, dwururowa, systemu zamknietego, zasilang z projektowanej
kottowni gazowej na paliwo ptynne (LPG), zlokalizowang w czesci zaplecza administracyjno-
biurowego. W projekcie wykorzystano kilka typéw grzejnikow:

» stalowe ptytowe grzejniki firmy ,Radson” - grzejniki typu ,Integra” z wbudowanym zaworem
termostatycznym, z przytaczem dolnym, dla ogrzewania pomieszczeh biurowych, socjalnych,
pomieszczen technicznych , komunikacji, umywalni oraz szatni,

» stalowe ptytowe grzejniki firmy ,Radson” - grzejniki typu ,Compact”, z przytaczem bocznym,
dla ogrzewania pomieszczen kottowni, pomieszczen technicznych - zawdér termostatyczny
dodatkowo,

Grzejniki typu ,Integra” z przytaczem dolnym zostang wigczone do instalacji poprzez przytacza
grzejnikowe firmy ,Heimaier” z mozliwoscig odciecia, napetienia i spustu z grzejnikow z przytaczem
dolnym. Grzejniki typu ,Compact” z przylaczem bocznym zostang wigczone do instalacji poprzez
zawor termostatyczny typu F-Exakt z precyzyjna nastawa wstepna firmy Heimeier montowany na
galazce zasilajacej oraz zawor grzejnikowy powrotny typu Regulux z nastawa wstepng i mozliwoscig
odciecia i oproznienia grzejnika firmy Heimeier montowany na galgzce powrotnej. Zawory
termostatyczne nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne w wykonaniu wzmocnionym, o
zwiekszonej odpornosci na kradziez i wandalizm.

Gléwne rozprowadzenia instalacji ogrzewania grzejnikowego nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
czarnych przewodowych ze szwem z usunietym wyptywem (wg PN-74/H-74244), taczonych przez
spawanie i zabezpieczonych antykorozyjnie. Rozejscia z gtébwnych rozprowadzen prowadzone
.wierzchem” do poszczeg6lnych grup grzejnikbw oraz przewody w bruzdach $ciennych, nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie firmy ,Kan-therm” typu Steel, tgczonych
zaciskowo. Gléwne trasy instalacyjne beda prowadzone w przestrzeniach sufitow podwieszanych w
strefie holu oraz przestrzeniach technicznych pod dachem hali. W strefie administracyjno-socjalnej
oraz przetworni wejscia instalacji zaprojektowano pod stropem nad sufitem podwieszanym oraz za
pomocg pionéw zabudowanych w $ciankach g-k lub wybruzdowanych w $cianach. Rozprowadzenia
do grup grzejnikdw zostang wykonane w warstwach posadzkowych z przewodéw polipropylenowych
PN 20 Bor Plus Stabi firmy ,Wavin” z polipropylenu typ 3 stabilizowanych perforowang wkitadkag
aluminiowg, taczonych przez zgrzewanie. Dla instalacji w kotlowni rurarz zostanie poprowadzony
wierzchem po $cianach pomieszczen. Na zakohczeniu instalacji przewidziano zawory kulowe
odcinajgce, majace na celu przeznaczenie pod przyszta modernizacje instalacji grzewczych w
budynku istniejgcym.

Dla przewodow instalacji c.0. rozprowadzanych w warstwach posadzkowych minimalne przykrycie
przewodu warstwag wylewki musi by¢ = 4,5[cm].

Izolacje:

* przewody prowadzone w bruzdach $ciennych oraz w warstwach posadzkowych nalezy
izolowaé otuling typu "Thermocompact S" [mm]

e przewody instalacji c.0. prowadzone ,wierzchem” w pomieszczeniach technicznych nalezy
izolowac otuling firmy ,,Rockwool” w systemie Termorock z ptaszczem wykohczeniowym z folii
PVC z zakladka samoprzylepnag (otuliny z welny mineralnej)



Rurociggi nalezy izolowa¢ pojedynczo. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 zmieniajacego rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr201,p0z.1238).

Minimalna grubo$¢ izolaciji
Lp.||Rodzaj przewodu lub komponentu ((:rl'rfgtlgreig} 0,035 WI(m
K)1) ’
|Srednica wewnetrzna do 22 mm ||20 mm |
|Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm ||3O mm |
|Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ||réwna Srednicy wewn. rury|

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodow

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami||1/2 wymagan z poz. 1-3
réznych uzytkownikow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w
5

7.2 Instalacja ciepta technologicznego nagrzewnic w  entylacyjnych

Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem
z usunietym wyptywem (wg PN-74/H-74244), faczonych przez spawanie i zabezpieczonych
antykorozyjnie. Poszczegdélne nagrzewnice central wentylacyjnych zostang przytaczone do instalacji
za posrednictwem uktadu pompowego z zaworem mieszajagcym realizujgcym jakosciowg regulacje
wydajnosci nagrzewnicy. Zasilanie pomp oraz sterowanie praca zaworOw bedzie realizowane poprzez
ukiad AKPIA central wentylacyjnych.

Izolacje:

* przewody prowadzone ,wierzchem” w pomieszczeniach technicznych nalezy izolowa¢ otuling
firmy ,Rockwool” w systemie Termorock z ptaszczem wykonczeniowym z folii PVC z zaktadkg
samoprzylepng (otuliny z welny mineralnej).

e przewody instalacji c.0. prowadzone ponad sufitami podwieszanymi na parterze nalezy
izolowac otuling Termaflex FRZ

Rurociggi nalezy izolowa¢ pojedynczo. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 zmieniajacego rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr201,p0z.1238).

7.3 Instalacja ciepta technologicznego aparatéw grz ~ ewczo-wentylacyjnych

Instalacje obiegu aparatéw grzewczo-wentylacyjnych nalezy wykonac¢ rur stalowych czarnych
przewodowych ze szwem z usunietym wyptywem (wg PN-74/H-74244), tgczonych przez spawanie i
zabezpieczonych antykorozyjnie.

Izolacje:

e przewody prowadzone ,wierzchem” w pomieszczeniach technicznych nalezy izolowa¢ otuling
firmy ,Rockwool” w systemie Termorock z ptaszczem wykonczeniowym z folii PVC z zaktadkg
samoprzylepng (otuliny z welny mineralnej).

» przewody instalacji c.o. prowadzone ponad sufitami podwieszanymi na parterze nalezy
izolowac otuling Termaflex FRZ .

Rurociggi nalezy izolowa¢ pojedynczo. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 zmieniajacego rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr201,p0z.1238).

Na podiaczeniu kazdego z aparatéw grzewczo-wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ zawor regulacyjny
STAD z mozliwoscig odciecia, spustu i pomiaru przeptywu, zawor regulacyjny z sitownikem, zawoér
odcinajagcy. Aparaty grzewczo — wentylacyjne zostang zastosowane w hali H1 oraz magazynie M6.
Aparaty g-w wraz z elementami wentylacyjnymi nalezy montowa¢ pod sufitem technicznym w
pomieszczeniach hali i magazynu w celu zapewnienia poprawnego rozptywu strug powietrza.

Dotyczy pkt. 7.1+7.3.
Spawanie rurociagéw moga wykonywac tylko spawacze z odpowiednimi, aktualnymi kwalifikacjami i
uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. Potgczenia spawane



rurociggéw wykonywac¢ doczotowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie z PN-69/M-69019.
Wszystkie ztagcza spawane nalezy wykonywaé $cisle wg opracowanej przez Wykonawce technologii,
ktéra powinna zawiera¢ ogélne zasady organizacji rob6t, wymagania dotyczace przygotowania ztgcza
do spawania, wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy, karty technologiczne spawania i
obrébki cieplnej. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C.

Po zakohczeniu prac montazowych wykonaé trzykrotnie ptukanie calej instalacji wodg o predkosci
wiekszej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Préby szczelnosci instalacji na zimno wykona¢ na cisnienie
6[bar] (przy odcieciu naczynia wzbiorczego i manometréow) na warunkach normy PN/B-10400.
Nastepnie nalezy wykona¢ prébe na goraco.

Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050

- gruntowanie jednokrotne farbg termoodporng silikonowg do gruntowania
- dwukrotne malowanie emalig sylikonowg termoodporna.

Montaz izolacji cieplnej mozna rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac montazowych protokotem odbioru.
Instalacje nalezy napetni¢ wodg zmiekczong (wg PN-93/C-04607).

Odpowietrzenie uktadu bedzie realizowane za posrednictwem automatycznych odpowietrznikOw
montowanych na sieci przewoddw oraz poprzez odpowietrzniki grzejnikébw i odpowietrzniki
wymiennikow aparatow grzewczo-wentylacyjnych i klimakonwektorow. Rurarz prowadzony wierzchem
oraz ponad sufitami podwieszanymi nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, zachowujac
mozliwo$é odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.

Wytyczne BHP
Rurociggi poszczegoélnych instalacji prowadzonych w strefie pomieszczen technicznych oraz
prowadzonych w strefie ponad sufitami podwieszanymi nalezy trwale oznakowaé nastepujacymi

symbolami
e instalacja c.o.: Cco
» instalacja ciepta technologicznego central wentylacyjnych CTN
» instalacja ciepta technologicznego aparatéw g-w CTA

Nalezy zastosowaé czytelne i trwale oznaczenia dla armatury regulacyjnej, w tym oznaczenia w
postaci tabliczek z opisem, oraz oznakowanie rurociggébw w postaci strzatek z folii samoprzylepnej
zgodnie z kierunkiem przeptywu medium

7.4 Technologia kotlowni gazowej

Technologia zrodta ciepta zostata oparta na podwdéjnym kotle gazowym kondensacyjnym ,Hoval” typu
Ultra Gas 300D.

Dane techniczne podwadjnego kotta Ultra Gas 300D:

znamionowa moc cieplna pojedynczego kotta (dla parametréw 80/60°C) = 276,0 [kW]

dopuszczalne nadcisnienie robocze 5,0 [bar]

kréciec spalinowy 256 [mm]

kréciec powietrzny 2x110 [mm]

temperatura spalin 49+71 [°C]

gabaryty wys.1823xszer.1711xgteb.1237

kondensat kociot nalezy wyposazy¢ w neutralizator KB24

Praca kaskadowego ukladu grzewczego podwéjnego kotta gazowego bedzie sterowana
elektronicznym regulatorem kaskadowym typu Top Tronic wspéipracujgcym z autonomicznymi
regulatorami poszczegolnych obiegéw. Uklad sterowania realizuje funkcje regulacji pogodowej z
programem grzewczym i czasowym dla kazdego z uktadéw mieszajacych (praca obiegu ciepta
technologicznego roéwniez w okresie letnim), priorytet przygotowania c.w.u., funkcje ochrony
przeciwbakteryjnej zasobnika c.w.u. W ramach technologii kottowni nalezy uwzgledni¢ uktad
neutralizacji kondensatu z kottbw. Nalezy réwniez uwzgledni¢ jonowymienny system zmiekczania
wody. Kotly, zasobnik c.w.u. oraz naczynia przeponowe nalezy posadowi¢ na cokole o wys. 8,0 cm
nad poziom podtogi. Krawedzie cokotu nalezy zabezpieczy¢ stalowym katownikiem.

Zasobniki, wymienniki ciepta, sprzegto, rozdzielacze, filtroodmulnik, naczynie wzbiorcze ukfadu
grzewczego oraz rozdzielacze nalezy zamawiac tacznie z izolacjg termiczna.



7.4.1 Zabezpieczenie kottow i zasobnikéw c.w.u.

Kazdy z kottdbw gazowych zabezpieczono membranowym zaworem bezpieczenstwa firmy ,SYR” typ
1915. Zasobnik dla przygotowania c.w.u. zabezpieczono membranowym zaworem bezpieczenstwa
firmy ,SYR” typ 2115, ci$nienie poczatku otwarcia = 6,0[bar]. Zmiana objetosci wody grzewczej w
ukladzie c.o. bedzie kompensowana poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze firmy ,Reflex” typ N.
Zmiana objetosci wody w uktadzie przygotowania c.w.u. bedzie kompensowana poprzez wzbiorcze
naczynia przeponowe firmy ,Reflex” typu D. Przewidziano rowniez montaz zabezpieczenia stanu wody
SYR 933 dla kazdego z kottéw. Instalacja gazowa zasilajagca kociot wraz ze $ciezkami gazowymi do
palnikéw oraz system detekcji i odciecia gazu zostaty ujete w projekcie technicznym wewnetrznej
instalacji gazu (odrebne opracowanie). Elementy zabezpieczajgce zostang szczegétowo
zwymiarowane na kolejnym etapie opracowywania dokumentaciji.

7.4.2 Odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano uktad przewoddw powietrznych (2x@110) potaczonych w zbiorczy przewdd @250 i
przewodu spalinowego (fi @250) dla podwdjnego kotta gazowego — przewody dwuscienne izolowane
w systemie firmy Tarnawa lub Schiedel. Wiaczenie uktadu do wspoélnego przewodu spalinowego przy
pomocy ksztattki przytaczeniowej do kottéw podwadjnych firmy ,Hoval”. Komin musi posiada¢ certyfikat
kominiarski.

Przewody zostana wyprowadzone ponad dach budynku. Zaréwno przewody powietrzne jak i
spalinowe zostang wykonane jako dwuscienne izolowane. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie
indywidualnej obrébki blacharskiej dla kominéw przy przejsciu dachowym. Montaz kominéw
(posiadajacych certyfikat kominiarski) nalezy zleci¢ firmie autoryzowanej przez producenta danego
systemu kominowego

7.4.3 Wentylacja pomieszcze n kottowni

Zastosowano kotty z zamknieta komorg spalania z doprowadzeniem powietrza do spalania z
zewnatrz. Dodatkowo przewidziano uktad wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kottowni
umozliwiajacy doprowadzenie 0,75m’h powietrza na kazdy kW mocy zainstalowanej w kottowni.
Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego do przewietrzania kottowni zostanie zrealizowane
bezposrednio z zewnatrz za pomocg izolowanych termicznie przewodéw bezposrednio nad posadzkg
pomieszczenia kotlowni. Przewidziano przewdd nawiewny o przekroju min.300x300. Wywiew z
pomieszczenia kottowni zrealizowano poprzez pion wentylacyjny, ktéry zostanie wyprowadzony ponad
dach wywietrzakiem @300. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie indywidualnej obrébki blacharskiej dla
przewodow wentylacyjnych i spalinowych przy przejsciu dachowym.

7.4.4 Podreczny sprz et gasniczy, ochrona p.po z.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w srodki gasnicze zgodnie z Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, i innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 2003
nrl21 poz 1138) tj: gasnice proszkowg 2kg (1szt.).

7.4.5 Ruroci agi i izolacje w obr ebie kottowni

Rurociggi c.w.u. i cyrkulacji w kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 o potaczeniach gwintowanych.

W instalacji technologicznej w obrebie kotlowni wodnej dla rurociggédw wody grzewczej nalezy
stosowac rury stalowe bez szwu z koncéwkami gtadkimi wg PN-80/H-74219, przewody faczone przez
spawanie. Spawanie rurociggdbw moga wykonywac¢ tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
Potaczenia spawane rurociagéw wykonywa¢ doczotowo. Rowki do spawania przygotowac¢ zgodnie z
PN-69/M-69019. Wszystkie zlgcza spawane nalezy wykonywaé $cisSle wg opracowanej przez
Wykonawce technologii, ktéra powinna zawiera¢ ogolne zasady organizacji robo6t, wymagania
dotyczace przygotowania ztgcza do spawania, wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,
karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej. Temperatura otoczenia w czasie spawania nie
powinna by¢ nizsza niz 0 °C.

Po wykonaniu instalacji ciepta w obrebie kotlowni nalezy wykonaé trzykrotnie ptukanie catej instalacji
woda o predkosci wiekszej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Préby szczelnosci instalacji na zimno wykonaé
na cisnienie 6[bar] (przy odcieciu kotta, naczynia wzbiorczego i manometréw) na warunkach normy
PN/B-10400. Nastepnie nalezy wykonac¢ probe na goraco.

Rurociagi (z wyjatkiem rur ocynkowanych) nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie poprzez:



- oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050

- gruntowanie jednokrotne farbg termoodporng silikonowg do gruntowania

- dwukrotne malowanie emalig sylikonowg termoodporna.

Rurociggi c.0. i c.w.u. nalezy izolowa¢ otuling firmy ,Rockwool” w systemie Termorock z ptaszczem
wykonczeniowym z folii PVC z zaktadkg samoprzylepng (otuliny z welny mineralnej). Izolacje wykonac¢
zgodnie z PN-85/B-02421. Rurociggi nalezy izolowa¢ pojedynczo.

Montaz izolacji cieplnej mozna rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac montazowych protokotem odbioru.

7.4.6 Uzdatnianie wody
W ramach technologii kottowni przewidziano kolumne jonowymienng Euromat.

7.4.7 Zagadnienia ochrony p.po z.

Wszystkie przejscia instalacyjne w budynku przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy
izolowa¢ p.poz. w standardzie odpowiadajgcym odpornosci ogniowej danej przegrody oraz
zgodnie z aktualng aprobatg techniczna danego producenta zabezpieczen p.poz.

Przejscia instalacyjne o $rednicy do 4cm nie wymagajg zabezpieczenia p.poz. Podobnie nie
wymagajg zabezpieczenia pojedyncze przejscia rurowe do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Kottownie nalezy wyposazyé w $rodki gasnicze zgodnie z Rozporzadzenie MSW z dnia
16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, i innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz.U. 2003 nr121 poz 1138) tj: gasnice proszkowaq 2kg (1szt.).

7.4.8 Wytyczne bran zowe dla kotlowni

A) Wytyczne architektoniczno-budowlane

Nalezy wykona¢ fundament pod kotly, zasobniki. Fundamenty o wysokosci 8 cm nalezy
wzmocni¢ na obrzezach stalowym katownikiem.

Drzwi do kottowni powinny otwiera¢c sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji i byé
samozamykajace sie, bezzamkowe, oraz fatwe do otwarcia, o szerokosci w $wietle min. 90
cm, o odpornosci ogniowej 30 min. Wielko$¢ drzwi powinna umozliwia¢ swobodne prace
serwisowe w kottowni.

Powierzchnia okien nie powinna byé mniejsza niz 1/15 w stosunku do powierzchni podtogi,
przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne.

Pomieszczenie powinno mie¢ spadek posadzki wyprofilowany w strone kanatu nawiewnego
ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa (w przypadku wycieku gazu LPG),

Pomieszczenie kotlowni stanowi wydzielong strefe pozarowa, sciany i stropy wydzielajgce
pomieszczenie kottowni powinny mie¢ odpornos¢ ogniowag co najmniej 60 min, a zamkniecie
otworéw w $cianach i stropach co najmniej 30 min. Przejscia przewodow instalacyjnych przez
Sciany i stropy kottowni powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych oraz powinny
zapewnia¢ ognioszczelnosc.

Podloga powinna by¢ nienasigkliwa, wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymalych na
nagte zmiany temperatury oraz na uderzenia (przyktadowo gtadZz cementowa pokryta
terakotg). Podtoge nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku kratki podtogowe;.

Sciany do wysokosci 2,0 m nad posadzka powinny byé wyflizowane, $ciany powyzej tej
wysokosci oraz sufit nalezy pomalowac biatg farbg emulsyjna.

Przewody wentylacyjne w kottowni powinny mie¢ ognioodpornos¢ scianek minimum 60 min. i
zapobiegac przedostaniu sie ognia z pomieszczenia kottowni do innych pomieszczen.
Przewody wentylacyjne z kotlowni nie mogg obstugiwaé innych pomieszczeh.

Nalezy przewidzie¢ mocowanie kominéw spalinowych w strefie ponad dachem

Nalezy przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia tras
instalacyjnych

Z pomieszczenia kottowni nalezy zapewni¢ 2 wyj$cia ewakuacyjne, w tym jedno na zewnatrz
(za takie uwazane jest rowniez wyjscie przez wytaz dachowy)



B) Woytyczne dla branzy wod.-kan. oraz do projektu technologii zrédta ciepta (kottowni)

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykonaé¢ punkt czerpalny ze zlewem.

« Nie nalezy wykonywa¢ wpustu podiogowego w pomieszczeniu z uwagi na wymogi
bezpieczenstwa (gaz ptynny LPG),

* Na podigczeniu wodociggowym do napetniania ztadu kotlowni nalezy zainstalowaé
wodomierz, zawér odcinajacy, zawér zwrotny antyskazeniowy, manometr oraz potaczenie
roztagczne

« Jesli cisnienie w wodociggu moze byé zbyt niskie do napetnienia instalacji i uzupetnienia
ubytkéw wody, kottownia powinna by¢ wyposazona w pompe do napetniania.

*  Wymagania dla wody do napetiania i uzupetniania ztadu wg PN-93/C-04607 oraz wymogow
Producenta kotta.

e Przeplyw nominalny gazu ptynnego LPG dla uktadu technologicznego podwdjnego kotta
pracujacego w kaskadzie wynosi tacznie 10,9 [m%h]. W proj. technicznym inst. gazowej
nalezy uja¢ inst. doprowadzajgacyg paliwo do palnikéw kottéw tacznie ze Sciezkami gazowymi
oraz system detekcji i odciecia gazu.

C) Wytyczne elektryczne

e Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ napiecie zasilajgce 230V i 400V.
Okablowanie AKP, kottéw, pomp itp. wykonuje dostawca urzadzen. Na potrzeby technologii
kottowni nalezy zabezpieczyé ok. 2,5kW mocy elektrycznej

* Pomieszczenie kotlowni powinno mieé¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno byé
wyposazone w dostepny z zewngtrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu dla
natychmiastowego wylaczenia prgdu w kottowni. Awaryjny wylgcznik pradu powinien by¢
oznakowany w sposéb trwaty i fatwo czytelny. Ponowne uruchomienie kottéw tym
wylgcznikiem powinno by¢ mozliwe tylko wtedy, jesli nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu palnikéw oraz instalacji paliwowej.

W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko do o$wietlenia na napiecie bezpieczne (24V) oraz
gniazdko narzedziowe 230V.

» Kottownie nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng optyczng i akustyczng sygnalizacje stanéw
awaryjnych.

« Kotlownie nalezy wyposazy¢é w sztuczne oswietlenie elektryczne zainstalowane zgodnie z
wymogami stopnia ochrony IP65.

* Przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje elektrycznie nie
przeznaczone dla kottowni.

» Zasilanie ukladéw technologicznych w kottowni, nalezy wykonaé¢ z systemu rezerwowanego
(agregat pradotworczy) na wypadek zaniku napiecie

/ Wg dokumentaciji instalacji gazu przewiduje sie zawor odcinajacy sterowany detektorami gazu np. wg
technologii GAZEX, zlokalizowanymi w pomieszczeniu kottowni./

8. Zagadnienia ochrony p.po z.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI rowne
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny byé
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El, wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Dla izolacji pozarowej transferu kanatéw wentylacyjnych prowadzonych przez strefe, ktérej nie
obstuguja lub dla zabezpieczenia odcinkéw kanatéw za klapami montowanymi ,w oddaleniu” od
przegrody proponuje sie wykorzystanie wetny mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej Conlit 150A/F +
masa hilti CP601S lub przy wykorzystaniu niepalnych ptyt ostonowych Ridurit firmy Rigips
(ewentualnie innych systemowych rozwigzan posiadajacych aktualne Aprobaty Techniczne).
Wszystkie przejécia instalacyjne (instalacji hydraulicznych i powietrznych) nalezy zabezpieczyé p.poz.
przy przejsciach przez przegrody pomieszczen technicznych. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementéw. Pojedyncze przepusty rurowe o $rednicy do 4cm nie wymagajg wydzielenia p.poz. w
pomieszczeniach zamknietych.



9. Ochrona akustyczna

Na ciggach nawiewnych i wyciggowych systeméw nawiewno-wywiewnych zaprojektowano thumiki
akustyczne lub podstawy i cokoty ttumigce.

Centrale wentylacyjne nalezy posadawiaé za posrednictwem podktadoéw wibroizolacyjnych.
Mocowania kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ we wktadki dzwiekochtonne.

10. Wytyczne elektryczne

» nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wigczenia do inst. elektrycznej urzadzen wentylacyjnych zgodnie z
danymi elektrycznymi podanymi w zataczonym bilansie mocy elektrycznych

» nalezy wykonac¢ uziemienie central, wentylatoréw i przewodéw wentylacyjnych

* nalezy zapewni¢ mozliwos¢ monitoringu pracy urzadzen

e przy zgtoszeniu alarmu p.poz. lub przy zadziataniu ktérejkolwiek z klap p.poz. urzadzenia
wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia w danej strefie p.poz. powinny byé automatycznie
odtaczane

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ napiecie zasilajgce 230V i 400V. Okablowanie
AKP, kottéw, pomp itp. wykonuje dostawca urzadzen.

» Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno by¢
wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wylacznik pradu dla
natychmiastowego wytaczenia pradu w kottowni. Awaryjny wytacznik pradu powinien byc
oznakowany w sposob trwaly i tatwo czytelny. Ponowne uruchomienie kottéw tym wytgcznikiem
powinno by¢ mozliwe tylko wtedy, jesli nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu palnikow
oraz instalacji paliwowej.

e W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko do oswietlenia na napiecie bezpieczne (24V) oraz
gniazdko narzedziowe 230V.

+ Kottownie nalezy wyposazy¢é w zewnetrzng optyczng i akustyczng sygnalizacje stanow
awaryjnych.

* Kotlownie nalezy wyposazyé w sztuczne oswietlenie elektryczne zainstalowane zgodnie z
wymogami stopnia ochrony IP65.

e Przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje elektrycznie nie
przeznaczone dla kottowni.

e Zasilanie ukladéw technologicznych w kottowni, powinno byé wykonane z systemu
rezerwowanego na wypadek zaniku napiecie. Nalezy zabezpieczy¢ moc elektryczng dla urzadzen
technologicznych kottowni

Tab.3 Zestawienia zapotrzebowania na moc elektryczng dla nowych urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych

System Urz adzenie Napi ecie Dane elektrycz. Lokalizacja
Cent_rala wentylagyjng QaW|ewno- 400V/3f+N/ P =1,3[kW]; pomieszczenie
N1/wW1 wywiewna z wymiennikiem obrotowym 50Hz techniczne T1
Frapol typ AFO7/AF05
Cent_rala wentylagyjng Qamevyno- 400V/3FEN/ P = 2,95[KW; strefa techn_lczna w
N2/W2 wywiewna z wymiennikiem glikolowym 50H7 magazynie M1
Frapol typu AF15/AF07s (nad pom. M5)
Centrala wentylacyjna nawiewno-
N3/W3 wywiewna z wymiennikiem glikolowym 40%\(/;'_3:;'\” P=4,40[kW] osielDZa(1:2/A c
Frapol typu AF15/AF15
Centrala wentylacyjna nawiewno-
+
N4/W4 wywiewna z wymiennikiem glikolowym 40%\{)/'_3'; N/ P=4,40[kW] osie i);(::LrE]SIA c
Frapol typu AF15/AF15
WT1 Wentylator kanatowy firmy ,Venture 230V/1f/50H P=0,03[KW] pomieszczenie
industries” typu TD-350/125 e techniczne T/1
Wentylator kanatowy firmy ,Venture _ pomieszczenie
wr2 industries” typu TD-350/125 230V/Li/50H P=0,03[kw] techniczne T/2
WC1 Wentylator kanatowy firmy ,Venture 230V/1f/50H P=0,12[kW] Pom. A/5




industries” typu TD-800/200 HS

Wentylator kanatowy firmy ,Venture

ws1 industries” typu TD-800/200 HS 230V/1f/50H P=0,12[kW] Pom. T/1
Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu
WM1A 230V/1f/50H P=0,25[kW] dach nad pom. M/1
DAS-315
wmig | Wenwlator dachowy firmy Uniwersal™typu | o5, gy P=0,25[KW] dach nad pom. M/1
DAS-315
Wentylator kanatowy firmy ,Venture _
wmz industries” typu TD-500/160 Silent 230V/Li/50H P=0,05[kw] Pom. M/2
Wentylator kanatowy firmy ,Venture _
WM3 industries” typu TD-500/160 Silent 230V/Li/S0H P=0,05[kw] Pom. M/3
Wentylator kanatowy firmy ,Venture _
w4 industries” typu TD-350/125 Silent 230V/Li/S0H P=0,03[kw] Pom. M/4
Wentylator kanatowy firmy ,Venture _
WMS industries” typu TD-500/160 Silent 230V/Li/50H P=0,05[kw] Pom. M/5
WH1a | Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal” typu | 4/ ooy P=0,25[KW] dach nad pom. H/1
DAS-315
WHig | \Ventylator dachowy firmy Uniwersal" typu | 4/ g5y P=0,25[kW] dach nad pom. H/1
DAS-315
wme | Wentylator dachowy firmy ,Uniwersal™ typu -\ 4 g5y P=0,18[KW] dach nad pom. M/6
DAS-315
. Aparat grzewczo-wentylacyjny firmy P=7x0,28
AG1+AG7 Flowair” typu Leo FB 230V/1f/50H = 1,96 [KW] Hala H/1
AG8 - jny fi
Aparat.glrzewczo wentylacyjny firmy 230V/1f/50H P = 0,28 [KW]; Magazyn M/6
~Flowair” typu Leo FB
Gazowy aparat grzewczo-wentylacyjny strefa techniczna w
AGZ1 ) ) A =0, : ;
firmy Miller” typ G6RA-096 230V/1f/50H P = 0,38 [kW] magazynie M1
(nad pom. M4)
Agregat skraplajacy typu ERQ-125AW1 400V/3f+N/ Dach
KL1 ) L = .
firmy ,Daikin” 50Hz P=4,5 [kW] osie 7-8/B-C
. . _ Pomieszczenie
- Technologia kottowni - P=2,5[kW] kotlowni T3
Elektryczne kable grzejne dla _
zabezpieczenia rurarzu na dachu budynku i P=1.00kw]
i .Rezer.wa QIa’ zes.tawow pompowych central i P=1,5[KW] i
i wymiennikow ciepta
- Rezerwa dla pozostatych uktadéw P=3,0[kW] -

Wentylatory zasili¢ poprzez regulatory obrotow

Uwaga! Dane elektryczne urzadzen, na kazdym kolejnym etapie opracowywania dokumentacji oraz
przed ich oferowaniem, zamoOwieniem i dostarczeniem nalezy kazdorazowo weryfikowa¢ w celu
potwierdzenia z aktualng ofertg producentow.

11. Wytyczne bran zowe

Wytyczne architektoniczno-budowlane
» Nalezy wykonac przebicia w $cianach oraz w stropach dla montazu tras i elementéw uktadow
instalacyjnych

» Nalezy umozliwi¢ posadowienie urzadzen wentylacyjnych i chtodzacych. Szczegolna uwage

nalezy zwroci¢ na przygotowanie konstrukcji wsporczych dla central dachowych

 Nalezy przygotowa¢ punkty podparcia lub konstrukcje wsporcze dla tras instalacyjnych
prowadzonych po dachu
* Nalezy przygotowaé cokoty dachowe dla posadowienia wentylatoréw dachowych i wyrzutni

Wytyczne dla bran zy wod.-kan.
» Nalezy umozliwi¢ wigczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej




Wytyczne ogdinobran zowe

Wszelkie instalacje kablowe i rurowe nalezy wykonywa¢ po wykonaniu montazu kanatow
wentylacyjnych w danej strefie.
Na biezaco nalezy realizowac¢ koordynacje miedzybranzowg podczas prac montazowych.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Instalacje nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w ,Warunkach
Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych” (COBRITI Instal), ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” (COBRITI Instal), ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru kotlowni na
paliwa gazowe i olejowe”przepisach BHP i p.poz., niniejszych wymaganiach oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Niezgodnos¢ i odstepstwa od przedstawionej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg pozostatych branz, w
szczegOllnosci z dokumentacjg branzy wod.-kan.-gaz, branzy chitodniczej, architektonicznej,
konstrukcyjnej, branz elektrycznych i niskopradowych.

Przed wykonaniem kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ na budowie mozliwosé ich
montazu zgodnie z dokumentacja.

Montaz ciggébw wentylacyjnych nalezy zrealizowa¢ przed montazem koryt kablowych oraz
instalacji hydraulicznych w poszczegélnych strefach.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny by¢ odizolowane
od konstrukcji wetng mineralng lub piankg montazowa.

Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie p.poz., przejscia tranzytowe przez
nieobstugiwane przez dany system strefy p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z opisem
technicznym.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowa¢ zgodnie z
instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Materialy dostarczane na budowe muszg byc¢
wyposazone we wszystkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia i instrukcje.

Nalezy koordynowaé prace branz zwigzanych w zakresie majacym bezposredni zwigzek z
instalacjg wentylacji i ogrzewania. W szczegélnosci nalezy koordynowaé¢ prace zwigzane z
wykonywaniem konstrukcji wsporczych pod urzadzenia — kazdorazowo przed wykonaniem
konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos$¢ z aktualng oferta handlowa poszczegodlnych
producentdw urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Podobnie, nalezy kazdorazowo
weryfikowa¢ moce i napiecia zasilajgce dla poszczegdélnych urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz zgodnos$¢ parametréw elektrycznych urzgdzeh oferowanych przez
dostawcow z danymi katalogowymi ujetymi w wytycznych elektrycznych. Wszelkie odstepstwa
nalezy niezwtocznie uzgadniac z przedstawicielami branz zwigzanych

Po zmontowaniu instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe wykona¢
zgodnie z normg BN-84/8865-40 dla kanatow klasy B.

Sie¢ kanaléw wentylacyjnych podwiesza¢ lub podpiera¢ zgodnie 2z technologig
przedsiebiorstwa montazowego. Szczegblng uwage zwrdcic na mocowanie elementéw o
duzej masie. Jako wzorcowe przyja¢ systemy montazowe firmy ,Hilti" . Nalezy uwzgledni¢
koniecznos¢ przewidzenia dodatkowych, prowadzonych réwnolegle z trasami instalacyjnymi
konstrukcji wsporczych umozliwiajacych prowadzenie instalacji w strefie poddasza

W opisie technicznym podano wymogi dotyczace standardéw izolacji termicznej i p.poz. dla
poszczegoblnych ciggéw wentylacyjnych.

Centrale wentylacyjne nalezy taczyc¢ z instalacjg poprzez ztgcza elastyczne.

Zamontowane urzadzenia nalezy poddaé pierwszemu rozruchowi, ktéry powinien
przeprowadzi¢ autoryzowany zaklad serwisowy

Przedstawiciel firmy prowadzgcej montaz inst. wentylacji i schladzania powietrza powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z uruchomieniem uktadéw AKPIA

Po wykonaniu rozruchu i regulacji instalacji wentylacyjnej zgodnie z wielko$ciami zatlozonymi
w projekcie, ukiad nalezy podda¢ ruchowi prébnemu (72 godz.). Protokét z regulaciji



przeptywéw na kratkach nawiewnych i wyciggowych nalezy zalaczyé do dokumentacji
powykonawcze;j.

Rozruch agregatu freonowego powinien byé prowadzony przez Wykonawce posiadajgcego
autoryzacje producenta/dystrybutora urzadzen.

Montaz komindéw (posiadajgcych certyfikat kominiarski) nalezy zleci¢ firmie autoryzowanej
przez producenta danego systemu kominowego.

Do napetnienia ztadu grzewczego nalezy uzy¢ wody zmiekczone;.

Spawanie doczotowe powinno odpowiada¢ normie PN-80/M-69019.

Uszczelki w polaczeniach kotnierzowych powinny byé zalozone przed zamontowaniem
dalszego odcinka rurociggu.

Niedopuszczalne jest, aby przy pot. kotnierzowych lub w miejscach spawania nastepowato
przesuniecie osi rurociagu (max. 1,5mm) lub wystepowata nieprostopadtos¢ kotnierzy .

Po wykonaniu instalacje z rur stalowych nalezy podda¢ trzykrotnemu plukaniu wodg
przeptywajacy z predkoscig wieksza od 1,5[m/s] w czasie 30min.

Instalacje przechodzace przez przegrody konstrukcyjne nalezy dylatowaé od konstrukciji.
Przejscia instalacyjne przez przegrody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych.
Wszystkie przepusty przez przegrody nalezy wykonaé przy zachowaniu wymaganego
standardu zabezpieczenia p.poz.

Instalacje nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajacy odpowietrzenie uktadu zgodnie z PN-91/B-
02420 ,,Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych”.

W najnizszych punktach tras instalacyjnych nalezy przewidzie¢ spust czynnika.

Instalacje grzewczg nalezy poddaé prébie szczelnosci na zimno (przy odcieciu kottow,
naczynia wzbiorczego i manometréw, zaslepieniu koncéwek i otwarciu zaworéw) na
warunkach normy PN/B-10400. Nastepnie nalezy wykona¢ probe na goraco. Prébe cisnienia
przeprowadzi¢ przed montazem izolacji przewodow.

Po wykonaniu rozruchu uktad nalezy podda¢ ruchowi prébnemu (72 godz.).

Instalacje nalezy podwiesza¢ lub podpieraé zgodnie z technologig przedsiebiorstwa
montazowego. Szczegdblng uwage zwrdci¢ na mocowanie elementéw o duzej masie

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnié¢ utrzymanie
zalozonych parametrow.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. Rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji powinny zosta¢ ujete w ofercie i kontrakcie na
prace wykonawcze.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegélowe proponowane przez Wykonawce
powinny przed montazem uzyska¢ zatwierdzanie przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

Nalezy wykonaé oznaczenia tras instalacyjnych oraz etykiety z opisem wszystkich urzgdzen
Zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim prawem
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy przekazaé
Inwestorowi po zakonczeniu prac instalacyjnych.

Niniejsza dokumentacja nie stanowi materialu wystarczajacego dla przeprowadzenia prac
ofertowych i przetargowych oraz dla rozpoczecia prac wykonawczych. Prace wykonawcze
nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje wykonawcza,.

Nalezy przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz komplet instrukcji i
gwarancji dla zastosowanych urzadzen.



