Studzienice, 11 luty 2013 r.

EHN SA Spétka Akcyjna
ul. Jaskotek 12
43-215 Studzienice

LS Tech-Homes S.A.
ul. Karola Korna 7/4
43-300 Bielsko Biala

Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
(dla mocy przylaczeniowej powyzej 40kW)

W odpowiedzi na wniosek 8 lutego 2013 roku zapewniamy dostawe energii elektrycznej dla :

1. Przylaczany obiekt:
Budynek hali produkecyjnej wraz z infrastrukturg techniczng i ukladem komunikacyjnym

Adres :Studzienice, ul. Jaskélek
dz. nr 2856/31, 2857/31,2474/31, 2481/31. 1933/31

2. Miejsce przytaczenia stanowi:
2.1.Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetyczne;j:
- Przylacze nr 1 Stacja transformatorowa: S 284 ,,Poldrob" Sekcja I o napieciu znamionowym 15,4 kV
- Przylacze nr 2 Stacja transformatorowa: S 284 ,Poldrob" Sekcja II o napigciu znamionowym
15,4 kV
- Moc przytaczeniowa 1000 kW.
- Sie¢ do miejsca przylaczenia sktada si¢ z linii kablowych typu YAKY/1 kV o przekroju 240mm?2
3. Zasilanie obiektu moca przytaczeniowa 400,0 kW z sieci dystrybucyjnej EFIN SA wymaga:
- w zakresie budowy przylacza: nie wymagane
- w zakresie budowy sieci: nie wymagane
- w zakresie instalacji Podmiotu Przylaczanego: zasilanie nalezy wykona¢ z projektowanego zlacza
kablowo-licznikowego zainstalowanego przy granicy dziatek nr (2856/31,2652/31)
4. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:
- Zaciski pradowe na istniejacej sieci nN po stronie doptywu
- Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej

5. Ukfad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, jednostrefowy,
posredni zainstalowany jest w stacji transformatorowej bedacej whasnosciag EHN S.A..

6. Zabezpieczenie przelicznikowe nadmiaropradowe typu topikowego w wielkosci max 2x 200 A
usytuowane jest w miejscu okreslonym w pkt.5 oraz w miejscu dostarczania energii elektrycznej
okreslonej w pkt. 4.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje isieci musza spelniaé wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczania energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga wprowadza¢ zakldcen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztatcen parametréw
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przytaczany
zobowigzany jest minimalizowa¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjna a tym
samym inne podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujacych, migkkiego
rozruchu, itp. Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomigdzy poszczegdlne fazy.



Siec niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C-S.
Ochrone przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa, wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B. C, D instalowaé poza zlaczem bedacym wiasnoscia
EHN SA.
10. Realizacja niniejszych warunkow z zakresie dokumentacji wymaga:
- W czesci EHN SA — nie wymaga
- W czesci Podmiotu Przytaczanego od zlacza licznikowego w granicy posesji do obiektu Podmiotu
Przylaczanego
11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach nie bgdacych wlasnoscia Podmiotu Przytaczanego
wymaga pisemnej zgody wiasciciela.
12. Warunki zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od daty wydania.
13. Szacowany koszt realizacji warunkdéw przylaczenia wynosi: 0,0zt wtym koszt dokumentacji
technicznej wynosi 0,0 zt
14. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia jest zawarcie umowy o dostawe
energii elektrycznej.
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