ZAtACZNIK 1

1. Wozki do palet — 6 sztuk
a. Rodzaje itypy

i. UdZwig min. 2500 kg z waga elektroniczng — dtugosé¢ widet min. 1150 mm -1
szt.;
il. UdZwig min. 3500 kg — dtugos¢ widet min. 1150 mm — 2 szt.;
iii. UdZwig min. 2000 kg z waga elektroniczna— dtugosé widet min. 1600 mm -2
szt.;
iv. Udiwig min 600 kg — wysokos¢ podnoszenia min. 1500 mm, diugo$é widet
1150 mm —1szt.;
b. Zakres podnoszenia: 85-200mm;
c. Podwojny uktad két tylnych;
d. Ergonomiczna konstrukcja;
2. Woézek narzedziowy pomocniczy — 10 sztuk
a. UdZwig min. 200 kg;
b. Powierzchnia transportowa min, 800x500x750 mm;
¢.  WyposaZenie skrzynek narzedziowych (narzedzia podstawowe: zestaw kluczy
ptaskich, zestaw kluczy imbusowych, narzedzia pomiarowe, komplet kluczy
nasadowych, zestaw kluczy typu torx, zestaw diut, komplet wkretakéw, komplet
katownikow ciesielskich, sciski stolarskie, miotek, pitka do drewna, pitka do metali,
mtotek gumowy, wybijak, przecinak, pas narzedziowy);
d. Blat pokryty guma ryflowang;
3. Wozek transportu recznego — 20 sztuk
a. Min. Powierzchni uzytkowej 1500x1000 mm;
b. Nosnosé min. 1000 kg;
¢. Mozliwosé demontazu obudowy;
d. Praktycznos€ przejazdu;
e. Kota skretne z dyszlem {platformowe);
4. Wozek podnoszenia przedni — 1 sztuka
a. Minimalny udiwig 4000 kg;
Standardowe wyposaZenie z przesuwem widet na boki i do przodu;
Zasilany gazem;
Minimalna wysokos¢ podnoszenia 4100 mm;
Uzywany (rok produkgcji 2012 lub nowszy);
Standardowe wyposazenie do potrzeb warunkéw — UDT;
Widly min. 1200 mm + dodatkowe nakfadki do widet min. 2500 mm;
Petna kabina;
5. Wézek podnoszenia boczny — 1 sztuka
a. Udiwig min. 4000 kg;
b. Transport elementéw domdw z dodatkowym wyposazeniem do przewozu
zmontowanych;
Zasilane gazem;
Rok produkcji 2005 lub nowszy;
Petna kabina;
standardowe wyposazenie do potrzeb warunkéw — UDT;
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